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1. Wstňp 

1.1.  Podstawy prawne oceny jakoŜci powietrza 

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ŝrodowiska (tekst 

jednolity Dz. U. 2018 poz. 799) Gğ·wny Inspektor Ochrony środowiska (w tym Regionalne 

Wydziağy Monitoringu środowiska GIOś na poziomie wojew·dztw) dokonuje oceny 

poziom·w substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a nastňpnie dokonuje 

klasyfikacji stref, dla kaŨdej substancji odrňbnie, wedğug okreŜlonych kryteri·w. Wyniki ocen 

dla danego wojew·dztwa sŃ niezwğocznie przekazywane zarzŃdowi wojew·dztwa. Gğ·wny 

Inspektor Ochrony środowiska dokonuje zbiorczej oceny jakoŜci powietrza w skali kraju.  

ObowiŃzek wykonywania rocznej oceny jakoŜci powietrza w strefach wynika  

z przepis·w prawa UE, przeniesionych do prawa krajowego.  

Podstawowymi krajowymi aktami prawnymi, okreŜlajŃcymi obowiŃzki, zasady  

i kryteria w zakresie prowadzenia oceny jakoŜci powietrza w Polsce sŃ: 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ï Prawo ochrony Ŝrodowiska (Obwieszczenie 

Marszağka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ogğoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony Ŝrodowiska  Dz. U. 2018 r., 

poz. 799 z p·Ŧniejszymi zmianami); 

- rozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziom·w 

niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031); 

- rozporzŃdzenie Ministra środowiska RMś z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziom·w substancji w powietrzu (Dz. U. 2018 r., poz. 1119); 

- rozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, 

w kt·rych dokonuje siň oceny jakoŜci powietrza (Dz. U. 2012 r., poz. 914). 

 

Z wykonywaniem oceny powiŃzane sŃ r·wnieŨ inne przepisy prawa krajowego: 

- rozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 13 wrzeŜnia 2012 r. w sprawie sposobu 

obliczania wskaŦnik·w Ŝredniego naraŨenia oraz sposobu oceny dotrzymania puğapu 

stňŨenia ekspozycji (dla pyğu PM2,5) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1029); 
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- rozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu 

i sposobu przekazywania informacji dotyczŃcych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1120). 

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony środowiska oraz 

niekt·rych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479). 

1.2.  Cele oceny jakoŜci powietrza 

Celem prowadzenia rocznych ocen jakoŜci powietrza jest uzyskanie informacji 

o stňŨeniach zanieczyszczeŒ na obszarze poszczeg·lnych stref, w zakresie umoŨliwiajŃcym:  

 

1. Dokonanie klasyfikacji stref, wedğug okreŜlonych kryteri·w (poziom dopuszczalny 

substancji, poziom docelowy, poziom celu dğugoterminowego).  

WartoŜci kryterialne zostağy okreŜlone w rozporzŃdzeniu Ministra środowiska w sprawie 

poziom·w niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031).  

Wynik klasyfikacji jest podstawŃ do okreŜlenia potrzeby podjňcia i prowadzenia 

okreŜlonych dziağaŒ na rzecz utrzymania lub poprawy jakoŜci powietrza w danej strefie  

(w tym opracowywania program·w ochrony powietrza POP)  - tabele 1.1, 1.2 i 1.3. 

 

2. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkğadach stňŨeŒ zanieczyszczeŒ na obszarze strefy, 

w zakresie umoŨliwiajŃcym wskazanie obszar·w przekroczeŒ wartoŜci kryterialnych oraz 

okreŜlenie poziom·w stňŨeŒ wystňpujŃcych na tych obszarach. 

 

Informacje te sŃ niezbňdne do okreŜlenia obszar·w wymagajŃcych podjňcia dziağaŒ na rzecz 

poprawy jakoŜci powietrza (redukcji stňŨeŒ zanieczyszczeŒ) lub, w przypadku uznania 

posiadanych informacji za niewystarczajŃce ï do przeprowadzenia dodatkowych badaŒ we 

wskazanych rejonach. 

 

3. Wskazanie prawdopodobnych przyczyn wystňpowania ponadnormatywnych stňŨeŒ 

zanieczyszczeŒ w okreŜlonych rejonach (w zakresie moŨliwym do uzyskania na podstawie 

posiadanych informacji). 

OkreŜlenie przyczyn wystňpowania ponadnormatywnych stňŨeŒ, w rozumieniu 

wskazania Ŧr·değ lub grup Ŧr·değ emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza 



9 

 

w danym rejonie, czňsto wymaga przeprowadzenia zğoŨonych analiz, z wykorzystaniem 

obliczeŒ za pomocŃ modeli matematycznych. Analizy takie stanowiŃ element programu 

ochrony powietrza POP. W niekt·rych przypadkach, informacje zgromadzone na potrzeby 

rocznej oceny jakoŜci powietrza, w poğŃczeniu z wynikami wieloletnich badaŒ, ze 

znajomoŜciŃ rejonu i z doŜwiadczeniem os·b wykonujŃcych ocenň, mogŃ pozwoliĺ na 

wskazanie przyczyn przekroczeŒ norm jakoŜci powietrza na okreŜlonych obszarach. 

 

Tabela 1.1. Klasy stref i wymagane dziağania w zaleŨnoŜci od poziom·w stňŨeŒ zanieczyszczenia uzyskanych w 

rocznej ocenie jakoŜci powietrza, dla przypadk·w gdy dla zanieczyszczenia jest okreŜlony poziom 

dopuszczalny1)  

Klasa 

strefy 

Poziom stňŨeŒ 

zanieczyszczenia 
Wymagane dziağania 

A 

nie przekraczajŃcy 

poziomu 

dopuszczalnego 

- utrzymanie stňŨeŒ zanieczyszczenia poniŨej poziomu dopuszczalnego 

oraz dŃŨenie do utrzymania najlepszej jakoŜĺ powietrza zgodnej ze 

zr·wnowaŨonym rozwojem  

C 
powyŨej poziomu 

dopuszczalnego 

- okreŜlenie obszar·w przekroczeŒ poziom·w dopuszczalnych  

- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza w celu 

osiŃgniňcia odpowiednich poziom·w dopuszczalnych substancji w 

powietrzu  

- kontrolowanie stňŨeŒ zanieczyszczenia na obszarach przekroczeŒ i 

prowadzenie dziağaŒ majŃcych na celu obniŨenie stňŨeŒ przynajmniej do 

poziom·w dopuszczalnych 
1) Dotyczy zanieczyszczeŒ: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku wňgla CO, benzenu C6H6, pyğu 

PM10, pyğu PM2,5 oraz zawartoŜci oğowiu Pb w pyle PM10 - ochrona zdrowia oraz: dwutlenku siarki SO2 

tlenk·w azotu NOx - ochrona roŜlin. 

 

 

Tabela 1.2. Klasy stref i oczekiwane dziağania w zaleŨnoŜci od poziom·w stňŨeŒ zanieczyszczenia, uzyskanych 

w rocznej ocenie jakoŜci powietrza, dla przypadk·w gdy dla zanieczyszczenia jest okreŜlony poziom 

docelowy 1)  

Klasa 

strefy 

Poziom stňŨeŒ 

zanieczyszczenia 
Oczekiwane dziağania 

A 
nie przekraczajŃcy 

poziomu docelowego 

- utrzymanie  stňŨeŒ zanieczyszczenia w powietrzu  poniŨej poziomu  

docelowego 

C 
powyŨej poziomu 

docelowego 

- dŃŨenie do osiŃgniňcia poziomu docelowego substancji 

w okreŜlonym czasie za pomocŃ ekonomicznie uzasadnionych 

dziağaŒ technicznych i technologicznych 

- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza, w celu 

osiŃgniňcia odpowiednich poziom·w docelowych w powietrzu 
1) Dotyczy: ozonu O3 (ochrona zdrowia ludzi, ochrona roŜlin) oraz arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, 

benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10 - ochrona zdrowia ludzi. 
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Tabela 1.3. Klasy stref i wymagane dziağania w zaleŨnoŜci od poziom·w stňŨeŒ ozonu z uwzglňdnieniem 

poziomu celu dğugoterminowego 

Klasa 

strefy 
Poziom stňŨeŒ ozonu Oczekiwane dziağania 

D1 
nie przekraczajŃcy poziomu celu 

dğugoterminowego 

- utrzymanie  stňŨeŒ zanieczyszczenia w powietrzu  poniŨej 

poziomu  celu dğugoterminowego 

D2 
powyŨej poziomu celu 

dğugoterminowego 

- dŃŨenie do osiŃgniňcia poziomu celu dğugoterminowego do 

roku 2020 

 

2. Kryteria i metody oceny 

2.1.  Kryteria  oceny jakoŜci powietrza 

Roczna ocena jakoŜci powietrza, dokonywana przez Gğ·wnego Inspektora Ochrony 

środowiska, jest prowadzona w odniesieniu do wszystkich substancji, dla kt·rych obowiŃzek 

taki wynika z rozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziom·w substancji w powietrzu. 

SŃ to r·wnoczeŜnie substancje, dla kt·rych w prawie krajowym (rozporzŃdzenie 

Ministra środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziom·w niekt·rych substancji 

w powietrzu) i w dyrektywach UE (2008/50/WE i 2004/107/WE) okreŜlono normatywne 

stňŨenia w postaci poziom·w dopuszczalnych/docelowych/celu dğugoterminowego  

w powietrzu, ze wzglňdu na ochronň zdrowia ludzi i ochronň roŜlin.  

Lista zanieczyszczeŒ, jakie naleŨy uwzglňdniĺ w ocenie dokonywanej pod kŃtem 

speğnienia kryteri·w okreŜlonych w celu ochrony zdrowia ludzi, obejmuje 12 substancji: 

- dwutlenek siarki SO2, 

- dwutlenek azotu NO2, 

- tlenek wňgla CO 

- benzen C6H6, 

- ozon O3, 

- pyğ PM10, 

- pyğ PM2,5 

- oğ·w Pb w PM10, 
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- arsen As w PM10 

- kadm Cd w PM10, 

- nikiel Ni w PM10, 

- benzo(a)piren B(a)P w PM10.  

 

W ocenach dokonywanych pod kŃtem speğnienia kryteri·w odniesionych do ochrony 

roŜlin uwzglňdnia siň 3 substancje: 

- dwutlenek siarki SO2, 

- tlenki azotu NOx, 

- ozon O3. 

 

Zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony Ŝrodowiska, kryteriami oceny i klasyfikacji 

stref w rocznej ocenie jakoŜci powietrza sŃ:  

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzglňdnieniem dozwolonej liczby 

przypadk·w przekroczeŒ poziomu dopuszczalnego, okreŜlonej dla niekt·rych 

zanieczyszczeŒ), 

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiňkszony o margines tolerancji 

(dozwolone przypadki przekroczeŒ poziomu dopuszczalnego odnoszŃ siň takŨe do 

jego wartoŜci powiňkszonej o margines tolerancji)1, 

- poziom docelowy substancji w powietrzu (z uwzglňdnieniem dozwolonej liczby 

przypadk·w przekroczeŒ, okreŜlonej w odniesieniu do ozonu), 

- poziom celu dğugoterminowego (dla ozonu). 

 

 

Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE: 

 

Poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy 

naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziağywania na 

                                                 

 
1 PoczŃwszy od 1 stycznia 2015 r. dla Ũadnego z zanieczyszczeŒ uwzglňdnianych w ocenie rocznej nie jest juŨ okreŜlony 

margines tolerancji. Tym samym nie stanowi on obecnie kryterium oceny i klasyfikacji stref . 
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zdrowie ludzkie lub Ŝrodowisko jako cağoŜĺ, kt·ry powinien byĺ osiŃgniňty w okreŜlonym 

terminie i po tym terminie nie powinien byĺ przekraczany. 

 

Poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, 

zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziağywania na zdrowie ludzkie lub Ŝrodowisko 

jako cağoŜĺ, kt·ry ma byĺ osiŃgniňty tam gdzie to moŨliwe w okreŜlonym czasie. 

 

Poziom celu dğugoterminowego oznacza poziom substancji w powietrzu, kt·ry naleŨy 

osiŃgnŃĺ w dğuŨszej perspektywie - z wyjŃtkiem przypadk·w, gdy nie jest to moŨliwe  

w drodze zastosowania proporcjonalnych Ŝrodk·w - w celu zapewnienia skutecznej ochrony 

zdrowia ludzkiego i Ŝrodowiska. 

 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziom·w substancji w powietrzu, oceny ze wzglňdu na ochronň zdrowia 

ludzi w zakresie: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku wňgla CO, benzenu 

C6H6, ozonu O3, pyğu PM10, pyğu PM2,5 oraz zawartoŜci oğowiu Pb, arsenu As, kadmu Cd, 

niklu Ni i benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10 dokonuje siň w strefach na terenie cağego kraju, 

z wyğŃczeniem: 

a) teren·w zamkniňtych lub instalacji przemysğowych, 

b) miejsc niezamieszkağych, do kt·rych obowiŃzuje zakaz wstňpu, 

c) jezdni dr·g i pas·w dzielŃcych drogi, z wyjŃtkiem sytuacji, w kt·rej piesi majŃ dostňp 

do pasa dzielŃcego drogň. 

Oceny poziom·w stňŨeŒ substancji w powietrzu ze wzglňdu na ochronň roŜlin w zakresie 

dwutlenku siarki SO2, tlenk·w azotu NOx i ozonu O3 dokonuje siň w strefach na terenie 

cağego kraju, z wyğŃczeniem miejsc wymienionych wyŨej oraz miast o liczbie mieszkaŒc·w 

wiňkszej niŨ 100 tysiňcy i aglomeracji o liczbie mieszkaŒc·w wiňkszej niŨ 250 tysiňcy. 

W ocenie dla NOx i SO2 naleŨy uwzglňdniaĺ wyniki pomiar·w z wğaŜciwie 

zlokalizowanych stacji pozamiejskich, dla ozonu wyniki ze stacji pozamiejskich i 

podmiejskich.  
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Kryteria klasyfikacji stref ze wzglňdu na ochronň zdrowia ludzi w zakresie: dwutlenku 

siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku wňgla CO, benzenu C6H6, ozonu O3, pyğu PM10, 

pyğu PM2,5 oraz zawartoŜci oğowiu Pb, arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni i benzo(a)pirenu 

B(a)P w pyle PM10 zamieszczono w tabeli 2.1. Dla pyğu PM2,5 oraz ozonu zdefiniowane sŃ 

kryteria dodatkowej klasyfikacji stref ze wzglňdu na ochronň zdrowia ludzi. Kryteria te 

zestawiono w tabelach 2.2 i 2.3. 

 

Tabela 2.1. Kryteria klasyfikacji stref ze wzglňdu na ochronň zdrowia ludzi w zakresie: SO2 , NO2 ,CO, C6H6 , 

PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanie-

czyszczenie 

Normowany 

poziom 

Czas 

uŜrednia-

nia 

Klasa A Klasa C 

dwutlenek 

siarki 
dopuszczalny 1-godz. 

nie wiňcej niŨ 24 stňŨenia 1-

godz. 

S1 > 350 Õg/m3 

wiňcej niŨ 24 stňŨenia 1-

godz. 

S1 > 350 Õg/m3 

dwutlenek 

siarki 
dopuszczalny 24-godz. 

nie wiňcej niŨ 3 stňŨenia 24-

godz. 

S24 > 125 Õg/m3 

wiňcej niŨ 3 stňŨenia 

24-godz. 

S24 > 125 Õg/m3 

dwutlenek 

azotu 
dopuszczalny 1-godz. 

nie wiňcej niŨ 18 stňŨeŒ 1-godz.  

S1 > 200 Õg/m3 

wiňcej niŨ 18 stňŨeŒ 1-godz.  

S1 > 200 Õg/m3 

dwutlenek 

azotu 
dopuszczalny rok Sa <= 40 Õg/m3 Sa > 40 Õg/m3 

tlenek wňgla dopuszczalny 8-godz. S8max <= 10 mg/m3 S8max > 10 mg/m3 

benzen dopuszczalny rok Sa <= 5 Õg/m3 Sa>5 Õg/m3 

pyğ zawieszony 

PM10 
dopuszczalny 24-godz. 

nie wiňcej niŨ 35 stňŨeŒ 24-godz. 

S24 > 50 Õg/m3 

wiňcej niŨ 35 stňŨeŒ 24-godz.  

S24 > 50 Õg/m3 

pyğ zawieszony 

PM10 
dopuszczalny rok Sa <= 40 Õg/m3 Sa > 40 Õg/m3 

pyğ zawieszony 

PM2,5 
dopuszczalny rok Sa <= 25 Õg/m3 Sa > 25 Õg/m3 

oğ·w dopuszczalny rok Sa<=0.5 Õg/m3 Sa > 0.5 Õg/m3 

arsen docelowy rok Sa <= 6 ng/m3 Sa > 6 ng/m3 

kadm docelowy rok Sa <= 5 ng/m3 Sa > 5 ng/m3 

nikiel docelowy rok Sa <= 20 ng/m3 Sa > 20 ng/m3 

benzo(a)piren docelowy rok Sa <= 1 ng/m3 Sa > 1 ng/m3 

ozon docelowy 8-godz. 

nie wiňcej niŨ 25 dni ze 

stňŨeniem  

S8max_d > 120 Õg/m3  

(Ŝrednio dla ostatnich 3 lat) 

wiňcej niŨ 25 dni ze 

stňŨeniem  

S8max_d > 120 Õg/m3  

(Ŝrednio dla ostatnich 3 lat) 

ObjaŜnienia do tabeli: 

Sa- stňŨenie Ŝrednie roczne 

S1 ï stňŨenie 1-godzinne 

S24 ï stňŨenie Ŝrednie dobowe 

S8max ï maksimum ze stňŨeŒ Ŝrednich oŜmiogodzinnych kroczŃcych (obliczanych ze stňŨeŒ 1-godzinnych) w 

ciŃgu roku kalendarzowego. 
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S8max_dï maksimum dobowe ze stňŨeŒ Ŝrednich oŜmiogodzinnych kroczŃcych obliczanych ze stňŨeŒ Ŝrednich 

jednogodzinnych; kaŨdŃ wartoŜĺ ŜredniŃ oŜmiogodzinnŃ przypisuje siň dobie, w kt·rej koŒczy siň 

oŜmiogodzinny okres uŜredniania. 

Oğ·w, arsen, kadm, nikiel, benzo(Ŭ)piren ï oznaczane w pyle zawieszonym PM10. 

 

Tabela 2.2. Kryteria dodatkowej klasyfikacji stref dla PM2,5 ze wzglňdu na ochronň zdrowia ludzi (faza II - do 

osiŃgniňcia do dnia 1 stycznia  2020 r.) 

Zanieczyszcze-

nie 
Normowany poziom 

Czas 

uŜredniania 
Klasa A1 Klasa A2 

pyğ PM2,5 dopuszczalny - faza II rok Sa <= 20 Õg/m3 Sa > 20 Õg/m3 

ObjaŜnienia do tabeli: 

Sa- stňŨenie Ŝrednie roczne 

 

Tabela 2.3. Kryteria dodatkowej klasyfikacji stref dla ozonu O3 ze wzglňdu na ochronň zdrowia ludzi  

(w odniesieniu do poziomu celu dğugoterminowego  - do osiŃgniňcia w 2020 r.) 

Zanieczyszcze-

nie 

Normowany 

poziom 

Czas 

uŜredniania 
Klasa D1 Klasa D2 

ozon cel dğugoterminowy 8-godz. 
S8max <= 120 Õg/m3 w 

ocenianym roku 

S8max > 120 Õg/m3 w 

ocenianym roku 

ObjaŜnienia do tabeli: 

S8max ï maksimum ze stňŨeŒ Ŝrednich oŜmiogodzinnych kroczŃcych (obliczanych ze stňŨeŒ 1-godzinnych) w 

ciŃgu roku kalendarzowego. 

 

Kryteria klasyfikacji stref ze wzglňdu na ochronň roŜlin w zakresie dwutlenku siarki 

SO2, tlenk·w azotu NOx i ozonu O3 zamieszczono w tabeli 2.4. Dla ozonu zdefiniowane sŃ 

kryteria dodatkowej klasyfikacji stref ze wzglňdu na ochronň roŜlin w odniesieniu do poziomu 

celu dğugoterminowego (tabela 2.5). 

 

Tabela 2.4. Kryteria klasyfikacji stref ze wzglňdu na ochronň roŜlin w zakresie dwutlenku siarki SO2, tlenk·w 

azotu NOx i ozonu O3 

Zanieczyszczenie 
Normowany 

poziom 

Czas 

uŜredniania 
Klasa A Klasa C 

dwutlenek siarki dopuszczalny rok 

kalendarzowy 

Sa <= 20 Õg/m3 Sa > 20 Õg/m3 

dwutlenek siarki dopuszczalny pora zimowa 

(okres od 01.X 

do 31.III) 

Sw <= 20 Õg/m3 Sw > 20 Õg/m3 

tlenki azotu dopuszczalny rok 

kalendarzowy 

Sa <= 30 Õg/m3 Sa > 30 Õg/m3 

ozon docelowy 
okres 

wegetacyjny (1V 

AOT405L<= 18000 

Õg/m3*h 

AOT405L > 18000 

Õg/m3*h 
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Zanieczyszczenie 
Normowany 

poziom 

Czas 

uŜredniania 
Klasa A Klasa C 

ï 31 VII) (Ŝrednia z AOT40 dla 

ostatnich 5 lat) 

(Ŝrednia z AOT40 dla 

ostatnich 5 lat) 

ObjaŜnienia do tabeli: 

Sa- stňŨenie Ŝrednie roczne 

Sw- stňŨenie Ŝrednie w sezonie zimowym; sezon zimowy obejmuje okres od 1 paŦdziernika roku 

poprzedzajŃcego rok oceny do 31 marca w roku oceny. 

AOT405L ïsuma r·Ũnic pomiňdzy stňŨeniem Ŝrednim jednogodzinnym wyraŨonym w ɛg/m3 a wartoŜciŃ 80 

ɛg/m3, dla kaŨdej godziny w ciŃgu doby pomiňdzy godzinŃ 8:00 a 20:00 czasu Ŝrodkowoeuropejskiego 

CET, dla kt·rej stňŨenie jest wiňksze niŨ 80 ɛg/m3. WartoŜĺ uŜredniona dla kolejnych piňciu lat; w 

przypadku braku kompletnych danych pomiarowych z piňciu lat dotrzymanie dopuszczalnej czňstoŜci 

przekroczeŒ sprawdza siň na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat. 

 

Tabela 2.5. Kryteria dodatkowej klasyfikacji stref ze wzglňdu na ochronň roŜlin w zakresie ozonu O3 (w 

odniesieniu do poziomu celu dğugoterminowego - do osiŃgniňcia w 2020 r.). 

Zanieczyszcze

- nie 

Normowany 

poziom 
Czas uŜredniania Klasa D1 Klasa D2 

ozon 
cel 

dğugoterminowy 

okres wegetacyjny 

(1V ï 31 VII) 

AOT40<= 6000 

Õg/m3*h 

(w roku podlegajŃcym 

ocenie) 

AOT40 > 6000 Õg/m3*h 

(w roku podlegajŃcym 

ocenie)) 

AOT40 ïsuma r·Ũnic pomiňdzy stňŨeniem Ŝrednim jednogodzinnym wyraŨonym w ɛg/m3 a wartoŜciŃ 80 ɛg/m3, 

dla kaŨdej godziny w ciŃgu doby pomiňdzy godzinŃ 8:00 a 20:00 czasu Ŝrodkowoeuropejskiego CET, 

dla kt·rej stňŨenie jest wiňksze niŨ 80 ɛg/m3 

 

2.2.  ZaokrŃglanie wynik·w obliczeŒ w ocenie jakoŜci powietrza przy por·wnaniu  

z wartoŜciami kryteri·w 

Parametry statystyczne okreŜlane na podstawie serii wynik·w pomiar·w stňŨeŒ 

zanieczyszczenia oblicza siň w oparciu o dane niezaokrŃglone (wartoŜci stňŨeŒ uzyskane 

z pomiar·w, z peğnŃ dostňpnŃ liczbŃ miejsc po przecinku). Zgodnie z obowiŃzujŃcymi 

zasadami wykonywania oceny jakoŜci powietrza i raportowania danych na poziom Unii 

Europejskiej, ostatnim krokiem obliczeŒ, przed por·wnaniem uzyskanej wartoŜci z  

odpowiedniŃ wartoŜciŃ kryterialnŃ jest jej zaokrŃglenie.  Do por·wnania okreŜlonych 

parametr·w z wartoŜciami kryterialnymi w rocznych ocenach jakoŜci powietrza przyjmuje siň 

takŃ samŃ dokğadnoŜĺ parametru (liczbň miejsc po przecinku) z jakŃ zapisano odpowiedniŃ 

wartoŜĺ normatywnŃ (poziom dopuszczalny, docelowy lub celu dğugoterminowego) w 

rozporzŃdzeniu Mś w sprawie poziom·w niekt·rych substancji w powietrzu. Z wyjŃtkiem 

oğowiu, normowane stňŨenia pozostağych zanieczyszczeŒ sŃ okreŜlone z dokğadnoŜciŃ do 
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jednoŜci (sŃ liczbami cağkowitymi, przy odpowiednich jednostkach stňŨenia). Liczbň miejsc 

po przecinku (oraz jednostki, w jakich okreŜlone sŃ wartoŜci kryterialne stňŨeŒ w przepisach 

prawa) dla poszczeg·lnych substancji podano w tabeli 2.6.   

Podana zasada zaokrŃglania wynik·w ma zastosowanie jedynie do por·wnania 

okreŜlonego stňŨenia (parametru) z odpowiedniŃ wartoŜciŃ normatywnŃ, w celu oceny 

dotrzymania lub przekroczenia tej wartoŜci na okreŜlonym stanowisku pomiarowym.  

 

Tabela 2.6. Spos·b zaokrŃglania wynik·w (liczba miejsc po przecinku) przy por·wnywaniu stňŨeŒ (parametr·w) 

okreŜlonych na podstawie pomiar·w z wartoŜciami kryterialnymi stosowanymi w rocznej ocenie 

jakoŜci powietrza, dla poszczeg·lnych zanieczyszczeŒ 

Zanieczysz-

czenie 
Parametr Jednostki 

Liczba 

miejsc po 

przecinku 

Przykğad 

Dwutlenek siarki  

SO2 

stňŨenie 24-godz. S24 

percentyl S99,18 ze stňŨeŒ 24 godz. 

stňŨenie 1-godz. S1 

percentyl S99,7 ze stňŨeŒ 1-godz. 

Õg/m3 0 45 Õg/m3 

Dwutlenek siarki  

SO2 
stňŨenie Ŝrednie w sezonie Õg/m3 0 12 Õg/m3 

Dwutlenek azotu  

NO2 

stňŨenie Ŝrednie roczne Sa 

stňŨenie 1-godz. S1 

percentyl S99,8 

Õg/m3 0 21 Õg/m3 

Tlenki azotu NOx stňŨenie Ŝrednie roczne Sa Õg/m3 0 12 Õg/m3 

Tlenek wňgla CO stňŨenie 8-godz. S8 mg/m3 0 9 mg/m3 

Benzen C6H6 stňŨenie Ŝrednie roczne Sa Õg/m3 0 1 Õg/m3 

Ozon O3 stňŨenie 8-godz. S8 Õg/m3 0 115 Õg/m3 

Ozon O3 

liczba dni w roku ze stňŨeniem S8 

wyŨszym od 120 Õg/m3uŜredniona dla 1-3 

lat 

- 0 25 dni 

Ozon O3 AOT40 Õg/m3Öh 0 15866 Õg/m3Öh 

Pyğ PM10 

stňŨenie Ŝrednie roczne Sa 

stňŨenie 24-godz. S24 

percentyl S90,4 ze stňŨeŒ 24-godz. 

Õg/m3 0 41 Õg/m3 

Pyğ PM2,5 stňŨenie Ŝrednie roczne Sa Õg/m3 0 12 Õg/m3 

Oğ·w Pb stňŨenie Ŝrednie roczne Sa Õg/m3 1 0,2 Õg/m3 

Arsen As stňŨenie Ŝrednie roczne Sa ng/m3 0 2 ng/m3 

Kadm Cd stňŨenie Ŝrednie roczne Sa ng/m3 0 3 ng/m3 

Nikiel Ni stňŨenie Ŝrednie roczne Sa ng/m3 0 5 ng/m3 

benzo(a)piren stňŨenie Ŝrednie roczne Sa ng/m3 0 2 ng/m3 
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2.3.  Metody oceny jakoŜci powietrza 

Klasyfikacji stref dokonuje siň dla kaŨdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie 

jego stňŨeŒ wystňpujŃcych w rejonach, gdzie stňŨenia te sŃ najwyŨsze na obszarze strefy. 

Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza zatem, Ũe jakoŜĺ powietrza na 

terenie cağej strefy nie speğnia okreŜlonych kryteri·w. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza 

takŨe koniecznoŜci prowadzenia intensywnych dziağaŒ na rzecz poprawy jakoŜci powietrza na 

obszarze cağej strefy. Oznacza natomiast potrzebň podjňcia odpowiednich dziağaŒ w odniesieniu 

do wybranych obszar·w w strefie (z reguğy o ograniczonym zasiňgu) i dla okreŜlonych 

zanieczyszczeŒ.  

Rocznej oceny jakoŜci powietrza dokonuje siň na podstawie informacji dotyczŃcych 

poziom·w i przestrzennych rozkğad·w stňŨenia normowanych zanieczyszczeŒ. Informacji tych 

mogŃ dostarczaĺ r·Ũne metody, do kt·rych naleŨŃ:  

 

Pomiary intensywne, do kt·rych zalicza siň pomiary wykonywane na stağych stanowiskach w 

ramach PaŒstwowego Monitoringu środowiska, obejmujŃce: 

- pomiary ciŃgğe prowadzone z zastosowaniem miernik·w automatycznych, 

- pomiary manualne prowadzone codziennie (jeŜli metodŃ referencyjnŃ jest metoda 

manualna), 

- w odniesieniu do benzenu, As, Cd, Ni i B(a)P ï r·wnieŨ pomiary manualne 

prowadzone w spos·b systematyczny, odpowiednio do metodyk referencyjnych. 

 

Pomiary wskaŦnikowe, obejmujŃce pomiary wykonywane w ramach PaŒstwowego 

Monitoringu środowiska, dla kt·rych wymagania co do cel·w jakoŜci danych sŃ mniej 

restrykcyjne niŨ dla pomiar·w intensywnych. Do grupy pomiar·w wskaŦnikowych naleŨŃ 

pomiary wykonywane w ograniczonym czasie (okresowe, cykliczne), w tym prowadzone z 

wykorzystaniem stacji mobilnych. Do grupy tej zaliczane bňdŃ r·wnieŨ (na etapie 

wykonywania oceny) pozostağe pomiary, prowadzone na stağych stanowiskach, kt·rych 

kompletnoŜĺ nie speğnia wymagaŒ stawianych pomiarom intensywnym.  

 

Obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli transportu i przemian substancji w 

powietrzu.  
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Obiektywne szacowanie w oparciu o analizň informacji o emisji zanieczyszczeŒ i jej Ŧr·dğach, 

sposobie zagospodarowania terenu, warunkach topograficznych i klimatycznych rozwaŨanych 

obszar·w. 

3. Obszar podlegajŃcy ocenie 

Oceny jakoŜci powietrza wykonywane sŃ w odniesieniu do obszaru strefy. Zgodnie 

z art. 87 ustawy - Prawo ochrony Ŝrodowiska obecnie dla wszystkich zanieczyszczeŒ 

uwzglňdnianych w ocenach jakoŜci powietrza strefň stanowiŃ: 

- aglomeracja o liczbie mieszkaŒc·w powyŨej 250 tysiňcy, 

- miasto (niebňdŃce aglomeracjŃ) o liczbie mieszkaŒc·w powyŨej 100 tysiňcy, 

- pozostağy obszar wojew·dztwa, nie wchodzŃcy w skğad aglomeracji i miast powyŨej 

100 tys. mieszkaŒc·w. 

 

Nazwy i kody stref okreŜla rozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 2 sierpnia 

2012 r. w sprawie stref, w kt·rych dokonuje siň oceny jakoŜci powietrza (Dz. U. z 10 sierpnia 

2012 poz. 914). 

Liczba stref w Polsce wynosi 46, wŜr·d kt·rych jest obecnie 12 aglomeracji, 18 miast  

o liczbie mieszkaŒc·w powyŨej 100 tysiňcy (niebňdŃcych aglomeracjŃ) oraz 16 stref ï 

pozostağych obszar·w wojew·dztw. Oceny jakoŜci powietrza pod kŃtem ochrony zdrowia 

ludzi prowadzone sŃ w kaŨdej z 46 stref. W ocenach pod kŃtem ochrony roŜlin uwzglňdnia siň 

16 stref ï ocenie tej nie podlegajŃ strefy - aglomeracje o liczbie mieszkaŒc·w powyŨej 250 

tys. i strefy - miasta o liczbie mieszkaŒc·w powyŨej 100 tys. 

Zgodnie z przepisami, na terenie woj. ğ·dzkiego wydzielono 2 strefy oceny ï Aglomeracja 

Ğ·dzka i strefa ğ·dzka. 

Tabela 3.1. Zestawienie stref w wojew·dztwie ğ·dzkim 

Lp. Wojew·dztwo Kod 

strefy 

Nazwa strefy Typ strefy Klasyfikacja wg 

kryteri·w dot. 

ochrony zdrowia 

[tak/nie]  

Klasyfikacja wg 

kryteri·w dot. 

ochrony roŜlin 

[tak/nie]  

Powierzchnia 

strefy [km2] 

Liczba 

mieszkaŒc·w 

w strefie 

1 ğ·dzkie PL1001 
Aglomeracja 

Ğ·dzka 
aglomeracja tak nie 409 849 462 

2 ğ·dzkie PL1002 strefa ğ·dzka 
reszta 

wojew·dztwa 
tak tak 17 810 1 621 148 
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Rysunek 3.1. Podziağ wojew·dztwa ğ·dzkiego na strefy dla cel·w oceny jakoŜci powietrza  

za 2018 r.  

 

 

Podziağ administracyjny, liczba ludnoŜci 

 

Wojew·dztwo ğ·dzkie zajmuje centralnŃ czňŜĺ Polski, sŃsiadujŃc z wojew·dztwami: 

mazowieckim, Ŝwiňtokrzyskim, ŜlŃskim, opolskim, wielkopolskim oraz kujawsko-

pomorskim. W m. PiŃtek (powiat ğňczycki) znajduje siň geometryczny Ŝrodek Polski.  

Powierzchnia wojew·dztwa wynosi 18219 km2, co stanowi 5,82 % powierzchni 

Polski. Jego obszar zamieszkuje 2 471 tys. mieszkaŒc·w, tj. 6,5 % ludnoŜci kraju. Pod 

wzglňdem powierzchni wojew·dztwo plasuje siň na 9 miejscu, natomiast pod wzglňdem 

zaludnienia na 6 miejscu w Polsce. WskaŦnik urbanizacji 68%. Administracyjnie 

wojew·dztwo jest podzielone na 177 gmin w 21 powiatach ziemskich oraz 3 grodzkich. Na 

jego obszarze znajduje siň 5234 miejscowoŜci w tym 44 miasta, w tym najwiňksze z nich to: 

Ğ·dŦ, Piotrk·w Trybunalski, Skierniewice, Kutno, Radomsko, Tomasz·w Mazowiecki, 

Beğchat·w, Zgierz, Pabianice i ZduŒska Wola. 
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Rysunek 3.2. Podziağ administracyjny wojew·dztwa ğ·dzkiego 

 

Rysunek 3.3. GňstoŜĺ zaludnienia w gminach wojew·dztwa ğ·dzkiego 
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Uksztağtowanie powierzchni terenu 

 

Obszar wojew·dztwa ğ·dzkiego naleŨy do strefy przejŜciowej pomiňdzy strefŃ wyŨyn 

Polski poğudniowej, a strefŃ nizin Ŝrodkowopolskich. W poğudniowej czňŜci wojew·dztwa 

leŨy p·ğnocna granica WyŨyny Mağopolskiej. Przez p·ğnocnŃ czňŜĺ obszaru wojew·dztwa 

przebiega r·wnoleŨnikowo Pradolina Warszawsko ï BerliŒska. Pomiňdzy nimi rozciŃga siň 

obszar Nizin środkowopolskich z obniŨeniami dolin rzek Pilicy i Warty, kt·re w swym 

Ŝrodkowym biegu majŃ przebieg poğudnikowy. 

Przez Ŝrodek wojew·dztwa ciŃgnie siň poğudnikowo pas wypukğych form terenu, 

biegnŃcy od wyŨyn poğudniowopolskich, po Pradolinň Warszawsko ï BerliŒskŃ, zwany 

Garbem Ğ·dzkim. W p·ğnocnej czňŜci osiŃga on najwiňksze wysokoŜci (250-284 m n.p.m.),  

a nastňpnie zanika. Jednostka ta peğni funkcje dziağu wodnego I rzňdu. Dzieli on dorzecza 

Wisğy i Odry. 

W zachodniej czňŜci wojew·dztwa rozciŃga siň Nizina Poğudniowowielkopolska,  

w skğad kt·rej wchodzŃ: Wysoczyzna Ğaska (200 m n.p.m.), Wysoczyzna Zğoczewska, 

Wysoczyzna Wieruszowska, Kotlina Sieradzka i Szczercowska. We wschodniej czňŜci 

wojew·dztwa znajdujŃ siň Wzniesienia Poğudniowomazowieckie, kt·re dzielŃ siň na: 

Wzniesienia Ğ·dzkie, Wysoczyznň RawskŃ (210-225 m n.p.m.), Wysoczyznň BeğchatowskŃ 

(278 m n. p. m.), R·wninň PiotrkowskŃ oraz Dolinň BiağobrzeskŃ. 

Doliny wiňkszych rzek na terenie wojew·dztwa (Warty, Pilicy, Bzury) leŨŃ na jego 

obrzeŨach. Do wnňtrza wyŨynnego siňgajŃ jedynie wŃskie doliny drobnych ciek·w, kt·re 

radialnie rozchodzŃ siň od centrum w kierunku gğ·wnych wielkich dolin. 

 

Budowa geologiczna i najwaŨniejsze surowce mineralne wojew·dztwa  

 

Najwiňksze obszary zajmujŃ poczŃwszy od p·ğnocnego wschodu antyklinoria 

kujawskie, kutnowskie, gieğrzowsko-rawskie, nastňpnie poğoŨone na poğudniowy wsch·d od 

tej strefy - niecka mogileŒska i ğ·dzka, wreszcie wystňpujŃce jedynie na niewielkiej czňŜci 

obszaru wojew·dztwa fragmenty monokliny krakowsko-czňstochowskiej. Najwiňkszym 

skomplikowaniem budowy geologicznej odznaczajŃ siň strefy kontakt·w poszczeg·lnych 

jednostek tektonicznych, bňdŃc jednoczeŜnie najbardziej zasobnymi w zğoŨa surowc·w 

mineralnych. Strefa antyklinori·w zbudowana jest gğ·wnie z zaburzonych osad·w jurajskich 

oraz leŨŃcych pod nimi skağ triasowych i paleozoicznych. Na terenie tym nie wystňpujŃ one 
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na powierzchni, gdyŨ przykryte sŃ seriami czwartorzňdowymi i trzeciorzňdowymi. WystňpujŃ 

tu sole, rudy Ũelaza, wapienie, margle. W okolicach Kğodawy, RogoŦna, Lubienia 

Kujawskiego i Ğaniňt wystňpujŃ bogate zğoŨa permskiej soli kamiennej. 

 DrugŃ strefŃ jednostek tektonicznych sŃ niecki. NajwiňkszŃ z nich jest Kredowa Niecka 

Ğ·dzka. Zapeğniona jest ona podobnie jak pozostağe seriami wapieni, margli, piask·w i iğ·w 

kredowych. Zaleganie tych warstw utworzyğo ogromny zbiornik w·d o charakterze 

subartezyjskim. Ostatnia z trzech wydzielonych stref geologicznych to niewielkie fragmenty 

monokliny krakowsko - czňstochowskiej, zbudowanej gğ·wnie ze skağ jurajskich (okolice 

Wielunia, Dziağoszyna, Pajňczna). Surowce mineralne powstağe w erze mezozoicznej opr·cz 

rud Ũelaza to jurajskie wapienie (rejon Sulejowa, Dziağoszyna), kredowe piaski 

eksploatowane gğ·wnie w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego i iğy kredowe. 

Zagğňbienia i rowy tektoniczne miocenu (trzeciorzňd) zawierajŃ wňgiel brunatny.  

W eksploatowanym zğoŨu w Beğchatowie gruboŜĺ pokğadu wňgla brunatnego wynosi Ŝrednio 

60 m. Wňgiel brunatny wystňpuje takŨe w rejonie Zğoczewa i Rog·Ŧna k. Zgierza. 

 

 

 

Rysunek 3.4. Zagospodarowanie terenu w wojew·dztwie ğ·dzkim 
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Klimat  

 

 Klimat wojew·dztwa ğ·dzkiego ma charakter wybitnie przejŜciowy. PrzejŜciowoŜĺ ta 

zwiŃzana jest z przenikaniem siň strefy kontynentalnej i oceanicznej, oraz wpğyw·w morza 

bağtyckiego, g·r i wyŨyn na ksztağtowanie siň klimatu. Najwiňksze dawki promieniowania 

sğonecznego docierajŃ w czerwcu (ponad 19 MJ m-2d-1), a najmniej w grudniu (poniŨej 2 MJ 

m-2d-1). Roczny bilans promieniowania sğonecznego jest dodatni i wynosi od 3,6 MJ m-2d-1do 

3,9 MJ m-2d-1. Najcieplejsza jest poğudniowo-zachodnia czňŜĺ wojew·dztwa,  

a najchğodniejsze sŃ najwyŨsze obszary WyŨyny Ğ·dzkiej.  średnie temperatury powietrza dla 

Ğodzi wynoszŃ od 8,6 do 8,8oC. Najbardziej zmienne pod wzglňdem termicznym sŃ okresy 

zimowe, przy czym dğugotrwağe i silne mrozy wystňpujŃ rzadko. Najzimniejszym miesiŃcem 

w Ğodzi w 2018 r. byğ luty, ze ŜredniŃ temperaturŃ ï3,3oC, natomiast najcieplejszy byğ lipiec  

z temperaturŃ 20,0oC. średnia suma rocznych opad·w w Ğodzi za lata 2001-2010 wyniosğa 

601 mm, w 2018 r. 520 mm.  Charakter nizinny pozwala na swobodny przepğyw mas 

powietrza. PrzewaŨajŃ wiatry zorientowane r·wnoleŨnikowo. średnia prňdkoŜĺ wiatru  

w Ğodzi wynosi 3,5 m/s (wg stanu na dzieŒ 31.12.2018r.). Na terenie aglomeracji ğ·dzkiej 

wystňpujŃ zjawiska i cechy klimatu typowe dla obszar·w uprzemysğowionych  

i zurbanizowanych tj. miejska wyspa ciepğa, kr·tkotrwağoŜĺ pokrywy ŜnieŨnej, zaburzenia 

cyrkulacji powietrza, mgğy. 

 

 

Warunki produkcji rolniczej  

 

Wojew·dztwo ğ·dzkie cechuje siň mniej korzystnymi warunkami produkcji rolniczej 

aniŨeli przeciňtnie w Polsce. SkğadajŃ siň ba to gğ·wnie sğabe warunki glebowe; wystňpujŃ 

tutaj gğ·wnie gleby brunatne, bielicowe i pseudobielicowe zaliczane do IV i V klasy 

bonitacyjnej. DominujŃcŃ forma uŨytkowania grunt·w rolnych jest uprawa zb·Ũ  

i ziemniak·w. Lepsze warunki glebowe wystňpujŃ w p·ğnocnej czňŜci wojew·dztwa 

(powiaty: kutnowski, ğňczycki, ğowicki) gdzie wystňpujŃ gleby o lepszej przydatnoŜci 

rolniczej. Uprawia siň tam w wiňkszym stopniu pszenicň, warzywa i owoce. 

Og·lna powierzchnia uŨytk·w rolnych w 2017 r. wynosiğa 1018 tys. ha, tj. okoğo 7% 

uŨytk·w rolnych w skali cağego kraju. Wzglňdnie duŨo powierzchni rolnych zajmujŃ sady 

(44,0 tys. ha), kt·rych jest ok. 12% w skali kraju. WiňkszoŜĺ spoŜr·d 127,3 tysiňcy 

gospodarstw rolnych to gospodarstwa mağe, obejmujŃce 2 ï 10 ha uŨytk·w rolnych. ZuŨycie 
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nawoz·w sztucznych pod zbiory 2017 r., w przeliczeniu na 1 ha uŨytk·w rolnych wyniosğo 

138,6 kg. Z roku na rok widoczny jest wzrost zuŨycia nawoz·w sztucznych. 

 

 

Przemysğ wojew·dztwa ğ·dzkiego 

 

Przemysğ wojew·dztwa ğ·dzkiego historycznie zdominowany byğ przez wğ·kiennictwo. 

Przemiany gospodarcze w ostatnim dziesiňcioleciu XX wieku spowodowağy zmianň struktury 

przemysğu. Po upadku wielkich zakğad·w zmalağo znaczŃco zatrudnienie w branŨy tekstylnej. 

Wzrosğo znaczenie energetyki, przemysğu maszynowego, rolno - spoŨywczego, metalurgicznego, 

farmaceutycznego i budowlanego. Na terenie wojew·dztwa swoje zakğady ulokowağy wielkie 

koncerny produkujŃce sprzňt elektroniczny i AGD: Bosch-Siemens, Dell, General Electric  

i Whirpool. Powstanie na terenie wojew·dztwa dobrego wňzğa komunikacyjnego  (autostrady i 

drogi szybkiego ruchu) wraz z centralnym poğoŨeniem w kraju spowodowağo powstanie wielu firm 

spedycyjnych i cent·w dystrybucji.   Do gğ·wnych produkt·w rejonu moŨna zaliczyĺ tkaniny 

baweğniane (68% produkcji krajowej),  pğytki ceramiczne (42,3% produkcji krajowej), wňgiel 

brunatny (50%), energia elektryczna (20%), artykuğy spoŨywcze i napoje, wyroby gumowe i 

tworzywa sztuczne, wyroby poŒczosznicze. 

IstniejŃ znaczne r·Ũnice w stopniu uprzemysğowienia pomiňdzy poszczeg·lnymi 

powiatami. Obok obszar·w przemysğowych jak miasto Ğ·dŦ, powiat pabianicki, zgierski wystňpujŃ 

powiaty typowo rolnicze jak np. ğňczycki, sieradzki, poddňbicki, wieruszowski. Najwiňkszym 

bogactwem naturalnym wojew·dztwa ğ·dzkiego jest wňgiel brunatny, wydobywany z dw·ch 

wyrobisk w Beğchatowie i Szczercowie (43 mln ton w 2017 r.). Na bazie tego surowca funkcjonuje 

najwiňksza w Polsce elektrownia o mocy zainstalowanej 5472 MW, co stanowi okoğo 14% mocy 

zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej.  

Inne surowce mineralne eksploatowane na terenie wojew·dztwa majŃ tylko lokalne 

znaczenie; sŃ to gğ·wnie piaski szklarskie i formierskie, wapienie (Sulej·w, Dziağoszyn), 

surowce ilaste ceramiki budowlanej oraz kruszywo naturalne (np. okolice Tomaszowa Maz.).  

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bosch
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siemens
http://pl.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://pl.wikipedia.org/wiki/Indesit
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4. System rocznej oceny jakoŜci powietrza w wojew·dztwie 

4.1.  System pomiar·w zanieczyszczeŒ powietrza 

System oceny jakoŜci powietrza w wojew·dztwie ğ·dzkim skğada siň z 2 czňŜci, systemu 

pomiarowego oraz modelowania matematycznego wykonywanego w oparciu o bank emisji  

i dane meteorologiczne. W 2018 r. w skğad systemu pomiarowego wchodziğy 2 sieci 

pomiarowe: sieĺ pomiar·w ciŃgğych (61 stanowisk pomiar·w automatycznych), sieĺ 

pomiar·w manualnych (69 stanowisk pomiarowych manualnych). 

Na podstawie Piňcioletniej oceny jakoŜci powietrza w wojew·dztwie ğ·dzkim  

w latach 2010-2014 okreŜlony zostağ ksztağt wojew·dzkiego systemu oceny jakoŜci 

powietrza. Stwierdzono m.in. koniecznoŜĺ rozbudowy istniejŃcej sieci manualnych pomiar·w 

pyğu PM10. Konieczne r·wnieŨ byğo wdroŨenie odpowiednich procedur zapewnienia jakoŜci 

wynik·w dotychczasowych pomiar·w manualnych. 

 SpoŜr·d istniejŃcych w 2018 r. stacji/stanowisk pomiarowych, do niniejszej oceny 

zakwalifikowano nastňpujŃce stacje i stanowiska pomiarowe (tabele 4.1-4.2, rysunek 4.1). 

 

Rysunek 4.1. Lokalizacja stacji pomiarowych w wojew·dztwie ğ·dzkim, wykorzystanych w ocenie za rok 2018 
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Tabela 4.1.  Zestawienie stacji pomiarowych, z kt·rych wyniki zostağy wykorzystane w ocenie rocznej 

L.p. 
Kod 

strefy 
Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji Adres stacji Powiat Gmina Szer. geogr. 5ƱΦ ƎŜƻƎǊΦ Typ obszaru Typ stacji 

1 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzCzerni _ƽŘȋ-Widzew ul. Czernika 1/3 _ƽŘȋ _ƽŘȋ 51.758050 19.529786 miejski ǘƱƻ 

2 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzGdansk _ƽŘȋ-DŘŀƵǎƪŀ мс ǳƭΦ DŘŀƵǎƪŀ мс _ƽŘȋ _ƽŘȋ 51.775411 19.450900 miejski ǘƱƻ 

3 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzJanPaw _ƽŘȋ-Wŀƴŀ tŀǿƱŀ LL мр ŀƭΦ Wŀƴŀ tŀǿƱŀ LL мр _ƽŘȋ _ƽŘȋ 51.754613 19.434925 miejski komunikacyjna 

4 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzLegion _ƽŘȋ-[ŜƎƛƻƴƽǿ м ǳƭΦ [ŜƎƛƻƴƽǿ м _ƽŘȋ _ƽŘȋ 51.776417 19.452936 miejski ǘƱƻ 

5 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzRudzka _ƽŘȋ-Rudzka60 ul. Rudzka 60 _ƽŘȋ _ƽŘȋ 51.705581 19.434842 miejski ǘƱƻ 

6 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdPabiKonsta Pabianice-Polfa ul. Konstantynowska pabianicki Pabianice 51.667981 19.368683 miejski ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿŀ 

7 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdZgieMielcz Zgierz-|ǊƽŘƳƛŜǏŎƛŜ ul. Mielczarskiego 1 zgierski Zgierz 51.856692 19.421231 miejski ǘƱƻ 

8 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdBelchatEdward .ŜƱŎƘŀǘƽǿ-9ŘǿŀǊŘƽǿ р 9ŘǿŀǊŘƽǿ р ōŜƱŎƘŀǘƻǿǎƪƛ .ŜƱŎƘŀǘƽǿ 51.356611 19.365806 miejski ǘƱƻ 

9 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdBrzeReform Brzeziny-Reformacka1 ul. Reformacka 1 ōǊȊŜȊƛƵǎƪƛ Brzeziny 51.797814 19.755769 miejski ǘƱƻ 

10 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdGajewUjWod Gajew ¦ƧťŎƛŜ ǿƻŘȅ ƱťŎȊȅŎƪƛ Witonia 52.143250 19.233225 pozamiejski ǘƱƻ 

11 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdKutnKosciu Kutno-YƻǏŎƛǳǎȊƪƛ нс ǳƭΦ YƻǏŎƛǳǎȊƪƛ нс kutnowski Kutno 52.234481 19.368186 miejski ǘƱƻ 

12 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdLowiczSien _ƻǿƛŎȊ-Henryka Sienkiewicza 62 ul. Henryka 
Sienkiewicza 62 

ƱƻǿƛŎƪƛ _ƻǿƛŎȊ 52.105853 19.939553 miejski ǘƱƻ 

13 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdOpocCurieSk Opoczno-Curie-{ƪƱƻŘƻǿǎƪƛŜƧ р Curie-{ƪƱƻŘƻǿǎƪƛŜƧ р ƻǇƻŎȊȅƵǎƪƛ Opoczno 51.379128 20.282169 miejski ǘƱƻ 

14 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdParzniUjWo Parzniewice ¦ƧťŎƛŜ ǿƻŘȅ piotrkowski Wola 
Krzysztoporska 

51.291175 19.517556 pozamiejski ǘƱƻ 

15 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr tƛƻǘǊƪƽǿ ¢ǊȅōΦ-Krakowskie 
tǊȊŜŘƳƛŜǏŎƛŜ 

ul. Krakowskie 
tǊȊŜŘƳƛŜǏŎƛŜ мо 

tƛƻǘǊƪƽǿ 
Trybunalski 

tƛƻǘǊƪƽǿ 
Trybunalski 

51.404406 19.696956 miejski ǘƱƻ 

16 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln Radomsko-Rolna2 ul. Rolna 2 ǊŀŘƻƳǎȊŎȊŀƵǎƪƛ Radomsko 51.067439 19.448694 miejski ǘƱƻ 

17 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRawaNiepod Rawa Mazowiecka-
bƛŜǇƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ у 

ǳƭΦ bƛŜǇƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ у rawski Rawa 
Mazowiecka 

51.760875 20.250569 miejski ǘƱƻ 

18 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSieraPolna Sieradz-Polna 18/20 Polna 18/20 sieradzki Sieradz 51.592111 18.734898 miejski ǘƱƻ 

19 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSkierKonop Skierniewice-Marii Konopnickiej 
5 

ul. Marii Konopnickiej 
5 

Skierniewice Skierniewice 51.954314 20.149378 miejski ǘƱƻ 
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20 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdToMaSwAnto ¢ƻƳŀǎȊƽǿaŀȊΦ-|ǿΦ 
Antoniego43 

ǳƭΦ |ǿΦ !ƴǘƻƴƛŜƎƻ 
43/45 

tomaszowski ¢ƻƳŀǎȊƽǿ 
Mazowiecki 

51.526258 20.016786 miejski ǘƱƻ 

21 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdUniejTermy ¦ƴƛŜƧƽǿ-Termy Zamkowa 1 ǇƻŘŘťōƛŎƪƛ ¦ƴƛŜƧƽǿ 51.971664 18.790350 podmiejski ǘƱƻ 

22 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdWieluPOW12 ²ƛŜƭǳƵ-POW 12 ul. P.O.W. 12 ǿƛŜƭǳƵǎƪƛ ²ƛŜƭǳƵ 51.217828 18.581828 miejski ǘƱƻ 

23 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdZduWoKrole ½ŘǳƵǎƪŀ²ƻƭŀ-YǊƽƭŜǿǎƪŀмл ǳƭΦ YǊƽƭŜǿǎƪŀ мл ȊŘǳƵǎƪƻǿƻƭǎƪƛ ½ŘǳƵǎƪŀ ²ƻƭŀ 51.601439 18.940122 miejski ǘƱƻ 
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Tabela 4.2.  Zestawienie stanowisk pomiarowych, z kt·rych wyniki zostağy wykorzystane w ocenie rocznej 

L.p. 
Kod 

strefy 
Nazwa strefy Kod stacji Typ stanowiska Zanieczyszczenie Typ pomiaru 

Wyk. 
w OR 

- 
ochr. 
zdr. 

Wyk. w 
OR - 
ochr. 
ǊƻǏΦ 

1 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzCzerni ǘƱƻ CO automatyczny Tak Nie 

2 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzCzerni ǘƱƻ NO2 automatyczny Tak Nie 

3 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzCzerni ǘƱƻ O3 automatyczny Tak Nie 

4 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzCzerni ǘƱƻ PM10 automatyczny Tak Nie 

5 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzCzerni ǘƱƻ PM2.5 manualny Tak Nie 

6 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzCzerni ǘƱƻ SO2 automatyczny Tak Nie 

7 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzGdansk ǘƱƻ C6H6 automatyczny Tak Nie 

8 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzGdansk ǘƱƻ CO automatyczny Tak Nie 

9 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzGdansk ǘƱƻ NO2 automatyczny Tak Nie 

10 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzGdansk ǘƱƻ O3 automatyczny Tak Nie 

11 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzGdansk ǘƱƻ PM10 automatyczny Tak Nie 

12 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzGdansk ǘƱƻ PM2.5 automatyczny Tak Nie 

13 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzGdansk ǘƱƻ SO2 automatyczny Tak Nie 

14 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzJanPaw komunikacyjne C6H6 automatyczny Tak Nie 

15 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzJanPaw komunikacyjne CO automatyczny Tak Nie 

16 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzJanPaw komunikacyjne NO2 automatyczny Tak Nie 

17 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzJanPaw komunikacyjne PM10 automatyczny Tak Nie 

18 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzLegion ǘƱƻ As(PM10) manualny Tak Nie 

19 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzLegion ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

20 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzLegion ǘƱƻ Cd(PM10) manualny Tak Nie 

21 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzLegion ǘƱƻ Ni(PM10) manualny Tak Nie 

22 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzLegion ǘƱƻ Pb(PM10) manualny Tak Nie 

23 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzLegion ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

24 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzLegion ǘƱƻ PM2.5 manualny Tak Nie 

25 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzRudzka ǘƱƻ As(PM10) manualny Tak Nie 

26 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzRudzka ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

27 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzRudzka ǘƱƻ Cd(PM10) manualny Tak Nie 

28 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzRudzka ǘƱƻ Ni(PM10) manualny Tak Nie 

29 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzRudzka ǘƱƻ Pb(PM10) manualny Tak Nie 

30 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzRudzka ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

31 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdPabiKonsta ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿŜ NO2 automatyczny Tak Nie 

32 PL1001 Aglomeracja _ƽŘȊƪŀ LdPabiKonsta ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿŜ O3 automatyczny Tak Nie 

33 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdPabiKonsta ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿŜ PM10 automatyczny Tak Nie 

34 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdPabiKonsta ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿŜ SO2 automatyczny Tak Nie 

35 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdZgieMielcz ǘƱƻ CO automatyczny Tak Nie 

36 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdZgieMielcz ǘƱƻ NO2 automatyczny Tak Nie 

37 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdZgieMielcz ǘƱƻ PM10 automatyczny Tak Nie 

38 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdZgieMielcz ǘƱƻ PM2.5 automatyczny Tak Nie 
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39 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdZgieMielcz ǘƱƻ SO2 automatyczny Tak Nie 

40 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdBelchatEdward ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

41 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdBelchatEdward ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

42 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdBrzeReform ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

43 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdBrzeReform ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

44 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdGajewUjWod ǘƱƻ NO2 automatyczny Tak Nie 

45 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdGajewUjWod ǘƱƻ NOx automatyczny Nie Tak 

46 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdGajewUjWod ǘƱƻ O3 automatyczny Tak Tak 

47 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdGajewUjWod ǘƱƻ SO2 automatyczny Tak Tak 

48 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdKutnKosciu ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

49 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdKutnKosciu ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

50 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdLowiczSien ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

51 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdLowiczSien ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

52 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdOpocCurieSk ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

53 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdOpocCurieSk ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

54 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdParzniUjWo ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

55 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdParzniUjWo ǘƱƻ NO2 automatyczny Tak Nie 

56 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdParzniUjWo ǘƱƻ NOx automatyczny Nie Tak 

57 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdParzniUjWo ǘƱƻ O3 automatyczny Tak Tak 

58 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdParzniUjWo ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

59 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdParzniUjWo ǘƱƻ SO2 automatyczny Tak Tak 

60 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr ǘƱƻ As(PM10) manualny Tak Nie 

61 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

62 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr ǘƱƻ Cd(PM10) manualny Tak Nie 

63 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr ǘƱƻ CO automatyczny Tak Nie 

64 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr ǘƱƻ Ni(PM10) manualny Tak Nie 

65 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr ǘƱƻ NO2 automatyczny Tak Nie 

66 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr ǘƱƻ O3 automatyczny Tak Nie 

67 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr ǘƱƻ Pb(PM10) manualny Tak Nie 

68 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

69 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr ǘƱƻ PM2.5 manualny Tak Nie 

70 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr ǘƱƻ SO2 automatyczny Tak Nie 

71 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

72 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln ǘƱƻ CO automatyczny Tak Nie 

73 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln ǘƱƻ NO2 automatyczny Tak Nie 

74 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln ǘƱƻ O3 automatyczny Tak Nie 

75 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

76 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln ǘƱƻ SO2 automatyczny Tak Nie 

77 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRawaNiepod ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

78 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRawaNiepod ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

79 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSieraPolna ǘƱƻ As(PM10) manualny Tak Nie 

80 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSieraPolna ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

81 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSieraPolna ǘƱƻ Cd(PM10) manualny Tak Nie 
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82 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSieraPolna ǘƱƻ Ni(PM10) manualny Tak Nie 

83 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSieraPolna ǘƱƻ Pb(PM10) manualny Tak Nie 

84 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSieraPolna ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

85 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSkierKonop ǘƱƻ As(PM10) manualny Tak Nie 

86 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSkierKonop ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

87 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSkierKonop ǘƱƻ Cd(PM10) manualny Tak Nie 

88 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSkierKonop ǘƱƻ Ni(PM10) manualny Tak Nie 

89 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSkierKonop ǘƱƻ Pb(PM10) manualny Tak Nie 

90 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSkierKonop ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

91 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdToMaSwAnto ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

92 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdToMaSwAnto ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

93 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdUniejTermy ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

94 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdUniejTermy ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

95 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdWieluPOW12 ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

96 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdWieluPOW12 ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

97 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdZduWoKrole ǘƱƻ BaP(PM10) manualny Tak Nie 

98 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdZduWoKrole ǘƱƻ PM10 manualny Tak Nie 

 

 

4.2. System modelowania matematycznego 

 

Matematyczne modelowanie transportu i przemian substancji w powietrzu zgodnie 

z DyrektywŃ Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakoŜci powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz UstawŃ z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799, z p·Ŧn. zm.) stanowi metodň uzupeğniajŃcŃ 

w stosunku do pomiar·w zanieczyszczeŒ powietrza, a w szczeg·lnych warunkach je 

zastňpujŃcŃ.  

Realizacja modelowanie na potrzeby wsparcia rocznej oceny jakoŜci powietrza 

w strefach w Polsce, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Ochrony środowiska (art. 88 ust. 6 

ustawy POś), zostağa od 2019 r. powierzona Instytutowi Ochrony środowiska ï 

PaŒstwowemu Instytutowi Badawczemu. Zakres przedstawionych w raporcie wynik·w 

modelowania jest okreŜlony RozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. 

w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczŃcych zanieczyszczenia 

powietrza (Dz.U. 2018 poz. 1020). Zgodnie z ww. aktem prawnym wyniki modelowania 

zostağy przekazane do Gğ·wnego Inspektoratu Ochrony środowiska.  
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Metodyka obliczeŒ 

 

Do obliczeŒ stňŨeŒ zanieczyszczeŒ przy powierzchni ziemi zastosowano model jakoŜci 

powietrza GEM-AQ (KamiŒski i inni, 2008). Model ten jest wykorzystywany w europejskim 

serwisie Copernicus (CAMS_50 Copernicus Atmosphere Monitoring Service ï Regional 

Production) oraz w ramach inicjatywy europejskiej FAIRMODE (Forum for Air Quality 

Modelling in Europe). W Polsce model ten byğ wielokrotnie stosowany do prognoz i analiz 

zanieczyszczenia powietrza w skali kraju. Obecnie jest podstawŃ systemu modelowania 

wdroŨonego w IOś-PIB do cel·w realizacji zadaŒ zgodnie z zapisami Ustawy Prawo ochrony 

Ŝrodowiska ( Dz. U. z 2018r., poz. 799). 

Opis modelu GEM-AQ 

Model GEM-AQ zostağ opracowany na bazie numerycznego modelu prognoz pogody 

GEM (Global Environmental Multiscale),  rozwijanego i eksploatowanego operacyjnie przez 

Kanadyjskie Centrum Meteorologiczne (C¹t® i inni, 1998a, 1998b). W ramach projektu 

MAQNet model meteorologiczny zostağ rozbudowany przez wprowadzenie kompleksowego 

moduğu chemii troposfery (KamiŒski i inni, 2008). Model GEM-AQ moŨe byĺ stosowany 

w szerokim zakresie skal przestrzennych: od globalnej przez skalň meso-ɔ do skali 

aglomeracji.  

Moduğy jakoŜci powietrza wprowadzane sŃ on-line do modelu meteorologicznego.  

W odniesieniu do chemii fazy gazowej posiada on 35 transportowanych w drodze adwekcji, 

gğňbokiej konwekcji i dyfuzji turbulencyjnej i 15 niepodlegajŃcych transportowi ï ze wzglňdu 

na kr·tki czas Ũycia ï zwiŃzk·w gazowych. Mechanizm opisujŃcy wğaŜciwoŜci chemiczne 

fazy gazowej w modelu GEM-AQ oparty jest na modyfikacji modelu ADOM [Acid 

Deposition and Oxidants Model (Lurmann i inni, 1986)]. Model ten zostağ rozszerzony o 4 

dodatkowe zwiŃzki (CH3OOH, CH3OH, CH3O2, CH3CO3H) i 22 reakcje chemiczne. 

Zmodyfikowany mechanizm zawiera 50 zwiŃzk·w, 116 chemicznych i 19 fotochemicznych 

reakcji. 

Obliczenie tr·jwymiarowych p·l stňŨeŒ jest osiŃgane poprzez rozwiŃzanie ukğadu 

r·wnaŒ zachowania masy dla kaŨdej z modelowanych substancji chemicznych. Procesy 

adwekcji i dyfuzji pionowej dla substancji chemicznych sŃ obliczane zgodnie z algorytmem 

uŨywanym do adwekcji i dyfuzji dla pary wodnej ï wykorzystany zostağ schemat semi-

lagranŨowski. Do modelowania przemian dla niekt·rych substancji chemicznych wymagane 
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sŃ obliczenia dodatkowych wielkoŜci zaleŨnych od aktualnych wartoŜci parametr·w 

meteorologicznych, tj. prňdkoŜci depozycji suchej, wsp·ğczynnik·w fotolizy. 

IntegralnŃ czňŜciŃ modelu GEM-AQ jest moduğ aerozolowy, kt·ry pozwala na 

symulacje, przemian fizyko-chemicznych aerozolu atmosferycznego oraz jego interakcje ze 

zwiŃzkami chemicznymi fazy gazowej. W szczeg·lnoŜci pozwala na symulacje, reakcji 

heterogenicznej hydrolizy N2O5 prowadzŃcej do powstawania HNO3. Reakcja ta zachodzi na 

powierzchni aerozolu atmosferycznego i ma bardzo duŨy wpğyw na koncentracjň ozonu 

troposferycznego (Jacob, 2000; Thornton i inni, 2003). IntensywnoŜĺ reakcji zaleŨy zar·wno 

od stňŨenia, jak i powierzchni aerozolu. 

Procesy aerozolowe reprezentowane sŃ poprzez parametryzacje nukleacji, koagulacji, 

proces·w wewnŃtrz-chmurowych, z uwzglňdnieniem chemii fazy ciekğej dla zwiŃzk·w siarki 

i wymywania wewnŃtrz chmury, jak r·wnieŨ sedymentacji oraz suchej i mokrej depozycji. 

Procesy transportu uwzglňdniajŃ adwekcjň, dyfuzjň turbulencyjnŃ oraz gğňbokŃ konwekcjň. 

Rozkğad masy reprezentowany jest w 12 przedziağach wielkoŜci czŃstek aerozolu 

opisujŃcych logarytmiczny wzrost promienia czŃstek. Modelowane wartoŜci stňŨeŒ pyğ·w 

PM10 i PM2.5 sŃ obliczane jako suma odpowiednich frakcji poszczeg·lnych komponent·w 

chemicznych. 

 

Tabela 4.3. Rozkğad wielkoŜci aerozolu w module aerozolowym GEM-AQ 

Numer 

przedziağu 

Zakres zmiennoŜci promienia 

aerodynamicznego [ɛm] 

średni promieŒ 

aerodynamiczny [ɛm] 
Frakcja pyğu 

1 0.005 -  0.01 0.0075 

Suma (1-8) = 

PM2.5 

2 0.01 - 0.02 0.015 

3 0.02 - 0.04 0.03 

4 0.04 - 0.08 0.06 

5 0.08 - 0.16 0.12 

6 0.16 - 0.32 0.24 

7 0.32 - 0.64 0.48 

8 0.64 - 1.28 0.96 

9 1.28 - 2.56 1.92 

10 2.56 - 5.12 3.84 Suma (1-11)  

= PM10 11 5.12   - 10.24 7.68 

12 10.24  - 20.48 15.36  

 

Konfiguracja modelu GEM-AQ 

Modelowanie na potrzeby oceny rocznej dotyczy stref zdefiniowanych jako aglomeracje 

o liczbie mieszkaŒc·w powyŨej 250 tys., miasta o liczbie mieszkaŒc·w powyŨej 100 tys. oraz 

pozostağy obszar kraju w podziale na wojew·dztwa.  
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Obliczenia modelem GEM-AQ oraz przeprowadzone analizy na potrzeby wsparcia 

rocznej oceny jakoŜci powietrza w Polsce byğy wykonywane w dw·ch etapach na siatce 

globalnej o zmiennej rozdzielczoŜci, przy czym rozdzielczoŜĺ nad PolskŃ z szerokim 

marginesem wynosiğa 2.5 km. ZaŜ rozdzielczoŜci zastosowana dla 30 aglomeracji i miast  

> 100 tys. mieszkaŒc·w wyniosğa 0.5 km.  

Konfiguracja taka zapewnia wğaŜciwe odtworzenie napğywu transgranicznego oraz 

gwarantuje sp·jnoŜĺ warunku poczŃtkowego oraz warunk·w brzegowych dla symulacji 

wysokorozdzielczej. Na potrzeby niniejszej analizy wykorzystano globalne pola 

meteorologiczne w postaci analiz obiektywnych z roku 2018, stanowiŃce warunek 

poczŃtkowy domeny globalnej, pobrane z Kanadyjskiego Centrum Meteorologicznego 

(Canadian Meteorological Centre - CMC).  

 

 
 

Rysunek 4.2. Konfiguracja siatki globalnej o zmiennej rozdzielczoŜci: zielony kwadrat obejmuje obszar domeny 

obliczeniowej o stağej rozdzielczoŜci 2.5 km, czerwona linia obrazuje r·wnik w obr·conym ukğadzie 

wsp·ğrzňdnych, linie czarne przedstawiajŃ siatkň obliczeniowŃ, kreŜlonŃ sŃ co 10 kwadrat·w siatki 

 

 

Dane emisyjne 

Modelowanie na potrzeby rocznej oceny jakoŜci powietrza w Polsce w 2018 roku 

wykonano z wykorzystaniem Centralnej Bazy Emisyjnej dla Polski przygotowanej przez 
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Krajowy OŜrodek Bilansowania i ZarzŃdzania Emisjami IOś-PIB. Opis oraz baza emisyjna 

zostağy przekazane do GIOś przez KOBIZE IOś-PIB w oddzielnym opracowaniu. 

W odniesieniu do emisji antropogenicznej, dla obszaru Europy poza PolskŃ 

wykorzystano dane raportowane przez kraje czğonkowskie w ramach Konwencji LRTAP, 

w rozdzielczoŜci 0.1Á x 0.1Á (ok. 10 km) dla roku 2016. Pozwala to na zachowanie sp·jnoŜci 

metodyki oszacowania wielkoŜci emisji w poszczeg·lnych krajach europejskich, a 

w konsekwencji unikniňcia niedoszacowania lub przeszacowania transportu transgranicznego. 

Poza obszarem Europy zastosowano emisje ECLIPSE przygotowane przez IIASA 

(http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/ECLIPSEv5.html). 

 

 

Ocena sprawdzalnoŜci  

 

Zgodnie z DyrektywŃ CAFE (2008/50/WE) wyniki modelowania muszŃ speğniaĺ 

okreŜlone wymagania w odniesieniu do zgodnoŜci z obserwacjami. Zgodnie z ZağŃcznikiem 1 

Dyrektywy ĂniepewnoŜĺ modelowania jest definiowana jako maksymalne odchylenie miňdzy 

zmierzonym, a obliczonym poziomem stňŨenia dla 90 % punkt·w monitoringu w danym 

okresie dla wartoŜci dopuszczalnej (lub wartoŜci docelowej w przypadku ozonu), 

z pominiňciem sytuacji szczeg·lnych. NiepewnoŜĺ modelowania interpretuje siň jako majŃcŃ 

zastosowanie w zakresie stňŨeŒ zbliŨonych do odpowiedniej wartoŜci dopuszczalnej (lub 

wartoŜci docelowej w przypadku ozonu). Pomiary stağe, kt·re naleŨy wybraĺ dla por·wnania 

z wynikami modelowania, muszŃ byĺ reprezentatywne dla skali objňtej modelemò. 

  

Tabela 4.4. Procentowy udziağ stacji dla kt·rych speğniono kryterium niepewnoŜci zgodnie z dyrektywŃ CAFE 

i RozporzŃdzeniem Ministra środowiska w sprawie w sprawie dokonywania oceny poziom·w substancji 

w powietrzu 

 Substancja i czas uŜredniania 

Procentowy udziağ stacji speğniajŃcych kryterium 

niepewnoŜci modelowania  

wg. dyrektywy 2008/50/WE 

1 Dwutlenek azotu (NO2) ï Ŝrednia roczna 96,2 % 

2 Tlenki azotu (NOx) ï Ŝrednia roczna 90,6 % 

3 Ozon (O3) ï 8hmax 94,9 % 

4 Pyğ zawieszony PM10 ï Ŝrednia roczna 99,6 % 

5 Pyğ zawieszony PM2.5 ï Ŝrednia roczna 98,9 % 

6 Benzo(a)piren (B(a)P) ï Ŝrednia roczna 91,4 % 

 

 Do szczeg·ğowej ewaluacji wynik·w modelowania wykorzystano narzňdzie 

DELTA_Tool w najnowszej dostňpnej wersji (5.6.1, udostňpniona w lipcu 2018 r.). Analizie 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/ECLIPSEv5.html
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poddano wyniki modelowania uzyskane dla okresu symulacji na potrzeby oceny jakoŜci 

powietrza w 2018 roku, przed zastosowaniem asymilacji danych. Obecnie w narzňdziu 

DELTA_Tool peğnŃ analizň modelowania, wraz z uzyskaniem Diagramu Celu uzyskaĺ moŨna 

dla pyğu PM10, pyğu PM2.5, ozonu i dwutlenku azotu. Diagramy celu zostağy przedstawione dla 

wszystkich stacji w rozdzielczoŜci 2,5 km oraz dodatkowo na podstawie modelowania 

wysokorozdzielczego z wykorzystaniem stacji znajdujŃcych siň w domenach 

wysokorozdzielczych 500 m. 

 SprawdzalnoŜĺ wykonana z wykorzystaniem DELTA_Tool wskazuje na zachowanie 

kryterium jakoŜci przez modelowanie dla wszystkich ewaluowanych w narzňdziu 

zanieczyszczeŒ. Diagramy celu oraz wykresy rozrzutu obrazujŃ dobrŃ lub bardzo dobrŃ 

zgodnoŜĺ wynik·w modelowania wzglňdem obserwacji, z nieznacznŃ og·lnŃ tendencjŃ 

modelu do przeszacowania. W niemal wszystkich przypadkach wartoŜĺ tzw. WskaŦnika 

JakoŜci Modelowania (MQI) wynosi mniej niŨ 1, co oznacza speğnienie kryterium 

jakoŜciowego. WyjŃtek stanowi MQI wyğŃcznie dla wynik·w rocznych NO2 dla stacji w 

wysokorozdzielczej domenie miejskiej. Pogğňbiona analiza z wyğŃczeniem czterech stacji 

usadowionych w bliskiej odlegğoŜci duŨych Ŧr·değ emisji z transportu pokazuje dobrŃ 

zgodnoŜĺ i wskazuje na koniecznoŜĺ wykonania weryfikacji emisji ze Ŧr·değ 

komunikacyjnych w tych obszarach. Ewaluacjň poszerzono o wykresy sğupkowe korelacji i 

raporty podsumowujŃc wykonane w DELTA_Tool, kt·re r·wnieŨ potwierdziğy jakoŜĺ 

wykonanego modelowania.  

  

Ocena ekspozycji 

 

Na podstawie 1-godzinnych wynik·w modelowania wykonanego na potrzeby rocznej 

oceny jakoŜci powietrza w Polsce w roku 2018 obliczono parametry statystyczne zgodnie 

z ZağŃcznikiem nr 6 do RozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 6 czerwca 2018r., w 

sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczŃcych zanieczyszczenia powietrza 

(Dz.U. 2018 poz. 1018).  
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Tabela 4.5.  Zestawienie analizowanych indeks·w 

 Substancja Parametr statystyczny 

Dopuszczalna liczba 

dni/godzin z 

przekroczeniami lub 

dopuszczalna 

wartoŜĺ stňŨenia 

zanieczyszczeŒ 

1 Dwutlenek siarki (SO2) StňŨenie Ŝrednie roczne 20 ɛg/m3 

2 Dwutlenek siarki (SO2) 

StňŨenie Ŝrednie roczne w okresie zimowym (01.10-

31.03) - wyniki modelowania za 2017 r. pochodzŃ z 

pilotaŨu 

20 ɛg/m3 

3 Dwutlenek siarki (SO2) 
Liczba dni z przekroczeniem wartoŜci dobowej 125 

ɛg/m3 w roku kalendarzowym 
3 dni 

4 Dwutlenek siarki (SO2) 
Liczba godzin z przekroczeniem wartoŜci 

jednogodzinnej 350 ɛg/m3 w roku kalendarzowym; 
24 razy 

5 Dwutlenek siarki (SO2) Percentyl 99,7 z rocznej serii stňŨeŒ jednogodzinnych 350 ɛg/m3 

6 Dwutlenek siarki (SO2) Percentyl 99,2 z rocznej serii stňŨeŒ dobowych 125 ɛg/m3 

7 Dwutlenek azotu (NO2) StňŨenie Ŝrednie roczne 40 ɛg/m3 

8 Dwutlenek azotu (NO2) 
Liczba godzin z przekroczeniami wartoŜci 

jednogodzinnej 200 ɛg/m3 
18 godzin 

9 Dwutlenek azotu (NO2) Percentyl 99,8 z rocznej serii stňŨeŒ godzinnych 200 ɛg/m3 

10 Tlenki azotu (NOx) StňŨenie Ŝrednie roczne 30 ɛg/m3 

11 Pyğ zawieszony PM10 średnie roczne stňŨenie 40 ɛg/m3 

12 Pyğ zawieszony PM10 
Liczba dni z przekroczeniami wartoŜci dobowej 50 

ɛg/m3 w roku kalendarzowym 
35 dni 

13 Pyğ zawieszony PM10 Percentyl 90,4 z rocznej serii stňŨeŒ dobowych 50 ɛg/m3 

14 Pyğ zawieszony PM2.5 StňŨenie Ŝrednie roczne 25 ɛg/m3 

15 Ozon (O3) 
Liczba dni z przekroczeniami wartoŜci 120 ɛg/m3 

przez stňŨenia oŜmiogodzinne kroczŃce w roku oceny 
25 dni 

16 Ozon (O3) 

Liczba dni z przekroczeniami wartoŜci 120 ɛg/m3 

przez stňŨenia oŜmiogodzinne kroczŃce w roku 

uŜrednione dla trzech lat 

25 dni 

17 Ozon (O3) 
Percentyl 93,2 w rocznej serii maksim·w dobowych 

stňŨenia oŜmiogodzinnego kroczŃcego 
120 ɛg/m3 

18 Ozon (O3) 

AOT40 liczone w godzinach 800- 2000 czasu 

Ŝrodkowoeuropejskiego w okresie 01.05- 31.07  

w roku oceny 

18 000 (ɛg/m3) Ŀh 

19 Ozon (O3) 

AOT40 liczone w godzinach 800- 2000 czasu 

Ŝrodkowoeuropejskiego w okresie 01.05- 31.07 

uŜrednione dla 5 lat 

18 000 (ɛg/m3) Ŀh 

20 Ozon (O3) 

Liczba dni w ciŃgu roku, w kt·rych jednogodzinne 

stňŨenie ozonu przekroczyğo wartoŜĺ 180 ɛg/m3 i 240 

ɛg/m3 

 

21 Benzo(a)piren (B(a)P) StňŨenie Ŝrednioroczne 1 ng/m3 
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Asymilacja danych pomiarowych do wynik·w modelowania 

Celem wprowadzenia informacji pomiarowej do wynik·w modelowana na potrzeby 

oceny jakoŜci powietrza dla roku 2018 zastosowano metodň interpolacji optymalnej (ang. 

Optimal Interpolation ï OI; np. Robichaud i M®nard, 2014)2. Estymacja statystyk bğňd·w 

zostağa wykonana metodŃ Hollingswotha-Lonnberga (H-L)3 w oparciu o wyniki pilotaŨowej 

oceny dla roku 2017.  

Asymilacja danych pomiarowych naziemnych zostağa przeprowadzona dla roku 2018. 

Asymilacjň przeprowadzano na podstawie pomiar·w ze stacji PaŒstwowego Monitoringu 

środowiska (PMś) przekazanych przez GIOś.  

 

 

Tabela 4.6. Liczba stanowisk w kraju dla poszczeg·lnych zanieczyszczeŒ wykorzystanych w analizie 

Liczba stacji wykorzystanych do ewaluacji/asymilacji 

NO2 NOx O3 PM10 PM2.5 SO2 B(a)P 

131 127 98 233 97 122 139 

 

 

Na podstawie reanaliz p·l stňŨeŒ uzyskanych po wykonaniu procedury asymilacji 

obliczono docelowe pola rozkğadu parametr·w statystycznych opisujŃcych naraŨenie na 

poziomy substancji w powietrzu w 2016 r.  

Zastosowanie asymilacji poprawiğo przestrzenne odwzorowanie rozkğadu wartoŜci 

parametr·w statystycznych obliczonych na podstawie wynik·w modelowania i uzyskanych 

z obserwacji.  

Na podstawie diagnostyk naraŨenia obliczonych w oparciu o reanalizň stworzono pliki 

SHP i mapy w formacie graficznym. Wyniki modelowania w dw·ch rozdzielczoŜciach 

poğŃczono w ten spos·b, Ũe w strefach bňdŃcych aglomeracjami lub miastami o liczbie 

mieszkaŒc·w > 100 tys. dane majŃ rozdzielczoŜĺ 500 m, zaŜ w pozostağych strefach 2,5 km.  

 

 

 

                                                 

 
2 Robichaud, !Φ ŀƴŘ aŞƴŀǊŘΣ R.: Multi-year objective analyses of warm season ground-level ozone and PM2.5 over North 

America using real-time observations and Canadian operational air quality models, Atmos. Chem. Phys., 14, 1769-1800, 

doi:10.5194/acp-14-1769-2014, 2014. 
3 IƻƭƭƛƴƎǎǿƻǊǘƘΣ !Φ ŀƴŘ [ǀƴƴōŜǊƎΣ tΦΥ ¢ƘŜ ǎǘŀǘƛǎǘƛŎŀƭ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƻŦ ǎƘƻǊǘ-range forecast errors as determined from radiosonde 

data, Part I. The wind field, Tellus, 38, 111ς136, 1986. 
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Metodyka obliczania naraŨenia 

Rozkğad przestrzenny parametr·w statystycznych byğ podstawŃ do wyznaczenia 

wielkoŜci ekspozycji na ponadnormatywne stňŨenia zanieczyszczeŒ. Na terenie cağej Polski 

wystňpuje 46 stref, w kt·rych dokonuje siň kwalifikacji pod kŃtem ochrony zdrowia oraz 16 

stref pod kŃtem ochrony roŜlin. 

Dla kaŨdego zanieczyszczenia obliczono powierzchniň w kaŨdej strefie, objňtŃ 

wystŃpieniem przekroczenia wzglňdem wartoŜci normowanej. W przypadku dw·ch 

parametr·w wskazujŃcych opisujŃcych to samo zjawisko (np. liczba dni z przekroczeniem 

wartoŜci progowej oraz odpowiedni percentyl) ekspozycjň wyznaczono w oparciu o liczbň dni 

z przekroczeniami danej wartoŜci dopuszczalnej lub docelowej. Dla parametr·w 

statystycznych opisujŃcych naraŨenie zdrowotne dodatkowo obliczono wielkoŜĺ populacji 

poddanŃ dziağaniu stňŨeŒ ponadnormatywnych.  

 

4.3 Inne metody oceny jakoŜci powietrza 

 

Wymagania dotyczŃce metod wykorzystywanych w rocznej ocenie jakoŜci powietrza 

zostağy okreŜlone w rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 11 czerwca 2018 r.  

w sprawie dokonywania oceny poziom·w substancji w powietrzu (Dz. U.  2018 r. poz. 1119). 

Metodami dokonywania oceny poziom·w substancji w powietrzu sŃ pomiary ciŃgğe, pomiary 

wskaŦnikowe oraz metody szacowania, w tym modelowanie matematyczne transportu  

i przemian substancji w powietrzu. 

 

Oceny mogŃ byĺ prowadzone w oparciu o: 

- pomiary wysokiej jakoŜci na stağych stacjach monitoringu: najczňŜciej rozumiane jako 

pomiary ciŃgğe, prowadzone z zastosowaniem miernik·w automatycznych dobrej klasy; 

- pomiary manualne na stağych stacjach monitoringu prowadzone codziennie; 

- pomiary manualne na stağych stacjach monitoringu prowadzone w trybie cyklicznym  

(co 2-5 dni lub tylko w dni powszednie): traktowane jako "mniej intensywne" metody 

oceny; 
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- pomiary wskaŦnikowe: rozumiane jako pomiary z zastosowaniem prostych technik 

pomiarowych (np. metoda pasywna) lub prowadzone w ograniczonym czasie (np. pomiary 

mobilne); 

- obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli rozprzestrzeniania siň zanieczyszczeŒ  

w atmosferze i danych dotyczŃcych emisji; 

- obiektywne metody szacowania, wykorzystujŃce informacje o emisji zanieczyszczeŒ. 

 

Zakğada siň, Ũe najbardziej "intensywne" metody oceny powinny byĺ stosowane na 

tych obszarach, gdzie istnieje najwiňksze ryzyko przekroczenia wartoŜci poziom·w 

dopuszczalnych stňŨenia zanieczyszczeŒ. 

 

Obiektywne metody szacowania obejmujŃ matematyczne metody obliczania stňŨeŒ na 

podstawie wartoŜci uzyskiwanych z pomiar·w w innych miejscach lub w innym czasie,  

w oparciu o wiedzň na temat rozkğad·w stňŨeŒ i emisji na danym obszarze. Przykğadem moŨe 

tu byĺ interpolacja liniowa stňŨeŒ, prowadzona przy zağoŨeniu, Ũe na rozwaŨanym obszarze 

nie wystňpujŃ duŨe gradienty stňŨeŒ pomiňdzy stacjami i metodň tŃ moŨna stosowaĺ. 

Obiektywne szacowanie dokonuje siň r·wnieŨ w oparciu o analizň informacji o sposobie 

zagospodarowania terenu, warunkach topograficznych i klimatycznych rozwaŨanych 

obszar·w. 

Przykğadem moŨe byĺ metoda szacowania zastosowana w przypadku pomiar·w benzenu, 

kt·ry mierzony byğ w 2018 r. jedynie na obszarze Aglomeracji Ğ·dzkiej. Nie prowadzono 

pomiar·w danego zanieczyszczenie na obszarze strefy ğ·dzkiej. Przyjňto, Ũe na obszarze 

strefy  ğ·dzkiej wartoŜci stňŨenia benzenu nie przekraczajŃ tych zmierzonych na terenie 

Aglomeracji Ğ·dzkiej. 
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5. Warunki meteorologiczne w roku podlegajŃcym ocenie 

 

Rok 2018 charakteryzowağ siň niskimi sumami opad·w atmosferycznych, wysokimi 

temperaturami powietrza oraz duŨym nasğonecznieniem. W woj. ğ·dzkim (stacja 

meteorologiczna Ğ·dŦ-Lublinek) najchğodniejszym miesiŃcem byğ luty (Ŝrednia temp. -3,3oC), 

najcieplejszy sierpieŒ (Ŝrednia temp. 20oC); suma rocznych opad·w wyniosğa 520 mm 

(minimum miesiňczne luty 4,5 mm, maksimum miesiňczne lipiec 107,8 mm). Sezon grzewczy 

byğ stosunkowo ciepğy. Suma dni z temp. powietrza poniŨej 0oC w ciŃgu roku wyniosğa 99.  

Najmniej sprzyjajŃce warunki meteorologiczne z punktu widzenia zanieczyszczenia 

powietrza (najniŨsze temperatury powietrza, mağa prňdkoŜĺ wiatru, mağa suma opad·w) 

wystŃpiğa w lutym i na poczŃtku marcu 2018 r.  

Po ekstremalnie ciepğym kwietniu, w kolejnych 4 miesiŃcach temperatury powietrza  

w cağym kraju przekraczağy znacznie Ŝrednie wieloletnie. średnie temperatury czerwca 

przekraczağy normň na wiňkszoŜci obszaru Polski o okoğo 2,5ᴈ. R·wnoczeŜnie niewielkie  

i rzadko pojawiajŃce siň deszcze czňsto byğy punktowe i nie uzupeğniağy brak·w wilgoci  

w glebie. W sezonie wiosenno-letnim w Polsce Ŝrodkowej odnotowano sumy opad·w 

atmosferycznych stanowiŃce okoğo 30% normy. Natomiast na niekt·rych stacjach miesiňczne 

sumy opad·w byğy nieco wyŨe i wyniosğy 60-70% normy. Wpğyw na to miağy jednak tylko 

kr·tkotrwağe, wystňpujŃce podczas jednego lub dw·ch dni w miesiŃcu, silne opady przelotne, 

kt·re stanowiğy nawet wiňcej niŨ poğowň miesiňcznej sumy opad·w.   

 

 

Rysunek 5. 1. Miesiňczna temperatura powietrza w Ğodzi w 2018 roku (Ŧr·dğo: IMGW-PIB) 
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Rysunek 5.2.  Miesiňczny opad atmosferyczny w Ğodzi w 2018 roku (Ŧr·dğo: IMGW-PIB) 

 

Napğyw ciepğego, zwrotnikowego powietrza znad Afryki P·ğnocnej objŃğ centralnŃ Polskň  

w pierwszym p·ğroczu 2018 r. w dniach 20-21.IV i 31.V- 02.VI oraz w drugim p·ğroczu  

w dniach 5-7.XI i 12-13.XI.  

 

  

0

20

40

60

80

100

120

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Suma opadu [mm] Liczba dni z opadem

Opad atmosferyczny 



42 

 

  

  

 
 

Rysunek 5.3 Warunki meteorologiczne w Polsce w 2018 r. 

Ŧr·dğo: http://klimat.pogodynka.pl/pl/climate-maps/ 

http://klimat.pogodynka.pl/pl/climate-maps/#Extreme_Temperature/Yearly/2018/1/Winter
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6. Emisja zanieczyszczeŒ do powietrza na obszarze wojew·dztwa 

Baza emisji zanieczyszczeŒ do powietrza na potrzeby modelowania stňŨeŒ 

zanieczyszczeŒ i rocznej oceny jakoŜci powietrza  za rok 2018 zostağa przygotowana przez  

Krajowy OŜrodek Bilansowania i ZarzŃdzania Emisjami w Warszawie. Zakres obliczeŒ 

obejmowağ wielkoŜci rocznej emisji SOx (w przeliczeniu na SO2), NOx (w przeliczeniu na 

NO2), PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Dane udostňpnione zostağy dla cağego kraju  

i poszczeg·lnych wojew·dztw w formie zestawieŒ tabelarycznych oraz w formie warstw shp 

- w podziale na kategorie SNAP uwzglňdniajŃce Ŧr·dğa pochodzenia emisji. Okresem 

bilansowym obliczeŒ byğ rok 2017. 

 

 

Charakterystyka gğ·wnych Ŧr·değ emisji zanieczyszczeŒ do powietrza na obszarze  

woj. ğ·dzkiego 

 

 Na podstawie otrzymanych danych z KOBIZE dokonano zestawienia wielkoŜci emisji 

bilansowanych substancji z terenu wojew·dztwa ğ·dzkiego, z uwzglňdnieniem stref oceny,  

na tle emisji z cağego kraju oraz w podziale na kategorie Ŧr·değ (tabela 6.1). Do zestawieŒ 

przyjňto nastňpujŃce kategorie Ŧr·değ emisji: 

¶ emisja komunalno ï bytowa ï z ogrzewanych indywidualnie gospodarstw domowych 

¶ emisja z transportu drogowego  

¶ emisja punktowa ï z elektrowni i elektrociepğowni, ciepğowni komunalnych i 

zakğadowych, proces·w spalania w przemyŜle i rolnictwie, proces·w produkcyjnych i 

technologicznych 

¶ emisja z hağd i wyrobisk 

¶ emisja z innych Ŧr·değ: innych pojazd·w (ciŃgnik·w rolnicze, kolej), zakğad·w 

zagospodarowania odpad·w, skğadowisk odpad·w, hodowli rolniczej, grunt·w i las·w 

oraz poŨar·w. 
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Tabela 6.1. WielkoŜci rocznej emisji bilansowanych zanieczyszczeŒ z terenu wojew·dztwa ğ·dzkiego i kraju  

w podziale na kategorie Ŧr·değ (Ŧr·dğo KOBIZE) 

 

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Powierz

chnia 

[km2]  

Emisja SOx [kg/rok] Emisja [kg/(km2Ŀrok)] 
 

Komunalno

-bytowa 

Transport 

drogowy 
Punktowa Inne Suma emisji 

Bez emisji 

punktowej 
Razem 

 

Aglomeracja 

Ğ·dzka 
PL1001 409 1 771 521 4 260 2 503 726 4 614 4 284 121 4 353,0 10 474,6  

strefa ğ·dzka PL1002 17 810 12 425 547 40 064 43 418 838 23 626 55 908 074 701,2 3 139,1  

wojew·dztwo ğ·dzkie 18 219 14 197 068 44 324 45 922 564 28 240 60 192 195 783,2 3 303,8  

Polska 312 695 213 990 261 545 600 236 226 577 604 987 451 367 425 688,0 1 443,5  

           

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Powierz

chnia 

[km2]  

Emisja NOx [kg/rok]  Emisja [kg/(km2Ŀrok)] 
 

Komunalno

-bytowa 

Transport 

drogowy 
Punktowa Inne Suma emisji 

Bez emisji 

punktowej 
Razem 

 

Aglomeracja 

Ğ·dzka 
PL1001 409 572 674 2 373 498 2 509 348 106 018 5 561 538 7 462,6 13 597,9  

strefa ğ·dzka PL1002 17 810 3 581 431 22 380 163 34 790 505 9 376 357 70 128 456 1 984,2 3 937,6  

wojew·dztwo ğ·dzkie 18 219 4 154 105 24 753 661 37 299 853 9 482 375 75 689 994 2 107,1 4 154,5  

Polska 312 695 66 774 202 297 356 296 229 631 427 125 572 902 719 334 827 1 566,1 2 300,4   

           

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Powierz

chnia 

[km2]  

Emisja PM10 [kg/rok]  Emisja [kg/(km2Ŀrok)] 

Komunalno

-bytowa 

Transport 

drogowy 
Punktowa 

Hağdy i 

wyrobiska 
Inne Suma emisji 

Bez emisji 

punktowej 
Razem 

Aglomeracja 

Ğ·dzka 
PL1001 409 1 821 852 161 118 173 535 20 403 33 650 2 210 558 4 980,5 5 404,8 

strefa ğ·dzka PL1002 17 810 13 725 361 1 365 876 1 675 399 4 479 246 4 771 667 26 017 549 1 366,8 1 460,8 

wojew·dztwo ğ·dzkie 18 219 15 547 213 1 526 994 1 848 934 4 499 649 4 805 317 28 228 107 1 447,9 1 549,4 

Polska   312 695 227 847 505 19 198 373 32 110 742 28 265 526 65 964 953 373 387 098 1 091,4 1 194,1 

           

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Powierz

chnia 

[km2]  

Emisja PM2,5 [kg/rok]  Emisja [kg/(km2Ŀrok)] 

Komunalno

-bytowa 

Transport 

drogowy 
Punktowa 

Hağdy i 

wyrobiska 
Inne Suma emisji 

Bez emisji 

punktowej 
Razem 

Aglomeracja 

Ğ·dzka 
PL1001 409 1 794 380 124 340 110 924 4 896 9 571 2 044 111 4 726,6 4 997,8 

strefa ğ·dzka PL1002 17 810 13 507 420 1 080 159 1 081 480 1 074 765 1 238 519 17 982 342 949,0 1 009,7 

wojew·dztwo ğ·dzkie 18 219 15 301 800 1 204 499 1 192 404 1 079 661 1 248 090 20 026 453 1 033,8 1 099,2 

Polska   312 695 224 321 772 14 993 475 17 942 330 6 782 125 15 869 915 279 909 617 837,8 895,2 

          

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Powierz

chnia 

[km2]  

Emisja B(a)P [kg/rok] Emisja [kg/(km2Ŀrok)] 

Komunalno

-bytowa 

Transport 

drogowy 
Punktowa Inne Suma emisji 

Bez emisji 

punktowej 
Razem 

Aglomeracja 

Ğ·dzka 
PL1001 409 1 020,1 1,6 78,2 0,0 1 099,9 2,5 2,7 

strefa ğ·dzka PL1002 17 810 7 306,6 20,0 532,9 0,1 7 859,5 0,4 0,4 

wojew·dztwo ğ·dzkie 18 219 8 326,7 21,5 611,1 0,1 8 959,4 0,5 0,5 

Polska 312 695 124 442,5 277,8 8 951,4 34,6 133 706,3 0,4 0,4 
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Z przedstawionych zestawieŒ wynika, Ũe:   

   

1.  W skali kraju wojew·dztwo ğ·dzkie ma istotny udziağ w emisji SOx (ok. 13%) i NOx  

(ok. 11%). Udziağy pozostağych bilansowanych zanieczyszczeŒ wynoszŃ po ok. 7%. 

2. O poziomie emisji z terenu wojew·dztwa ğ·dzkiego decydujŃ trzy gğ·wne kategorie 

Ŧr·değ: 

¶ Ŧr·dğa punktowe, czyli emisja zorganizowana z takich sektor·w gospodarki jak: 

energetyka, ciepğownictwo, przemysğ ï ze wzglňdu na wysoki udziağ w og·lnej emisji 

gaz·w: SOx (ok. 76%) i NOx (ok. 49%). DominujŃcŃ rolň w ksztağtowaniu poziomu 

emisji punktowej w wojew·dztwie odgrywa PGE GiEK S.A. ï Oddziağ Elektrownia 

Beğchat·w z siedzibŃ w Rogowcu w gm. Kleszcz·w (wysokoŜĺ emitor·w 300 i 180 

m). Udziağ Elektrowni w sumarycznej emisji punktowej z terenu wojew·dztwa 

stanowiğ 86% w przypadku SOx i 77% w przypadku NOx.  

¶ rozproszone Ŧr·dğa komunalno ï bytowe, czyli niska emisja z indywidualnie 

ogrzewanych gospodarstw domowych ï ze wzglňdu na wysoki udziağ  

w zanieczyszczaniu powietrza pyğem drobnym: PM10 (ok. 55%) i PM2,5 (ok. 76%),  

a takŨe zawartym w pyle benzo(a)pirenem (ok. 93%); 

¶ transport drogowy, czyli emisja liniowa ï ze wzglňdu na znaczŃcy udziağ (ok. 33%)  

w zanieczyszczeniu powietrza tlenkami azotu; najwyŨsza koncentracja tej emisji ma 

miejsce w rejonach przebiegajŃcych przez wojew·dztwo autostrad A1 i A2, drogi 

ekspresowej S8 i gňstej sieci drogowej w aglomeracji ğ·dzkiej. 

3. WielkoŜci emisji jednostkowych (z km2) z obszaru aglomeracji ğ·dzkiej  byğy znacznie 

wyŨsze niŨ z pozostağego obszaru wojew·dztwa. 

 

Przestrzenny rozkğad rozmieszczenia i ğadunk·w wybranych zanieczyszczeŒ na terenie 

wojew·dztwa z wyodrňbnionymi strefami oceny przedstawiono na rysunkach 6.1 ï 6.7. 
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Rysunek 6.1 Rozmieszczenie oraz ğadunki emisji SOx ze Ŧr·değ punktowych w woj. ğ·dzkim (Ŧr·dğo KOBIZE) 

 

 

 

 
 

Rysunek 6.2. Rozmieszczenie oraz ğadunki emisji NOx ze Ŧr·değ punktowych w woj. ğ·dzkim (Ŧr·dğo KOBIZE) 
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Rysunek 6.3. Rozmieszczenie oraz ğadunki emisji PM10 ze Ŧr·değ punktowych w woj. ğ·dzkim (Ŧr·dğo 

KOBIZE) 

 
Rysunek 6.4. Rozmieszczenie oraz ğadunki emisji NOx z transportu drogowego w woj. ğ·dzkim (Ŧr·dğo 

KOBIZE) 
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Rysunek 6.5. Rozmieszczenie oraz ğadunki emisji PM10 z transportu drogowego w woj. ğ·dzkim (Ŧr·dğo 

KOBIZE) 

 

 

 

 

 
Rysunek 6.6.  Rozmieszczenie oraz ğadunki emisji pyğu zawieszonego benzo(a)pirenu z sektora komunalno - 

bytowego w woj. ğ·dzkim (Ŧr·dğo KOBIZE) 
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Rysunek 6.7.  Rozmieszczenie oraz ğadunki emisji pyğu zawieszonego PM10 z sektora komunalno - bytowego  

w woj. ğ·dzkim (Ŧr·dğo KOBIZE) 

 

 

 

Ğadunki jednostkowe zanieczyszczeŒ emitowanych do powietrza z teren·w powiat·w 

woj. ğ·dzkiego 

 

SpoŜr·d powiat·w woj. ğ·dzkiego powiat beğchatowski, z racji funkcjonowania na 

jego terenie Elektrowni i Kopalni Wňgla Brunatnego Beğchat·w, charakteryzuje siň 

najwyŨszŃ gňstoŜciŃ emisji tlenk·w siarki  i azotu oraz wysokŃ gňstoŜciŃ emisji pyğu PM10.  

Poza tym obszarem jednostkowa emisja bilansowanych zanieczyszczeŒ gazowych, pyğowych 

i benzo(a)pirenu najwyŨsze wartoŜci osiŃgağa na terenach miast na prawie powiat·w: Ğodzi, 

Piotrkowa Tryb. i Skierniewic. Rozkğad gňstoŜci emisji bilansowanych zanieczyszczeŒ wraz z 

udziağami w kategoriach Ŧr·değ przedstawiono na rysunkach 6.8 ï 6.12. 
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Rysunek 6.8. Jednostkowe wielkoŜci emisji SOx z teren·w powiat·w woj. ğ·dzkiego (w kg/km2) oraz udziağ 

kategorii Ŧr·değ emisji (dane KOBIZE) 

 

 

 
Rysunek 6.9. Jednostkowe wielkoŜci emisji NOx z teren·w powiat·w woj. ğ·dzkiego (w kg/km2) oraz udziağ 

kategorii Ŧr·değ emisji (dane KOBIZE) 
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Rysunek 6.10. Jednostkowe wielkoŜci emisji pyğu zaw. PM10 z teren·w powiat·w woj. ğ·dzkiego (w kg/km2)  

oraz udziağ kategorii Ŧr·değ emisji (dane KOBIZE) 

 

 

 
 

Rysunek 6.11. Jednostkowe wielkoŜci emisji pyğu zaw. PM2,5 z teren·w powiat·w woj. ğ·dzkiego (w kg/km2)  

oraz udziağ kategorii Ŧr·değ emisji (dane KOBIZE) 
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Rysunek 6.12. Jednostkowe wielkoŜci emisji benzo(a)pirenu z teren·w powiat·w woj. ğ·dzkiego (w kg/km2)  

oraz udziağ kategorii Ŧr·değ emisji (dane KOBIZE) 
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7. Wyniki oceny jakoŜci powietrza 

7.1. Ocena wykonana ze wzglňdu na ochronň zdrowia ludzi 

7.1.1. Dwutlenek siarki  SO2 

Wykorzystano wyniki pomiar·w SO2 z 8 stanowisk pomiarowych. Na Ũadnym z nich nie 

stwierdzono przekroczenia wartoŜci dopuszczalnych (1-godz. i 24-godz.). 

 

Tabela 7.1. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczŃcej SO2 - ochrona zdrowia ludzi 

Kod strefy Nazwa strefy 
Klasa strefy 

dla SO2 

Klasa strefy dla czasu 

ǳǏǊŜŘƴƛŀƴƛŀ - 1 godz. 

Klasa strefy dla czasu 

ǳǏǊŜŘƴƛŀƴƛŀ - 24 godz. 

PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ A A A 

PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ A A A 

 

 

Rysunek 7.1. Klasyfikacja stref w ocenie za rok 2018 dla SO2 
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Tabela 7.2. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynik·w pomiar·w SO2 na potrzeby oceny pod 

kŃtem ochrony zdrowia ludzi 

L.p. 
Kod 

strefy 
Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji Typ pomiaru 

YƻƳǇƭŜǘƴƻǏŏ 
[%] 

L>350 
(S1) 

25 mak. 
(S1) 

[ug/m3] 

L>125 
(S24) 

4 maks. 
(S24) 

[ug/m3] 

1 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzCzerni _ƽŘȋ-Widzew automatyczny 97,8 0 20 0 13 

2 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzGdansk _ƽŘȋ-DŘŀƵǎƪŀ мс automatyczny 99,3 0 27 0 16 

3 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdPabiKonsta Pabianice-Polfa automatyczny 94,9 0 51 0 25 

4 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdZgieMielcz Zgierz-|ǊƽŘƳƛŜǏŎƛŜ automatyczny 97,9 0 41 0 21 

5 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdGajewUjWod Gajew automatyczny 97,1 0 15 0 10 

6 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdParzniUjWo Parzniewice automatyczny 98,5 0 21 0 10 

7 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr 
tƛƻǘǊƪƽǿ ¢ǊȅōΦ-
YǊŀƪƻǿǎƪƛŜ tǊȊŜŘƳƛŜǏŎƛŜ 

automatyczny 97,4 0 44 0 24 

8 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln Radomsko-Rolna2 automatyczny 97,9 0 60 0 33 
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7.1.2. Dwutlenek azotu NO2  

Wykorzystano wyniki pomiar·w NO2 z 9 stanowisk pomiarowych. Na Ũadnym z nich nie 

stwierdzono przekroczenia wartoŜci dopuszczalnych (1-godz. i Ŝredniej rocznej). 

 

Tabela 7.3. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczŃcej dwutlenku azotu - ochrona zdrowia ludzi 

Kod strefy Nazwa strefy 
Klasa strefy 

dla NO2 

Klasa strefy dla czasu 

ǳǏǊŜŘƴƛŀƴƛŀ - 1 godz. 

Klasa strefy dla czasu 

ǳǏǊŜŘƴƛŀƴƛŀ - rok 

PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ A A A 

PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ A A A 

 

 

Rysunek 7.2. Klasyfikacja stref w ocenie za rok 2018 dla dwutlenku azotu 
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Rysunek 7.3. Rozkğad Ŝredniorocznych stňŨeŒ NO2 w woj. ğ·dzkim w 2018 r. 

 

Rysunek 7.4. Rozkğad maksymalnych Ŝredniogodzinnych stňŨeŒ NO2 (19-te maksymalne stňŨenie) 

 w woj. ğ·dzkim w 2018 r. 
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Tabela 7.4. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynik·w pomiar·w dwutlenku azotu na 

potrzeby oceny pod kŃtem ochrony zdrowia ludzi 

L.p. Kod 
strefy 

Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji Typ pomiaru YƻƳǇƭŜǘƴƻǏŏ 
[%] 

|ǊŜŘƴƛŀ {ŀ 
[ug/m3] 

L>200 
(S1) 

19 maks. (S1) 
[ug/m3] 

1 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzCzerni _ƽŘȋ-Widzew automatyczny 99 19 0 77 

2 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzGdansk _ƽŘȋ-DŘŀƵǎƪŀ мс automatyczny 99 24 0 94 

3 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzJanPaw _ƽŘȋ-Wŀƴŀ tŀǿƱŀ LL мр automatyczny 96 33 0 120 

4 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdPabiKonsta Pabianice-Polfa automatyczny 94 20 0 77 

5 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdZgieMielcz Zgierz-|ǊƽŘƳƛŜǏŎƛŜ automatyczny 97 18 0 72 

6 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdGajewUjWod Gajew automatyczny 95 11 0 41 

7 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdParzniUjWo Parzniewice automatyczny 98 13 0 62 

8 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr 
tƛƻǘǊƪƽǿ ¢ǊȅōΦ-
Krakowskie 
tǊȊŜŘƳƛŜǏŎƛŜ 

automatyczny 96 19 0 84 

9 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln Radomsko-Rolna2 automatyczny 98 20 0 84 
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7.1.3. TÌÅÎÅË ×öÇÌÁ #/ 

 

Wykorzystano wyniki pomiar·w CO z 6 stanowisk pomiarowych. Na Ũadnym z nich nie 

stwierdzono przekroczenia wartoŜci dopuszczalnej (max 8-godz.). 

 

Tabela 7.5. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczŃcej CO - ochrona zdrowia ludzi 

Kod strefy Nazwa strefy Klasa strefy dla CO 

PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ A 

PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ A 

 

 

Rysunek 7.5. Klasyfikacja stref w ocenie za rok 2018 dla tlenku wňgla 
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Tabela 7.6. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynik·w pomiar·w tlenku wňgla na potrzeby 

oceny pod kŃtem ochrony zdrowia ludzi 

L.p. Kod 
strefy 

Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji Typ pomiaru YƻƳǇƭŜǘƴƻǏŏ 
[%] 

S8max 
[mg/m3] 

1 PL1001 Aglomeracja _ƽŘȊƪŀ LdLodzCzerni _ƽŘȋ-Widzew automatyczny 99 1 

2 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzGdansk _ƽŘȋ-DŘŀƵǎƪŀ мс automatyczny 99 2 

3 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzJanPaw _ƽŘȋ-Wŀƴŀ tŀǿƱŀ LL мр automatyczny 97 2 

4 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdZgieMielcz Zgierz-|ǊƽŘƳƛŜǏŎƛŜ automatyczny 98 3 

5 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr tƛƻǘǊƪƽǿ ¢ǊȅōΦ-YǊŀƪƻǿǎƪƛŜ tǊȊŜŘƳƛŜǏŎƛŜ automatyczny 98 3 

6 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln Radomsko-Rolna2 automatyczny 98 4 
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7.1.4. Benzen C6H6  

Wykorzystano wyniki pomiar·w benzenu z 2 stanowisk pomiarowych. Na Ũadnym z nich 

nie stwierdzono przekroczenia wartoŜci dopuszczalnej (Ŝrednia roczna). 

 

Tabela 7.7. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczŃcej benzenu (C6H6) - ochrona zdrowia ludzi 

Kod strefy Nazwa strefy Klasa strefy dla C6H6 

PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ A 

PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ A 

 

 

 

Rysunek 7.6.  Klasyfikacja stref w ocenie za rok 2018 dla benzenu 
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Tabela 7.8. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynik·w pomiar·w benzenu na potrzeby oceny 

pod kŃtem ochrony zdrowia ludzi 

L.p. Kod 
strefy 

Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji Typ pomiaru YƻƳǇƭŜǘƴƻǏŏ 
[%] 

|ǊŜŘƴƛŀ {ŀ 
[ug/m3] 

1 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzGdansk _ƽŘȋ-DŘŀƵǎƪŀ мс automatyczny 98 1 

2 PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ LdLodzJanPaw _ƽŘȋ-Wŀƴŀ tŀǿƱŀ LL мр automatyczny 96 1 
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7.1.5. Ozon O3 

Wykorzystano wyniki pomiar·w ozonu z 6 stanowisk pomiarowych. Na 1 stanowisku  

(m. Parzniewice ï strefa ğ·dzka) stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego.  

W przypadku poziomu celu dğugoterminowego stwierdzono przekroczenie na wszystkich 

stanowiskach pomiarowych. 

 

Tabela 7.9. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczŃcej ozonu - ochrona zdrowia ludzi 

Kod strefy Nazwa strefy 
Klasa strefy dla O3 wg 

poziomu docelowego 

Klasa strefy dla O3 wg poziomu celu 

ŘƱǳƎƻǘŜǊƳƛƴƻǿŜƎƻ 

PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ A D2 

PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ C D2 

 

 

Rysunek 7.7. Klasyfikacja stref w ocenie za rok 2018 dla ozonu (poziom docelowy) 
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Rysunek 7.8.  Klasyfikacja stref w ocenie za rok 2018 dla ozonu (poziom celu dğugoterminowego) 

 

 

Rysunek 7.9. Rozkğad przestrzenny liczby dni, w kt·rych najwyŨsza oŜmiogodzinna Ŝrednia kroczŃca stňŨeŒ 

ozonu przekracza 120ɛg/m3 w woj. ğ·dzkim (uŜrednione dla trzech lat) 
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Tabela 7.10. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynik·w pomiar·w ozonu na potrzeby oceny 

pod kŃtem ochrony zdrowia ludzi 

L.p. Kod 
strefy 

Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji Typ pomiaru YƻƳǇƭŜǘƴƻǏŏ 
[%] 

L>120 
(S8max_d) 

L>120 (S8max_d) 
3L 

1 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzCzerni _ƽŘȋ-Widzew automatyczny 99 26 18,7 

2 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzGdansk _ƽŘȋ-DŘŀƵǎƪŀ мс automatyczny 99 20 12,3 

3 PL1001 
Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdPabiKonsta Pabianice-Polfa automatyczny 96 14 10,7 

4 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdGajewUjWod Gajew automatyczny 99 28 17,7 

5 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdParzniUjWo Parzniewice automatyczny 99 31 25,5 

6 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr 
tƛƻǘǊƪƽǿ ¢ǊȅōΦ-
Krakowskie 
tǊȊŜŘƳƛŜǏŎƛŜ 

automatyczny 97 15 10,3 

7 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln Radomsko-Rolna2 automatyczny 98 16 13,0 

 

 

 

 

Rysunek 7.10. Obszar przekroczeŒ wartoŜci poziomu docelowego ozonu wedğug kryteri·w dla ochrony zdrowia 

(wartoŜĺ 8-godz.) w woj. ğ·dzkim 
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Rysunek 7.11. Obszar przekroczeŒ wartoŜci poziomu docelowego ozonu wedğug kryteri·w dla ochrony zdrowia 

(wartoŜĺ 8-godz.) w Parzniewicach  

 

 

Rysunek 7.12 Obszar przekroczeŒ wartoŜci celu dğugoterminowego ozonu wedğug kryteri·w dla ochrony 

zdrowia (wartoŜĺ 8-godz.) w woj. ğ·dzkim w 2018 r. 
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7.1.6. PÙč 0-υτ 

 

Wykorzystano wyniki pomiar·w pyğu zawieszonego PM10 z 22 stanowisk pomiarowych. 

Przekroczenie dopuszczalnej wartoŜci Ŝredniorocznej stwierdzono na 2 stanowiskach (Ğ·dŦ  

ul. Legion·w 1, Radomsko ul. Rolna 2).  

W przypadku dopuszczalnej wartoŜci Ŝredniodobowej, przekroczenie stwierdzono aŨ na 20 

stanowiskach pomiarowych. 

 

Odliczanie Ŧr·değ naturalnych  

Zgodnie z wytycznymi GIOś ĂWskaz·wki do odejmowania udziağu Ŧr·değ  

naturalnych i posypywania dr·g piaskiem i solŃ w ocenach jakoŜci powietrza na podstawie 

wytycznych Komisji Europejskiejò przy opracowywaniu Rocznej Oceny JakoŜci Powietrza 

naleŨy uwzglňdniĺ udziağ Ŧr·değ naturalnych w stňŨeniach zanieczyszczeŒ. Zasady opisane  

w niniejszym opracowaniu stosuje siň jedynie w przypadkach, gdy na danych stanowiskach 

pomiarowych obserwuje siň stňŨenia przekraczajŃce ustanowione prawnie poziomy 

dopuszczalne, a na przekroczenie w cağoŜci lub czňŜciowo ma wpğyw emisja zanieczyszczeŒ 

pochodzŃcych z objňtych wskaz·wkami Ŧr·değ. 

Zanieczyszczeniami pochodzŃcymi ze Ŧr·değ naturalnych oraz ze stosowania piasku i soli do 

utrzymania zimowego dr·g, jakie mogŃ podlegaĺ odliczeniu, sŃ przede wszystkim pyğ 

zawieszony PM10, pyğ zawieszony PM2,5, dwutlenek siarki (SO2) i tlenek wňgla (CO). 

StňŨenia pozostağych zanieczyszczeŒ, takich jak dwutlenek azotu (NO2), benzen (C6H6), 

metale ciňŨkie (As, Cd, Ni, Pb), benzo(a)piren (B(a)P) czy ozon (O3) nie mogŃ podlegaĺ 

odliczeniu. 

Do Ŧr·değ naturalnych zaliczyĺ moŨna: wybuchy wulkan·w, aktywnoŜĺ sejsmicznŃ, 

aktywnoŜĺ geotermiczna, poŨary nieuŨytk·w i las·w, powstawanie i transport aerozoli 

morskich oraz resuspensjň i transport czŃstek pochodzenia naturalnego z region·w suchych 

(Ŧr·dğa naturalne). 

Ramy prawne, pozwalajŃce na dokonanie przez kraj czğonkowski obniŨenia raportowanych 

poziom·w stňŨeŒ wybranych substancji w powietrzu atmosferycznym w przypadku 

wystŃpienia przekroczeŒ poziom·w dopuszczalnych powodowanych przez wybrane Ŧr·dğa, 

okreŜlone sŃ w dyrektywie 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakoŜci powietrza  

i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa 2008/50/WE). 
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Odliczeniu podlegajŃ wybrane zanieczyszczenia ze Ŧr·değ, kt·rych emisja nie jest w Ũaden 

spos·b powodowana bezpoŜrednio lub poŜrednio dziağalnoŜciŃ czğowieka. Przy podjňciu 

decyzji o moŨliwoŜci odliczenia okreŜlonych Ŧr·değ emisji naturalnej Komisja Europejska 

przyjňğa zağoŨenie, Ũe emisji ze Ŧr·değ naturalnych nie moŨna kontrolowaĺ (ograniczaĺ), 

dlatego moŨe ona zostaĺ pominiňta podczas oceny zgodnoŜci obserwowanych w danym 

miejscu poziom·w substancji w powietrzu z ustanowionymi poziomami dopuszczalnymi. 

Na podstawie informacji uzyskanych od IMGW-PIB, w roku 2018 nad terenem Polski 

wystŃpiğy dni, w kt·rych stwierdzono napğyw mas powietrza zwrotnikowego znad p·ğnocnej 

Afryki , ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem obszaru Sahary, wraz ze wskazaniem obszaru, nad 

kt·re masy te dotarğy. JeŜli w danych dniach wystŃpiğo na stanowiskach przekroczenie 

dopuszczalnej wartoŜci Ŝredniodobowej pyğu PM10, a zastosowana procedura potwierdziğa 

napğyw nad dany teren napğyw ww. mas powietrza, w·wczas zastosowano procedurň 

odejmowania udziağu naturalnych Ŧr·değ pyğu.  

W przypadku woj. ğ·dzkiego do takiej sytuacji doszğo w dniach  5-7 listopada 2018 r. 

Procedura dotyczyğa stanowisk w Ğodzi, Brzezinach, Kutnie, Ğowiczu, Opocznie, 

Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Rawie Maz., Skierniewicach, Tomaszowie Maz.  

i Wieluniu. Zastosowana procedura odliczania Ŧr·değ spowodowağa obniŨenie liczby dni  

z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego pyğu PM10 D24h od 1 do 3 dni na wybranych 

stanowiskach ze stanowisk wziňtych do procedury odliczania. Jedynie w Piotrkowie Tryb. nie 

wpğynňğo to na obniŨenie liczby dni. Zastosowana procedura odliczania nie wpğynňğa na 

wyniki oceny jakoŜci powietrza w poszczeg·lnych strefach - nie zmieniğa siň liczba stanowisk 

PM10 z przekroczeniem wartoŜci dopuszczalnej PM10 D24h i Da, nie zmieniğ siň obszar 

przekroczeŒ pyğu PM10 D24h i Da, nie zmieniğa siň klasyfikacja stref oceny. 

Informacja o procedurze odliczenia zawarta jest w ZağŃczniku II. 

 

Tabela 7.11. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczŃcej PM10 - ochrona zdrowia ludzi 

Kod strefy Nazwa strefy 
Klasa strefy 
dla PM10 

Klasa strefy dla czasu 
ǳǏǊŜŘƴƛŀƴƛŀ - 24 godz. 

Klasa strefy dla czasu 
ǳǏǊŜŘƴƛŀƴƛŀ - rok 

PL1001 !ƎƭƻƳŜǊŀŎƧŀ _ƽŘȊƪŀ C C C 

PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ C C C 
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Rysunek 7.13. Klasyfikacja stref w ocenie za rok 2018 dla pyğu PM10 (stňŨenie Ŝrednioroczne) 

 

 

Rysunek 7.14. Klasyfikacja stref w ocenie za rok 2018 dla pyğu PM10 (stňŨenie Ŝredniodobowe) 
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Rysunek 7.15. Klasyfikacja stref w ocenie za rok 2018 dla pyğu PM10 (klasa wynikowa) 

 

Rysunek 7.16. Rozkğad przestrzenny Ŝredniorocznego stňŨenia pyğu PM10 w woj. ğ·dzkim w 2018 roku. 
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Tabela 7.12. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynik·w pomiar·w pyğu PM10 na potrzeby 

oceny pod kŃtem ochrony zdrowia ludzi 

L.p. Kod 
strefy 

Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji Typ pomiaru YƻƳǇƭŜǘƴƻǏŏ 
[%] 

|ǊŜŘƴƛŀ 
Sa 

[ug/m3] 

L>50 
(S24) 

36 maks. 
(S24) 

[ug/m3] 

1 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzCzerni _ƽŘȋ-Widzew automatyczny 99 30 38 51 

2 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzGdansk _ƽŘȋ-DŘŀƵǎƪŀ мс automatyczny 99 36 62 60 

3 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzJanPaw _ƽŘȋ-Wŀƴŀ tŀǿƱŀ LL 
15 

automatyczny 97 38 82 67 

4 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzLegion _ƽŘȋ-[ŜƎƛƻƴƽǿ м manualny 95 41 90 73 

5 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdLodzRudzka _ƽŘȋ-Rudzka60 manualny 97 37 77 68 

6 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdPabiKonsta Pabianice-Polfa automatyczny 96 39 80 73 

7 PL1001 Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

LdZgieMielcz Zgierz-|ǊƽŘƳƛŜǏŎƛŜ automatyczny 97 39 70 69 

8 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdBelchatEdward .ŜƱŎƘŀǘƽǿ-
9ŘǿŀǊŘƽǿ р 

manualny 90 30 32 50 

9 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdBrzeReform Brzeziny-
Reformacka1 

manualny 99 37 82 70 

10 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdKutnKosciu Kutno-YƻǏŎƛǳǎȊƪƛ нс manualny 100 31 52 57 

11 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdLowiczSien _ƻǿƛŎȊ-Henryka 
Sienkiewicza 62 

manualny 100 37 77 72 

12 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdOpocCurieSk Opoczno-Curie-
{ƪƱƻŘƻǿǎƪƛŜƧ р 

manualny 98 35 67 67 

13 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdParzniUjWo Parzniewice manualny 100 25 25 43 

14 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdPioTrKraPr tƛƻǘǊƪƽǿ ¢ǊȅōΦ-
Krakowskie 
tǊȊŜŘƳƛŜǏŎƛŜ 

manualny 99 37 86 70 

15 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRadomsRoln Radomsko-Rolna2 manualny 100 41 91 76 

16 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdRawaNiepod Rawa Mazowiecka-
bƛŜǇƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ у 

manualny 100 35 75 66 

17 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSieraPolna Sieradz-Polna 18/20 manualny 100 34 65 60 

18 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdSkierKonop Skierniewice-Marii 
Konopnickiej 5 

manualny 100 36 63 65 

19 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdToMaSwAnto ¢ƻƳŀǎȊƽǿaŀȊΦ-|ǿΦ 
Antoniego43 

manualny 99 36 71 65 

20 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdUniejTermy ¦ƴƛŜƧƽǿ-Termy manualny 90 31 44 54 

21 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdWieluPOW12 ²ƛŜƭǳƵ-POW 12 manualny 99 33 54 58 

22 PL1002 ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ LdZduWoKrole ½ŘǳƵǎƪŀ²ƻƭŀ-
YǊƽƭŜǿǎƪŀмл 

manualny 96 39 84 69 
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Tabela 7.13. Parametry statystyczne wynik·w pomiar·w pyğu PM10 stanowisk pomiarowych, dla kt·rych 

zastosowano procedurň odliczania Ŧr·değ naturalnych pyğu  

Nazwa 
strefy 

Miara 
raportowania 

Kod stanowiska Statystyka - ǎƪǊƽǘ Odliczanie  ²ŀǊǘƻǏŏ Jednostka 

Aglomeracja 
_ƽŘȊƪŀ 

Dni_przekr LdLodzGdansk-PM10-1g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 63   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 61   

LdLodzJanPaw-PM10-1g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 83   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 81   

LdLodzLegion-PM10-24g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 92   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 89   

LdLodzRudzka-PM10-24g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 78   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 77   

LdPabiKonsta-PM10-1g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 81   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 80   

|ǊΦ Roczna LdLodzGdansk-PM10-1g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 35,77 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 35,64 ug/m3 

LdLodzJanPaw-PM10-1g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 38,53 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 38,36 ug/m3 

LdLodzLegion-PM10-24g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 40,93 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 40,85 ug/m3 

LdLodzRudzka-PM10-24g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 37,27 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 37,20 ug/m3 

LdPabiKonsta-PM10-1g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 39,46 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 39,36 ug/m3 

ǎǘǊŜŦŀ ƱƽŘȊƪŀ Dni_przekr LdBrzeReform-PM10-24g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 84   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 81   

LdKutnKosciu-PM10-24g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 53   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 52   

LdLowiczSien-PM10-24g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 78   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 76   

LdOpocCurieSk-PM10-24g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 68   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 67   

LdPioTrKraPr-PM10-24g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 86   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 86   

LdRawaNiepod-PM10-24g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 76   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 75   

LdSkierKonop-PM10-24g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 64   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 62   

LdToMaSwAnto-PM10-24g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 72   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 71   

LdWieluPOW12-PM10-24g Ld>50(z S24 obl.) przed odliczeniem 55   
Ld>50(z S24 obl.) po odliczeniu 54   

|ǊΦ wƻŎȊƴŀ LdBrzeReform-PM10-24g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 37,36 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 37,28 ug/m3 

LdKutnKosciu-PM10-24g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 30,77 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 30,74 ug/m3 

LdLowiczSien-PM10-24g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 36,61 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 36,55 ug/m3 

LdOpocCurieSk-PM10-24g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 35,13 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 35,05 ug/m3 
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LdPioTrKraPr-PM10-24g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 37,05 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 36,97 ug/m3 

LdRawaNiepod-PM10-24g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 34,57 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 34,49 ug/m3 

LdSkierKonop-PM10-24g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 35,73 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 35,66 ug/m3 

LdToMaSwAnto-PM10-24g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 35,64 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 35,59 ug/m3 

LdWieluPOW12-PM10-24g Sa(z d. sur.) przed odliczeniem 33,05 ug/m3 

Sa(z d. sur.) po odliczeniu 33,01 ug/m3 

 

 

 

 

 

Rysunek 7.17. Obszar przekroczeŒ Ŝredniej rocznej wartoŜci poziomu dopuszczalnego stňŨenia  

pyğu PM10 w woj. ğ·dzkim w 2018 r. 
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Rysunek 7.18. Obszar przekroczeŒ Ŝredniej rocznej wartoŜci poziomu dopuszczalnego stňŨenia pyğu PM10  

w Ğodzi w 2018 r. 

 

Rysunek 7.19. Obszar przekroczeŒ Ŝredniej rocznej wartoŜci poziomu dopuszczalnego stňŨenia pyğu PM10  

w Radomsku  w 2018 r. 
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Rysunek 7.20. Obszar przekroczeŒ dobowej wartoŜci poziomu dopuszczalnego stňŨenia  pyğu PM10  

w woj. ğ·dzkim w 2018 r. 

 

Rysunek 7.21. Obszar przekroczeŒ dobowej wartoŜci poziomu dopuszczalnego stňŨenia  

pyğu PM10 w Aglomeracji Ğ·dzkiej i gminach oŜciennych  w 2018 r. 




















































































































