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Zatacznik: Zestawienie sytuacji przekroczen w wojewddztwie podkarpackim w 2022 r.



1. Wstep

Niniejszy dokument stanowi rezultat rocznej oceny jakos$ci powietrza wykonanej na podstawie
badan przeprowadzonych w roku 2022 oraz analiz wykonanych na poziomie wojewddzkim i krajowym
w ramach Parfstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS), dotyczacych stanu zanieczyszczenia
powietrza na obszarze wojewddztwa podkarpackiego. Zasadniczym elementem analiz byto
sklasyfikowanie stref wojewddztwa podkarpackiego pod katem spetniania wymagan w zakresie jakosci
powietrza oraz wskazanie i opisanie przypadkéw wystepowania przekroczen okreslonych prawem
poziomow.

Ocena roczna zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi zasadami, bazujgcymi na przepisach
prawnych wskazanych w dalszej czesci dokumentu. Przedstawiono w nim réwniez cele wykonania
oceny, jej kryteria oraz zastosowane metody. Scharakteryzowano funkcjonujgcy na obszarze
wojewoédztwa podkarpackiego oraz wykorzystany w przedstawionej analizie system oceny jakosci
powietrza oraz jego poszczegdlne elementy. W raporcie zawarto podstawowe informacje dotyczace
wielkosci emisji do powietrza wybranych substancji zanieczyszczajgcych, a takze dane dotyczace
warunkéw meteorologicznych panujgcych w roku 2022, majacych wptyw na wystepujgce poziomy
stezen zanieczyszczen.

1.1. Podstawy prawne oceny jakosci powietrza

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony s$rodowiska
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z pdzn. zm.) Gtdwny Inspektor Ochrony Srodowiska dokonuje oceny
poziomodw substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a nastepnie dokonuje klasyfikacji
stref, dla kazdej substancji odrebnie, wedtug okreslonych kryteriéw. Wyniki ocen dla danego
wojewoddztwa sg niezwtocznie przekazywane zarzadowi wojewddztwa. Gtéwny Inspektor Ochrony
Srodowiska dokonuje réwniez zbiorczej oceny jakosci powietrza w skali kraju.

Obowigzek wykonywania rocznej oceny jakosci powietrza w strefach wynika z przepiséw prawa
UE, przeniesionych do prawa krajowego.

Podstawowymi krajowymi aktami prawnymi, okreslajagcymi obowigzki, zasady i kryteria
w zakresie prowadzenia oceny jakosci powietrza w Polsce s3:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556,
z pdin. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych
substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845),

- rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomodw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2279, z pdzn. zm.).

Z wykonywaniem oceny powigzane sg réwniez inne przepisy prawa krajowego:

- rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu
obliczania wskaznikow sredniego narazenia oraz sposobu oceny dotrzymania putapu stezenia
ekspozycji (Dz. U. 22022 r. poz. 2430),



- rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu
i sposobu przekazywania informacji dotyczacych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2023 r.
poz. 350),

- rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie systemu
informatycznego Inspekcji Ochrony Srodowiska ,,Ekoinfonet” (Dz. U. z 2020 r. poz. 2386),

- ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1070,
z pozn. zm.).

1.2. Cele oceny jakosci powietrza

Celem prowadzenia rocznych ocen jakosci powietrza jest uzyskanie informacji o stezeniach
zanieczyszczen na obszarze poszczegdlnych stref, w zakresie umozliwiajgcym:

1. Dokonanie klasyfikacji stref, wedtug okreslonych kryteriow (poziom dopuszczalny substancji,
poziom docelowy, poziom celu dtugoterminowego).

Wartoséci kryterialne zostaty okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
poziomdw niektérych substancji w powietrzu.

Wynik klasyfikacji jest podstawg do okreslenia potrzeby podjecia i prowadzenia okreslonych
dziatan na rzecz utrzymania lub poprawy jakosci powietrza w danej strefie (w tym opracowywania
programow ochrony powietrza (POP)) - tabele 1.1, 1.2i 1.3.

2. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozktadach stezeri zanieczyszczern na obszarze strefy,
w zakresie umozliwiajgcym wskazanie obszardw przekroczeri wartosci kryterialnych oraz
okreslenie poziomow stezen wystepujgcych na tych obszarach.

Informacje te sg niezbedne do okreslenia obszaréw wymagajacych podjecia dziatarh na rzecz
poprawy jakosci powietrza (redukcji stezen zanieczyszczen) lub, w przypadku uznania posiadanych
informacji za niewystarczajgce — do przeprowadzenia dodatkowych badan we wskazanych rejonach.

3. Wskazanie prawdopodobnych przyczyn wystepowania ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen
w okreslonych rejonach (w zakresie mozliwym do uzyskania na podstawie posiadanych informacji).

Okreslenie przyczyn wystepowania ponadnormatywnych stezed, w rozumieniu wskazania
zrédet lub grup zrodet emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie, czesto
wymaga przeprowadzenia ztozonych analiz, z wykorzystaniem obliczen za pomocg modeli
matematycznych. Analizy takie stanowig element programu ochrony powietrza (POP). W niektorych
przypadkach, informacje zgromadzone na potrzeby rocznej oceny jakosci powietrza, w potgczeniu
z wynikami wieloletnich badan oraz znajomoscig regionu i doswiadczeniem oséb wykonujgcych ocene,
moga pozwoli¢ na wskazanie przyczyn przekroczen norm jakosci powietrza na okreslonych obszarach.



Tabela 1.1. Klasy stref i wymagane dziatania w zaleznosci od poziomdw stezen zanieczyszczenia uzyskanych
w rocznej ocenie jakosci powietrza, dla przypadkéw gdy dla zanieczyszczenia jest okreslony poziom
dopuszczalny?

Klasa Poziom stezen . .
. . Wymagane dziatania
strefy zanieczyszczenia
nieprzekraczajacy - utrzymanie stezen zanieczyszczenia ponizej poziomu dopuszczalnego
A poziomu oraz dazenie do utrzymania najlepszej jakos¢ powietrza zgodnej ze
dopuszczalnego? zrébwnowazonym rozwojem

- okreslenie obszarow przekroczen pozioméw dopuszczalnych

- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza w celu

. . osiggniecia odpowiednich poziomoéw dopuszczalnych substancji

powyzej poziomu .

C 2 w powietrzu

dopuszczalnego

- kontrolowanie stezen zanieczyszczenia na obszarach przekroczen
i prowadzenie dziatat majacych na celu obnizenie stezen

przynajmniej do poziomow dopuszczalnych

1) Dotyczy zanieczyszczeri: dwutlenku siarki (SO), dwutlenku azotu (NO,), tlenku wegla (CO), benzenu (CeHs), pytu
zawieszonego PM10, oraz zawartosci ofowiu (Pb) w pyle zawieszonym PM10 - ochrona zdrowia ludzi oraz: dwutlenku siarki
(SO;) i tlenkéw azotu (NOx) - ochrona roslin. W przypadku pytu zawieszonego PM2,5, w roku 2022 obowiqgzuje poziom
dopuszczalny Il faza, przy ocenie ktdrego stosuje sie dotychczasowe oznaczenie klas: A1 i C1.

2 7 uwzglednieniem dozwolonych czestosci przekroczeri okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
poziomow niektdrych substancji w powietrzu.

Tabela 1.2. Klasy stref i oczekiwane dziatania w zaleznosci od poziomdw stezen zanieczyszczenia, uzyskanych
w rocznej ocenie jakosci powietrza, dla przypadkéw gdy dla zanieczyszczenia jest okreslony poziom docelowy?

Klasa Poziom stezen . . .
. . Oczekiwane dziatania
strefy zanieczyszczenia
nieprzekraczajacy - utrzymanie stezen zanieczyszczenia w powietrzu ponizej poziomu
A poziomu docelowego
docelowego
- dazenie do osiagniecia poziomu docelowego substancji
w okre$lonym czasie za pomocg ekonomicznie uzasadnionych dziatan
C powyzej poziomu technicznych i technologicznych
docelowego
- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza, w celu
osiggniecia odpowiednich poziomoéw docelowych w powietrzu

1) Dotyczy: ozonu (03) (ochrona zdrowia ludzi, ochrona roslin) oraz arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni), benzo(a)pirenu (B(a)P)
w pyle zawieszonym PM10 - ochrona zdrowia ludzi.



Tabela 1.3. Klasy stref i wymagane dziatania w zaleznosci od poziomdw stezen ozonu z uwzglednieniem poziomu
celu dtugoterminowego

Klasa . . . N
Poziom stezen ozonu Oczekiwane dziatania
strefy
nieprzekraczajacy . . . . . - .
. - utrzymanie stezen zanieczyszczenia w powietrzu ponizej poziomu
D1 poziomu celu

. celu dtugoterminowego
dtugoterminowego

powyzej poziomu
D2 celu
dtugoterminowego

- dazenie do osiaggniecia poziomu celu dtugoterminowego do roku
2020

2. Kryteria i metody oceny

2.1. Kryteria oceny jakosci powietrza

Roczna ocena jakosci powietrza, dokonywana przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska,
jest prowadzona w odniesieniu do wszystkich substancji, dla ktérych obowigzek taki wynika
z rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie dokonywania oceny poziomdéw substancji
w powietrzu.

Sg to rownoczesnie substancje, dla ktorych w prawie krajowym (rozporzadzenie Ministra
Srodowiska w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu) i w dyrektywach UE (2008/50/WE
i 2004/107/WE) okreslono normatywne stezenia w postaci poziomdw dopuszczalnych/docelowych
/celu dtugoterminowego w powietrzu, ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi i ochrone roslin.

Lista zanieczyszczen, jakie nalezy uwzgledni¢ w ocenie dokonywanej pod kgtem spetnienia
kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi, obejmuje 12 substancji:

- dwutlenek siarki (50,),

- dwutlenek azotu (NO,),

- tlenek wegla (CO),

- benzen (CeHe),

- ozon (0s),

- pytzawieszony PM10,

- pytzawieszony PM2,5,

- otéw (Pb) w pyle zawieszonym PM10,
- arsen (As) w pyle zawieszonym PM10,
- kadm (Cd) w pyle zawieszonym PM10,
- nikiel (Ni) w pyle zawieszonym PM10,
- benzo(a)piren (B(a)P) w pyle zawieszonym PM10.



W ocenach dokonywanych pod katem spetnienia kryteriow odniesionych do ochrony roslin
uwzglednia sie 3 substancje:

- dwutlenek siarki (SO,),
- tlenki azotu (NOy),
- ozon (0s).

Zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony srodowiska, kryteriami oceny i klasyfikacji stref
w rocznej ocenie jakosci powietrza s3:

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzglednieniem dozwolonej liczby
przypadkéw przekroczern poziomu dopuszczalnego, okreslonej dla niektdrych
zanieczyszczen),

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiekszony o margines tolerancji
(dozwolone przypadki przekroczen poziomu dopuszczalnego odnoszg sie takze do jego
wartosci powiekszonej o margines tolerancji)?,

- poziom docelowy substancji w powietrzu (z uwzglednieniem dozwolonej liczby
przypadkéw przekroczen, okreslonej w odniesieniu do ozonu),

- poziom celu dtugoterminowego (dla ozonu).

Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE:

Poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej,

w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziatywania na zdrowie ludzkie lub
Srodowisko jako catosé, ktéry powinien by¢ osiggniety w okreslonym terminie i po tym terminie nie
powinien by¢ przekraczany.

Poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub

ograniczania szkodliwego oddziatywania na zdrowie ludzkie lub sSrodowisko jako catos¢, ktory ma by¢
osiggniety tam gdzie to mozliwe w okreslonym czasie.

Poziom celu dtugoterminowego oznacza poziom substancji w powietrzu, ktdry nalezy osiggngé

w dtuzszej perspektywie - z wyjatkiem przypadkdéw, gdy nie jest to mozliwe w drodze zastosowania
proporcjonalnych srodkéw - w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzi i srodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie dokonywania oceny
poziomdw substancji w powietrzu, oceny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi w zakresie: dwutlenku
siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO,), tlenku wegla (CO), benzenu (CsHs), ozonu (0s), pytu zawieszonego
PM10, pytu zawieszonego PM2,5 oraz zawartosci otowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni)
i benzo(a)pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM10 dokonuje sie w strefach na terenie catego kraju,
z wyfaczeniem:

- terendw zamknietych lub instalacji przemystowych?,

1 Poczawszy od 1 stycznia 2015 r. dla zadnego z zanieczyszczerr uwzglednianych w ocenie rocznej nie jest juz okreslony
margines tolerancji. Tym samym nie stanowi on obecnie kryterium oceny i klasyfikacji stref.

2 Na mapach rozktadéw stezen prezentowanych w rozdziale 7 takie miejsca oznaczane sg kolorem biatym.



- miejsc niezamieszkatych, do ktérych obowigzuje zakaz wstepu,

- jezdni drég i pasow dzielgcych drogi, z wyjatkiem sytuacji, w ktdrej piesi majg dostep
do pasa dzielgcego droge.

W zwigzku z powyzszymi zasadami wynikdw modelowania uzyskanego bezposrednio dla tych
obszaréw nie uwzglednia sie w ocenie, a na prezentowanych mapach przestrzennych rozktadéw
stezenia miejsca wytgczone z oceny mogg by¢ przedstawiane bez wartosci (jako biate obszary).

W ocenie ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi uwzglednia sie wyniki pomiaréw z wtasciwie
zlokalizowanych stanowisk pomiarowych kazdego typu (tta, komunikacyjnych i przemystowych)
funkcjonujacych na stacjach miejskich, podmiejskich i pozamiejskich (w tym stacjach tta regionalnego).

Oceny pozioméw stezen substancji w powietrzu ze wzgledu na ochrone roslin w zakresie
dwutlenku siarki (SO,), tlenkéw azotu (NOx) i ozonu (Os) dokonuje sie w strefach na terenie catego
kraju, z wytagczeniem miejsc wymienionych wyzej oraz aglomeracji o liczbie mieszkaricow wiekszej niz
250 tysiecy i miast stanowigcych samodzielne strefy.

W ocenie dla tlenkéw azotu (NOx) i dwutlenku siarki (SO,) uwzglednia sie wyniki pomiaréw
z wiasciwie zlokalizowanych stacji pozamiejskich, dla ozonu wyniki ze stacji pozamiejskich
i podmiejskich.

Kryteria klasyfikacji stref ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi w zakresie: dwutlenku siarki
(50,), dwutlenku azotu (NO;), tlenku wegla (CO), benzenu (CsHg), 0zonu (0s), pytu zawieszonego PM10,
pytu zawieszonego PM2,5 oraz zawartosci ofowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni)
i benzo(a)pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM10 zamieszczono w tabeli 2.1. Dla pytu zawieszonego
PM2,5 oraz ozonu (0s) zdefiniowane sg kryteria dodatkowej klasyfikacji stref ze wzgledu na ochrone
zdrowia ludzi. Kryteria te zestawiono w tabelach 2.1 2.2.
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Tabela 2.1. Kryteria klasyfikacji stref ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi w zakresie: SOz, NO2, CO, CeHe, PM10,

PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P i O3

(Srednio dla ostatnich 3 lat)

Zanie- Normowan Czas
. X v usre- Klasa A Klasa C
czyszczenie poziom L.
dniania
L nie wiecej niz 24 stezenia 1-godz. | wiecej niz 24 stezenia 1-godz.
dwutlenek siarki | dopuszczalny 1-godz.
S1>350 pg/m3 S1 > 350 pg/m3
L nie wiecej niz 3 stezenia 24-godz. | wiecej niz 3 stezenia 24-godz.
dwutlenek siarki | dopuszczalny 24-godz. $24 > 125 pg/m? $24 > 125 pg/m?
nie wiecej niz 18 stezen 1-godz. wiecej niz 18 stezen 1-godz.
dwutlenek azotu | dopuszczalny 1-godz.
S1>200 pg/m3 S1>200 pg/m3
dwutlenek azotu | dopuszczalny rok Sa <= 40 pg/m3 Sa>40 ug/m3
tlenek wegla dopuszczalny 8-godz. | S8max <= 10 mg/m3 S8max > 10 mg/m3
benzen dopuszczalny rok Sa <=5 pg/m3 Sa>5 pug/m?3
pyt zawieszony nie wiecej niz 35 stezen 24-godz. wiecej niz 35 stezen 24-godz.
dopuszczalny 24-godz.
PM10 S24 > 50 pg/m3 S24 > 50 pg/m3
' -
Pyl zawleszony dopuszczalny rok Sa <= 40 pg/m3 Sa > 40 ug/m?3
PM10
pyt zawieszony dopuszczalny - _ 3 3
PM2,5 faza II* rok Sa <= 20 pg/m3 (klasa A1) Sa > 20 pg/m3 (klasa C1)
pyt zawieszony dopuszczalny — B 3 3
PM2,5 faza I* rok Sa <= 25 pug/m Sa > 25 pg/m
otéw dopuszczalny rok Sa<=0,5 ug/m3 Sa>0,5 ug/m3
arsen docelowy rok Sa <= 6 ng/m3 Sa > 6 ng/m3
kadm docelowy rok Sa <=5 ng/m3 Sa>5 ng/m3
nikiel docelowy rok Sa <= 20 ng/m3 Sa > 20 ng/m3
benzo(a)piren docelowy rok Sa<=1ng/m3 Sa>1ng/m3
nie wiecej niz 25 dni ze stezeniem | wiecej niz 25 dni ze stezeniem
ozon docelowy 8-godz. | S8max_d > 120 ug/m3 S8max_d > 120 ug/m3

($rednio dla ostatnich 3 lat)

Objasnienia do tabeli:

Sa — stezenie Srednie roczne,

S1 - stezenie 1-godzinne,

524 — stezenie Srednie dobowe,

S8max — maksimum ze stezenr Srednich osmiogodzinnych kroczqcych (obliczanych ze stezeri 1-godzinnych) w ciggu roku

kalendarzowego,

S8max_d — maksimum dobowe ze stezerni sSrednich osmiogodzinnych kroczqcych obliczanych ze stezen srednich
jednogodzinnych; kazdq wartos¢ Sredniq osmiogodzinng przypisuje sie dobie, w ktdrej koriczy sie osmiogodzinny okres

usredniania,

ofdw, arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren — oznaczane w pyle zawieszonym PM10,

* kryteria klasyfikacji stref dla PM2,5:

- faza | — obowiqzujgca w Polsce do dnia 31 grudnia 2019 r. (dodatkowa klasyfikacja),
- faza Il — obowiqgzujgca w Polsce od dnia 1 stycznia 2020 r.
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Tabela 2.2. Kryteria dodatkowej klasyfikacji stref dla ozonu (Os) ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi

(w odniesieniu do poziomu celu dtugoterminowego - do osiggniecia w 2020 roku)

Zanieczyszcze-
nie

Normowany poziom

Czas
usredniania

Klasa D1

Klasa D2

Ozon

cel dtugoterminowy

8-godz.

S8max <= 120 ug/m3
w ocenianym roku

S8max > 120 pg/m3
w ocenianym roku

Objasnienia do tabeli:
S8max — maksimum ze stezer Srednich osSmiogodzinnych kroczqcych (obliczanych ze stezeri 1-godzinnych) w ciggu roku
kalendarzowego.

Kryteria klasyfikacji stref ze wzgledu na ochrone roslin w zakresie dwutlenku siarki (SO3),
tlenkow azotu (NOx) i ozonu (Os3) zamieszczono w tabeli 2.3. Dla ozonu zdefiniowane sg kryteria
dodatkowe] klasyfikacji stref ze wzgledu na ochrone roslin w odniesieniu do poziomu celu
dtugoterminowego (tabela 2.4).

Tabela 2.3. Kryteria klasyfikacji stref ze wzgledu na ochrone roslin w zakresie dwutlenku siarki (S02), tlenkéw
azotu (NOx) i ozonu (O3s)

Zanieczyszczenie

Normowany
poziom

Czas usredniania

Klasa A

Klasa C

dwutlenek siarki

dopuszczalny

rok kalendarzowy

Sa <= 20 pg/m3

Sa > 20 pg/m3

dwutlenek siarki

dopuszczalny

pora zimowa (okres
od 01 X do 31 1ll)

Sw <= 20 pg/m3

Sw > 20 pg/m3

(1V=31VI)

ostatnich 5 lat)

tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy Sa <= 30 pg/m3 Sa > 30 pg/m3
okres wegetacyjn AOT40s, <= 18000 pg/m?*h Ao/-lr-:;):;w?s'lrigg?a
ozon docelowy g viny (Srednia z AOT40 dla HE

z AOT40 dla ostatnich

5 lat)

Objasnienia do tabeli:

Sa — stezenie Srednie roczne,

Sw — stezenie Srednie w sezonie zimowym;, sezon zimowy obejmuje okres od 1 paZzdziernika roku poprzedzajgcego rok oceny
do 31 marca w roku oceny,

AOT40s, — suma réznic pomiedzy stezeniem Srednim jednogodzinnym wyrazonym w ug/m?3 a wartosciq 80 ug/m?3, dla kazdej
godziny w ciggu doby pomiedzy godzing 8:00 a 20:00 czasu srodkowoeuropejskiego CET, dla ktdrej stezenie jest wieksze niz
80 ug/m3. Wartosé¢ usredniona dla kolejnych pieciu lat; w przypadku braku kompletnych danych pomiarowych z pieciu lat
dotrzymanie dopuszczalnej czestosci przekroczer sprawdza sie na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.

Tabela 2.4. Kryteria dodatkowej klasyfikacji stref ze wzgledu na ochrone roslin w zakresie ozonu (Os)
(w odniesieniu do poziomu celu dtugoterminowego - do osiggniecia w 2020 roku)

Zamecz.yszcze- Norm?wany Czas usredniania Klasa D1 Klasa D2
nie poziom
. AOT40 <= 6000 pg/m3*h AOT40 > 6000 pg/m3*h
) okres wegetacyjny . )
ozon cel dtugoterminowy (1V =31 VII) (w roku podlegajgcym (w roku podlegajgcym
ocenie) ocenie)

AOT40 — suma réznic pomiedzy stezeniem Srednim jednogodzinnym wyrazonym w ug/m?3 a wartosciq 80 ug/m?3, dla kazdej
godziny w ciggu doby pomiedzy godzing 8:00 a 20:00 czasu srodkowoeuropejskiego CET, dla ktdrej stezenie jest wieksze niz
80 ug/m3.

12



2.2. Zaokraglanie wynikow obliczen w ocenie jakosci powietrza przy pordéwnaniu
z wartosciami kryteriow

Parametry statystyczne okreslane na podstawie serii wynikdw pomiaréw stezen
zanieczyszczenia oblicza sie w oparciu o dane niezaokraglone (wartosci stezen uzyskane z pomiaréw,
z petng dostepng liczbg miejsc po przecinku). Zgodnie z obowigzujacymi zasadami wykonywania oceny
jakosci powietrza i raportowania danych na poziom Unii Europejskiej, ostatnim krokiem obliczen, przed
poréwnaniem uzyskanej wartosci z odpowiednig wartoscig kryterialng jest jej zaokraglenie.
Do poréwnania okreslonych parametrow z wartosciami kryterialnymi w rocznych ocenach jakosci
powietrza przyjmuje sie takg samg doktadnos¢ parametru (liczbe miejsc po przecinku) z jaka
zapisano odpowiednia warto$¢ normatywna (poziom dopuszczalny, docelowy Ilub celu
ditugoterminowego) w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektdrych
substancji w powietrzu. Z wyjatkiem otowiu, normowane stezenia pozostatych zanieczyszczen
sg okreslone z doktadnoscig do jednosci (sg liczbami catkowitymi, przy odpowiednich jednostkach
stezenia). Liczbe miejsc po przecinku (oraz jednostki, w jakich okreslone sg wartosci kryterialne stezen
w przepisach prawa) dla poszczegdlnych substancji podano w tabeli 2.5.

Podana zasada zaokraglania wynikdw ma zastosowanie jedynie do pordwnania okreslonego
stezenia (parametru) z odpowiednig wartoscia normatywng, w celu oceny dotrzymania
lub przekroczenia tej wartosci na okreslonym stanowisku pomiarowym.

Tabela 2.5. Sposéb zaokraglania wynikow (liczba miejsc po przecinku) przy porownywaniu stezen (parametréw)
okreslonych na podstawie pomiaréw z wartosciami kryterialnymi stosowanymi w rocznej ocenie jakosci
powietrza, dla poszczegdlnych zanieczyszczen

Liczba miejsc

po przecinku Przykiad

Zanieczyszczenie Parametr Jednostka

stezenie 24-godz. S24

percentyl S99,18 ze stezen 24 godz.
Dwutlenek siarki (SO,) o ug/m3 0 45 pg/m3
stezenie 1-godz. S1

percentyl S99,7 ze stezen 1-godz.

Dwutlenek siarki (SO,) stezenie $rednie w sezonie ug/m3 0 12 pug/m3

stezenie srednie roczne Sa
Dwutlenek azotu (NO;) | stezenie 1-godz. S1 pg/m3 0 21 pg/m?3
percentyl S99,8

Tlenki azotu (NOx) stezenie $rednie roczne Sa ug/m3 0 12 pug/m3
Tlenek wegla (CO) stezenie 8-godz. S8 mg/m3 0 9 mg/m3
Benzen (CgHe) stezenie $rednie roczne Sa ug/m3 0 1pug/m3
Ozon (03) stezenie 8-godz. S8 ug/m3 0 115 pg/m3

N (05) liczba dni w roku ze stezeniem S8 wyzszym 0 25 dni
zon - ni
} od 120 pg/m?3 uéredniona dla 1-3 lat

15866

Ozon (0O3) AOT40 pg/m3-h 0 Jmih
pug/ms.

stezenie srednie roczne Sa
Pyt zawieszony PM10 ug/m3 0 41 pug/m3
stezenie 24-godz. S24
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Zanieczyszczenie Parametr Jednostka ;i:z:;::::f: Przykfad
percentyl S90,4 ze stezen 24-godz.

Pyt zawieszony PM2,5 stezenie $rednie roczne Sa ug/m3 0 12 pg/m3
Otéw (Pb) stezenie srednie roczne Sa ug/m3 1 0,2 ug/m3
Arsen (As) stezenie $rednie roczne Sa ng/m3 0 2 ng/m3
Kadm (Cd) stezenie $rednie roczne Sa ng/m3 0 3 ng/m3
Nikiel (Ni) stezenie $rednie roczne Sa ng/m3 0 5 ng/m3
Benzo(a)piren (B(a)P) stezenie $rednie roczne Sa ng/m3 0 2 ng/m3

Na potrzeby ilustracji przebiegdw parametrow statystycznych stezeld zanieczyszczen
na stanowiskach pomiarowych prezentowanych na wykresach w przypadku benzenu, tlenku wegla
oraz otowiu, niklu, kadmu, arsenu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 zastosowano
zaokraglenia odbiegajace od zasad okreslonych w powyzszej tabeli, aby mozliwe byto pokazanie
trenddw zanieczyszczen. Nalezy jednak pamietac, ze finalnie o wyniku oceny w danej strefie decyduje
wynik pordwnania z takg samg doktadnoscia wartosci stezen zanieczyszczen z poziomami
dopuszczalnymi, docelowymi lub celéw dtugoterminowych.

2.3. Metody oceny jakosci powietrza

Klasyfikacji stref dokonuje sie dla kazdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie jego stezen
wystepujacych w rejonach, gdzie stezenia te sg najwyzsze na obszarze strefy.

Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza zatem, ze jako$¢ powietrza na terenie catej
strefy nie spetnia okreslonych kryteridw. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza takze koniecznosci
prowadzenia intensywnych dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza na obszarze catej strefy.
Oznacza natomiast potrzebe podjecia odpowiednich dziatan w odniesieniu do wybranych obszarow
w strefie (z reguty o ograniczonym zasiegu) i dla okreslonych zanieczyszczen.

Roczng ocene jakosci powietrza dokonuje sie na podstawie informacji dotyczgcych pozioméw
i przestrzennych rozktadéw stezenia normowanych zanieczyszczen. Informacji tych mogg dostarczaé
réozne metody, do ktdrych naleza:

Pomiary intensywne, do ktdérych zalicza sie pomiary wykonywane na statych stanowiskach
w ramach Paistwowego Monitoringu Srodowiska, obejmujace:

- pomiary ciggte prowadzone z zastosowaniem miernikdw automatycznych,
- pomiary manualne prowadzone codziennie (jesli metodg referencyjng jest metoda manualna),

- w odniesieniu do benzenu, As, Cd, Ni i B(a)P — rowniez pomiary manualne prowadzone
w sposdb systematyczny, odpowiednio do metodyk referencyjnych.

Pomiary wskaZnikowe, obejmujace pomiary wykonywane w ramach Panistwowego
Monitoringu Srodowiska, dla ktérych wymagania co do celéw jakosci danych sa mniej restrykcyjne niz
dla pomiaréw intensywnych. Do grupy pomiaréw wskaznikowych nalezg pomiary wykonywane
W ograniczonym czasie (okresowe, cykliczne), w tym prowadzone z wykorzystaniem stacji mobilnych.
Do grupy tej zaliczane bedg rowniez (na etapie wykonywania oceny) pozostate pomiary, prowadzone
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na statych stanowiskach, ktérych kompletnos¢ nie spetnia wymagan stawianych pomiarom
intensywnym.

Obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli transportu i przemian substancji
W powietrzu.

Obiektywne szacowanie w oparciu o analize wynikdw modelowania matematycznego, wynikow
pomiaréw prowadzonych na stacjach PMS, informacji o emisji zanieczyszczen i jej zrédtach, sposobu
zagospodarowania terenu, warunkach topograficznych i klimatycznych rozwazanych obszaréw.

3. Obszar podlegajacy ocenie

3.1. Podziat wojewddztwa na strefy

Oceny jakosci powietrza wykonywane sg w odniesieniu do obszaru strefy. Jak wspomniano
wczesniej, niniejszy raport prezentuje finalne wyniki oceny za rok 2022, uwzgledniajgce podziat Polski
na strefy okreslony w zataczniku do ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ktéry zostat wprowadzony
ustawg z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektdrych innych
ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1576).

Zatgcznik ustawy — Prawo ochrony srodowiska zawiera nastepujgce grupy stref, w ktdrych
dokonuje sie oceny jakosci powietrza w Polsce:

- aglomeracje o liczbie mieszkancow powyzej 250 tysiecy,
- miasta o liczbie mieszkarncow powyzej lub zblizonej do 100 tysiecy,

- pozostaty obszar wojewddztwa niewchodzacy w sktad wyzej wspomnianych aglomeracji
i miast.

Zgodnie z ustawg-PosS w wojewddztwie podkarpackim strefy stanowig: miasto Rzeszow
i pozostata cze$¢ wojewddztwa zwana strefg podkarpackg. W obu strefach dokonano oceny jakosci
powietrza pod katem ochrony zdrowia ludzi. Natomiast ze wzgledu na ochrone roslin klasyfikacja
objeta teren catego wojewddztwa, z wytgczeniem obszaru miasta Rzeszow.

Tabela 3.1. Zestawienie stref w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku [opracowanie wtasne, Zzrodto danych
dot. ludnosci i powierzchni: GUS]

Klasyfikacja wg L
. ., Klasyfikacja wg
. . Liczba kryteriow dot. ..
Kod Powierzchnia . L. kryteriéw dot.
Lp. Nazwa strefy Typ strefy mieszkancéw ochrony L
strefy strefy [km?2] . . ochrony roslin
strefy zdrowia ludzi )
. [tak/nie]
[tak/nie]
miasto miasto pow. .
1 | PL1801 , . 129 196 374 tak nie
Rzeszow 100 000 mieszk.
reszta
2 | PL1802 | podkarpacka L, 17716 1889 558 tak tak
wojewddztwa
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Rysunek 3.1. Podziat wojewddztwa podkarpackiego na strefy dla celéw oceny jakosci powietrza za 2022 rok
[Zrédto: GIOS]

3.2. Charakterystyka wojewoddztwa podkarpackiego

Wojewddztwo podkarpackie, potozone w potudniowo-wschodniej czesci Polski, zajmuje
powierzchnie 17 845 km?, co stanowi 5,7% powierzchni kraju. Wedtug podziatu fizycznogeograficznego
J. Kondrackiego obszar wojewdédztwa podkarpackiego potozony jest w obrebie trzech prowincji: Karpat
Zachodnich z Podkarpaciem (przewazajgca czes$c), Karpat Wschodnich (cze$¢ potudniowowschodnia:
Bieszczady Zachodnie, Gory Sanocko-Turczanskie, Ptaskowyz Chyrowski) i Wyzyn Polskich (niewielki
fragment na potnocy - Wzniesienia Urzedowskie i potnocnym wschodzie - Roztocze Wschodnie).
Podkarpackie obejmuje trzy rejony klimatyczne: nizinny (Kotlina Sandomierska), podgérski (Pogdrze
Karpackie), gérski (Beskid Niski i Bieszczady). Majg one wptyw na klimat regionu lezgcego na styku
wschodnioeuropejskiego klimatu kontynentalnego i klimatu morskiego pétnocno-zachodniej Europy.

Teren wojewddztwa podkarpackiego nalezy w gtdwnej mierze do dorzecza Wisty i zlewni Morza
Battyckiego. Potnocno-zachodnim skrajem wojewddztwa przeptywa rzeka Wista, do ktérej uchodza
wyptywajace z Karpat gtdwne rzeki regionu: Wistoka oraz San z Wistokiem. Wyjatkiem jest mata czes¢
wojewddztwa potozona w powiecie bieszczadzkim nalezaca do zlewni Morza Czarnego. Odwadnia j3
rzeka Strwigz z kilkoma doptywami i rzeka Mszanka, stanowigce doptywy Dniestru. Sie¢ rzeczng
wojewoddztwa uzupetnia szereg mniejszych rzek i potokow w wiekszosci doptywoéw Wistoki, Wistoka
i Sanu. W wojewddztwie nie ma jezior, sg natomiast zbiorniki retencyjne i zaporowe, w tym najwiekszy
w Polsce zbiornik zaporowy Solina na Sanie.

Wojewddztwo podkarpackie nalezy do regiondw wyjgtkowo cennych pod wzgledem wartosci
przyrodniczych. Swiadczy o tym liczba i powierzchnia objetych ochrona prawng obszaréw i obiektéw
obejmujacych réznorodne elementy przyrodnicze (blisko 50% powierzchni wojewddztwa). Obecne
na terenie wojewddztwa znajdujg sie 2 parki narodowe (Bieszczadzki, Magurski), 97 rezerwatow
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przyrody, 10 parkéw krajobrazowych, 17 obszaréw chronionego krajobrazu, 28 stanowisk
dokumentacyjnych, 10 zespotdw przyrodniczo-krajobrazowych oraz 464 uzytki ekologiczne - o tgczne;j
powierzchni 8012,36 km?2. W regionie znajduje sie réwniez 2105 pomnikdw przyrody. Znaczna cze$é
wojewoddztwa objeta jest ochrong w ramach Obszaréw NATURA 2000.

Do wojewddztwa nalezy 21 powiatdéw ziemskich, 4 miasta na prawach powiatow i 160 gmin.
Stolicg wojewddztwa jest Rzeszéw - centrum akademickie i kulturalne regionu o powierzchni 129 km?.
Pozostate najwieksze miasta to:

- Tarnobrzeg (85 km?) kiedy$ gtdwny obszar wydobycia siarki, dzi$ miejsce z atrakcyjnymi
terenami inwestycyjnymi potozonymi m.in. w sgsiedztwie malowniczego Zalewu Machowskiego
- sztucznego zbiornika wodnego powstatego w wyrobisku po kopalni siarki,

- Stalowa Wola (83 km?) nalezgca do $cistej czotdwki wysoko rozwinietych o$rodkdéw
przemystowych w wojewddztwie. Dominujgce branze koncentrujg sie wokdt przemystu
maszynowego, zbrojeniowego, aluminiowego, metalowego, odlewniczego i stalowego,

- Mielec (47 km?) to jeden z najwazniejszych o$rodkéw przemystowych wojewddztwa zwigzany
w gtéwnej mierze z przemystem lotniczym. Tu zlokalizowane sg Polskie Zaktady Lotnicze
produkujgce m.in. $migtowiec S-70i Blackhawk.

N

A

stalowowolski

Tarnqb‘rzeg S

~Tarnobrzeski nizariski

mielecki ¢’ kolbuszowski L /lezajski )
> i 4 lubaczowski

1 ] kk } * taricucki - -+

ropczycko- Syl gz SEORY »
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Rysunek 3.2. Podziat administracyjny wojewddztwa podkarpackiego w 2022 roku [opracowanie wtasne, zZrédto
danych: Panstwowy Rejestr Granic, GUGIK]

Udokumentowane w wojewddztwie ztoza kopalin tworzg trzy zasadnicze grupy surowcow:
energetyczne (gaz ziemny, ropa naftowa), chemiczne (siarka rodzima, torfy i torfy lecznicze, wody
lecznicze) oraz skalne (min. gipsy, piaskowce, wapienie, piaski i zwiry itp.).

Na koniec 2021 roku liczba ludnosci wojewddztwa podkarpackiego wyniosta 2 085 932 oséb,
co stanowi 5,5% ludnosci Polski. Miasta zamieszkuje 41% mieszkaricdw regionu, a ponad 1226 tys.
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0s6b to mieszkancy terendw wiejskich. Srednia gestoéé zaludnienia wynosi 117 oséb na km?, przy
$redniej krajowej 121 oséb na km?.

W 2021 roku PKB Podkarpacia wyniosto 100 749 min zt, co pozwolito na osiggniecie dziewigtego
miejsca w Polsce. Jednak w przeliczeniu na mieszkanca osiggniety wynik PKB jest drugim,
po wojewddztwie lubelskim, najnizszym w kraju (48 187 zi).

W wojewddztwie zlokalizowane sg dwie specjalne strefy ekonomiczne: Specjalna Strefa
Ekonomiczna ,Euro-Park” Mielec oraz Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna , Euro-Park
Wistosan” oraz 4 parki przemystowe: Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS, Mielecki
Park Przemystowy, Park Przemystowy Gminy Lezajsk oraz Tarnobrzeski Park Przemystowo-
Technologiczny.

Na koniec 2021 roku w eksploatacji znajdowato sie 978 km toréw kolejowych. Gestosc¢ sieci
wynosita 5,5 km na 100 km? i jest nizsza od $redniej krajowej (6,2 km).

Wojewddztwo podkarpackie posiada 17 788,4 km drég o nawierzchni utwardzonej i zajmuje
9. miejsce pod tym wzgledem w kraju. Gestos¢ sieci drég o nawierzchni utwardzonej wzrosta
z 80,2 km/100 km? w 2015 roku do 121,8 km/100 km? w roku 2021.

Lokalizacja wojewdédztwa w potudniowo-wschodniej czesci Polski, przy granicach ze Stowacja
i Ukraing stanowi wazny wezet komunikacyjny. Sie¢ drég krajowych wojewddztwa podkarpackiego
tworzy system w petni powigzany z uktadem krajowym i miedzynarodowym, w tym z nowo wyznaczong
przez Unie Europejska, transeuropejskg siecig transportowga (TEN-T), ktorej elementami jest droga
miedzynarodowa E40/Autostrada A4 relacji: Drezno - granica panstwa - Wroctaw - Krakow - Rzeszow -
granica panstwa - Lwow, droga ekspresowa S19 relacji: Lublin - Rzeszéw oraz droga ekspresowa S19
relacji: Rzeszéw - Barwinek/Stowacja i droga ekspresowa S74 relacji Opatéw - Nisko.

W wojewddztwie podkarpackim zlokalizowane jest pie¢ uzdrowisk: Polanczyk, Iwonicz-Zdrdj,
Horyniec-Zdrdj, Rymandw-Zdrdj oraz miejscowos¢ znajdujgca sie niedaleko Debicy, ktéra powrdcita
w ostatnich latach na mape polskich uzdrowisk - Latoszyn-Zdrg;.
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Zagospodarowanie terenu
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Rysunek 3.3. Zagospodarowanie terenu w wojewoddztwie podkarpackim [opracowanie wtasne, Zzrodfo danych:
Paristwowy Rejestr Granic, Baza Danych Obiektow Ogdlnogeograficznych, GUGIK]
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Rysunek 3.4. Gestos¢ zaludnienia w gminach wojewddztwa podkarpackiego [opracowanie wtasne, Zrddto
danych: GUS]
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4. System rocznej oceny jakosci powietrza w wojewodztwie

4.1. System pomiarow zanieczyszczen powietrza

W 2022 roku na terenie wojewddztwa podkarpackiego na potrzeby rocznej oceny jakosci
powietrza stosowano pomiary intensywne — wykonywane na statych stanowiskach, obejmujace:

- pomiary automatyczne,
- pomiary manualne prowadzone codziennie.

W 2022 roku w ramach systemu PMS na terenie wojewddztwa podkarpackiego funkcjonowato
ogdétem 17 stacji pomiarowych. Pomiary realizowane byly przez Gtéwny Inspektorat Ochrony
Srodowiska — monitoring w wojewddzkiej sieci stacji i punktéw pomiarowych, w ramach
ogolnopolskiego systemu monitoringu powietrza.

Zakres prowadzonego monitoringu to pomiary stezen: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
tlenkow azotu, benzenu, tlenku wegla, ozonu, pytu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu, a takze
pomiary otowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Na jednej stacji
miejskiej w Rzeszowie prowadzone byty rowniez pomiary sktadu pytu zawieszonego PM10 pod katem
zawartosci wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).

Lokalizacja stacji jest z reguty niezmienna, zalezna przede wszystkim od wynikow
tzw. ,piecioletniej oceny jakosci powietrza” wykonywanej raz na 5 lat oraz od kryteridéw lokalizacji
punktéw poboru prébek substancji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska w
sprawie dokonywania oceny poziomdw substancji w powietrzu.

Prowadzenie badan w statych lokalizacjach daje mozliwos¢ obserwowania zmian jakosci
powietrza w wieloleciu. Funkcjonujgcy w 2022 roku system ocen jakosci powietrza w wojewddztwie
podkarpackim zgodny byt z wynikami aktualnej oceny piecioletniej wykonanej w roku 2019.

W ramach systemu PMS na terenie wojewddztwa podkarpackiego funkcjonuje 1 mobilna stacja
pomiarowa, za pomocg ktdrej wykonywane sg pomiary na obszarach regionu nie objetych statym
monitoringiem powietrza. W 2022 roku stacja mobilng prowadzone byty pomiary catoroczne
w Rudniku nad Sanem przy ul. Koriczyckie;j.

Ze wzgledu na charakter obszaru, na ktérym prowadzone sg pomiary wyrdznia sie stacje:

- tha - (w 2022 roku 14 stacji w wojewddztwie) — na obszarach miejskich lub podmiejskich
lokalizowane w taki sposéb, aby na poziom zanieczyszczenia miato wptyw faczne oddziatywanie
emisji zanieczyszczen pochodzacych z wielu zrédet emisji, zaliczanych do réznych kategorii
(emisja z indywidualnego ogrzewania budynkdéw, ze S$rodkéw transportu, z zaktaddéw
przemystowych),

- komunikacyjne — lokalizowane w miastach, w bezposrednim sasiedztwie drogi o znacznym
natezeniu ruchu, w miejscach, gdzie na oddziatywanie emisji z pojazdéw narazonych jest wiele
0s0b (1 stacja w Rzeszowie),

- do oceny oddziatywania przemystu — lokalizowane w rejonie oddziatywania zaktadow
przemystowych (1 stacja w Mielcu),
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- pozamiejskie — mierzace jako$é powietrza w odniesieniu do kryterium ochrony roslin w celu
oceny narazenia roslin na zanieczyszczenie powietrza naptywajacego na tereny naturalnych
ekosystemow, laséw lub upraw (1 stacja w Krempnej). Zanieczyszczenie powietrza na tych
obszarach ma zwigzek z emisjg SO, i NO; z wielu, niekiedy odlegtych, rejondw i zrédet emisji.
Wyniki pomiaréw ze stanowisk tego typu stuig takze do oceny narazenia zdrowia ludzi
na zanieczyszczenia powietrza na obszarach pozamiejskich.

W przypadku, gdy w jednej stacji realizowane byly jednoczesne pomiary danej substancji
metoda referencyjng i niereferencyjng do rocznej oceny jakosci powietrza brano wyniki pomiaréw
wykonywanych metodg referencyjng, czyli dla pytu zawieszonego PM10 i PM2,5 — metodg manualng.

W 2022 roku wszystkie stanowiska pomiarowe wykorzystane w ocenie spetniaty wymagania
dotyczace jakosci danych, w tym wymaganego procentu waznych danych w roku i byty wystarczajace
do dokonania klasyfikacji stref wojewddztwa podkarpackim w odniesieniu do wszystkich substancji,
dla ktérych w prawie krajowym i w dyrektywach UE okreslono normatywne stezenia w postaci
poziomdw dopuszczalnych/docelowych/celu dtugoterminowego w powietrzu, ze wzgledu na ochrone
zdrowia ludzi i ochrone roslin.
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Tabela 4.1. Zestawienie stacji pomiarowych, z ktérych wyniki zostaty wykorzystane w ocenie w 2022 roku [#rédfo: GIOS]

Kod Nazwa .. " . . . Szer. Typ "

L.p. strefy strefy Kod stacji Nazwa stacji Adres stacji Powiat Gmina geogr. Dt. geogr. obszaru Typ stacji

1 |PL1801 rF;nzI:::gw PkRzeszPilsu Rzeszow, ul. Pitsudskiego | Pitsudskiego Rzeszow Rzeszow 50.040675 | 22.004656 miejski komunikacyjna

2 | PL1801 Ezl:z:gw PkRzeszRejta Rzeszow, ul. Rejtana Rejtana Rzeszow Rzeszow 50.024242 | 22.010575 miejski tto

3 [pL1goz |Strefa PkDebiGrottg Debica, ul. Grottgera Grottgera 3 debicki Debica 50.054786 | 21.416256 | miejski to
podkarpacka

4 |pLigoz | SUef@ PklwonzdrRab Iwonicz Zdréj, ul. Raba | Ksiedza Raba krosnienski | "VOM | 49 565183 | 21.791308 | podmiejski tto
podkarpacka Zdréj

5 | PL1802 strefa PkJarosPruch Jarostaw, ul. Pruchnicka Pruchnicka jarostawski Jarostaw 50.012083 | 22.674772 miejski tto
podkarpacka

6 |pL1go2 | Stref@ PkJasloSikor Jasto, ul. Sikorskiego Sikorskiego jasielski Jasto 49.744886 | 21.454617 | miejski to
podkarpacka
strefa Krempna, Osrodek

7 | PL1802 PkKrempnaMPN edukacyjno-muzealny Krempna 59 jasielski Krempna 49.511297 | 21.498606 | pozamiejski tto
podkarpacka

MPN

8 |pL1go2 | Strefa PkKrosKletow Krosno, ul. Kletowki Kletwki Krosno Krosno 49.690169 | 21.749700 |  miejski tto
podkarpacka

9 | PL1802 strefa PkMielBierna Mielec, ul. Biernackiego Biernackiego mielecki Mielec 50.299128 | 21.440942 miejski tto
podkarpacka

f

10 | PL1802 ;:Zkaarpacka PkMielPogodn Mielec, ul. Pogodna Pogodna 2 mielecki Mielec 50.318036 |21.486372 | miejski | przemystowa

11 |pL1soz |Strefa PkNiskoSzkla Nisko, ul. Szklarniowa Szklarniowa nizariski Nisko 50.529892 | 22.112467 | miejski tho
podkarpacka

12 | pL1goz |Strefa PkPrzemGrunw Przemysl, ul. Grunwaldzka Przemysl Przemyél | 49.784339 |22.756239 |  miejski tho
podkarpacka Grunwaldzka

13 | pL1go2 | Stref PkRudnikkoncmop | Rudnik nad Sanem, ul. = | ol ek nizariski Rudniknad | o) 141956 [22.242417 | miejski to
podkarpacka Konczycka Sanem

14 | pL1goz | Stref PkRymZdrPark Rymanéw zdroj, ul Parkowa 5 kroénieriski | Rymanow | 49.546539 | 21.851006 | podmiejski to
podkarpacka Parkowa

15 | PL1802 strefa PkSanoSadowa Sanok, ul. Sadowa Sadowa sanocki Sanok 49.571731 | 22.195892 miejski tto
podkarpacka

16 | pL1go2 | Stref PKStWolWoPol Stalowa Wola, ul. Wojska |\, 1o polekiego 9 | stalowowolski | 221°"2 | 50577828 | 22.054336 |  miejski tlo
podkarpacka Polskiego Wola

17 | pL1go2 | Stref PkTarnDabrow Tarnobrzeg, ul. Marii Dabrowskiej | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 50.575742 | 21.688367 |  miejski tho
podkarpacka Dabrowskiej
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Tabela 4.2. Zestawienie stanowisk pomiarowych, z ktérych wyniki zostaty wykorzystane w ocenie w 2022 roku
[Zrédto: GIOS]

Wyk. | Wyk.
L.p. si(:a:y Nazwa strefy Kod stacji stanz:l,iska Zanieczyszczenie po.lr-r:lil:;ru " ? ) OVF\{I -
ochr. | ochr.
zdr. | ros.
1 | PL1801 | miasto Rzeszow PkRzeszPilsu komunikacyjne | CeHe aut. Tak Nie
2 | PL1801 | miasto Rzeszow PkRzeszPilsu komunikacyjne | CO aut. Tak | Nie
3 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszPilsu komunikacyjne | NO; aut. Tak Nie
4 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszPilsu komunikacyjne | PM10 aut. Tak | Nie
5 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszPilsu komunikacyjne | PM2,5 aut. Tak Nie
6 | PL1801 | miasto Rzeszow PkRzeszRejta tto As(PM10) man. Tak Nie
7 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
8 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta tto CeHe aut. Tak Nie
9 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta tto Cd(PM10) man. Tak | Nie
10 | PL1801 | miasto Rzeszow PkRzeszRejta tto co aut. Tak Nie
11 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta tto Ni(PM10) man. Tak | Nie
12 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta tto NO; aut. Tak | Nie
13 | PL1801 | miasto Rzeszow PkRzeszRejta tto 03 aut. Tak Nie
14 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta tto Pb(PM10) man. Tak | Nie
15 | PL1801 | miasto Rzeszow PkRzeszRejta tto PM10 man. Tak Nie
16 | PL1801 | miasto Rzeszow PkRzeszRejta tto PM2,5 man. Tak Nie
17 | PL1801 | miasto Rzeszow PkRzeszRejta tto SO, aut. Tak Nie
18 | PL1802 | strefa podkarpacka PkDebiGrottg tto BaP(PM10) man. Tak Nie
19 | PL1802 | strefa podkarpacka PkDebiGrottg tto PM10 man. Tak | Nie
20 | PL1802 | strefa podkarpacka PkDebiGrottg tto PM2,5 aut. Tak | Nie
21 | PL1802 | strefa podkarpacka PklwonZdrRab tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
22 | PL1802 | strefa podkarpacka PklwonZdrRab tto PM10 man. Tak | Nie
23 | PL1802 | strefa podkarpacka PkJarosPruch tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
24 | PL1802 | strefa podkarpacka PklarosPruch tto PM10 man. Tak | Nie
25 | PL1802 | strefa podkarpacka PkJarosPruch tto PM2,5 aut. Tak Nie
26 | PL1802 | strefa podkarpacka PklasloSikor tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
27 | PL1802 | strefa podkarpacka PklasloSikor tto NO; aut. Tak | Nie
28 | PL1802 | strefa podkarpacka PkJasloSikor tto O3 aut. Tak | Nie
29 | PL1802 | strefa podkarpacka PklasloSikor tto PM10 man. Tak | Nie
30 | PL1802 | strefa podkarpacka PkJasloSikor tto PM2,5 aut. Tak Nie
31 | PL1802 | strefa podkarpacka PkJasloSikor tto SO, aut. Tak | Nie
32 | PL1802 | strefa podkarpacka PkKrempnaMPN tto NO; aut. Tak | Nie
33 | PL1802 | strefa podkarpacka PkKrempnaMPN tto NOx aut. Nie | Tak
34 | PL1802 | strefa podkarpacka PkKrempnaMPN tto O3 aut. Tak | Tak
35 | PL1802 | strefa podkarpacka PkKrempnaMPN tto SO, aut. Tak | Tak
36 | PL1802 | strefa podkarpacka PkKrosKletow tto As(PM10) man. Tak | Nie
37 | PL1802 | strefa podkarpacka PkKrosKletow tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
38 | PL1802 | strefa podkarpacka PkKrosKletow tto Cd(PM10) man. Tak | Nie
39 | PL1802 | strefa podkarpacka PkKrosKletow tto Ni(PM10) man. Tak | Nie

23



Wyk. | Wyk.
L.p. si(:a:y Nazwa strefy Kod stacji stanz:l,iska Zanieczyszczenie po.lr-r:lil:;ru " ? ) OVF\{I -

ochr. | ochr.

zdr. | ros.
40 | PL1802 | strefa podkarpacka PkKrosKletow tto Pb(PM10) man. Tak Nie
41 | PL1802 | strefa podkarpacka PkKrosKletow tto PM10 man. Tak | Nie
42 | PL1802 | strefa podkarpacka PkKrosKletow tto PM2,5 aut. Tak Nie
43 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielBierna tto CeHe aut. Tak | Nie
44 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielBierna tto NO; aut. Tak Nie
45 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielBierna tto 03 aut. Tak Nie
46 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielBierna tto PM10 aut. Tak | Nie
47 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielBierna tto PM2,5 aut. Tak Nie
48 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielBierna tto SO, aut. Tak | Nie
49 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielPogodn przemystowe | As(PM10) man. Tak Nie
50 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielPogodn przemystowe | BaP(PM10) man. Tak | Nie
51 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielPogodn przemystowe | Cd(PM10) man. Tak | Nie
52 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielPogodn przemystowe | Ni(PM10) man. Tak Nie
53 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielPogodn przemystowe | Pb(PM10) man. Tak | Nie
54 | PL1802 | strefa podkarpacka PkMielPogodn przemystowe | PM10 man. Tak Nie
55 | PL1802 | strefa podkarpacka PkNiskoSzkla tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
56 | PL1802 | strefa podkarpacka PkNiskoSzkla tto co aut. Tak Nie
57 | PL1802 | strefa podkarpacka PkNiskoSzkla tto NO> aut. Tak Nie
58 | PL1802 | strefa podkarpacka PkNiskoSzkla tto O3 aut. Tak | Nie
59 | PL1802 | strefa podkarpacka PkNiskoSzkla tto PM10 man. Tak Nie
60 | PL1802 | strefa podkarpacka PkNiskoSzkla tto PM2,5 aut. Tak | Nie
61 | PL1802 | strefa podkarpacka PkPrzemGrunw tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
62 | PL1802 | strefa podkarpacka PkPrzemGrunw tto CeHe aut. Tak | Nie
63 | PL1802 | strefa podkarpacka PkPrzemGrunw tto NO, aut. Tak | Nie
64 | PL1802 | strefa podkarpacka PkPrzemGrunw tto O3 aut. Tak | Nie
65 | PL1802 | strefa podkarpacka PkPrzemGrunw tto PM10 man. Tak | Nie
66 | PL1802 | strefa podkarpacka PkPrzemGrunw tto PM2,5 aut. Tak Nie
67 | PL1802 | strefa podkarpacka PkPrzemGrunw tto SO, aut. Tak | Nie
68 | PL1802 | strefa podkarpacka PkRudnikKkoncMOB | tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
69 | PL1802 | strefa podkarpacka PkRudnikKoncMOB | tto PM10 man. Tak | Nie
70 | PL1802 | strefa podkarpacka PkRudnikKoncMOB | tto PM2,5 aut. Tak | Nie
71 | PL1802 | strefa podkarpacka PkRymZdrPark tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
72 | PL1802 | strefa podkarpacka PkRymZdrPark tto PM10 man. Tak Nie
73 | PL1802 | strefa podkarpacka PkRymZdrPark tto PM2,5 aut. Tak | Nie
74 | PL1802 | strefa podkarpacka PkSanoSadowa tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
75 | PL1802 | strefa podkarpacka PkSanoSadowa tto PM10 man. Tak | Nie
76 | PL1802 | strefa podkarpacka PkStWolWoPol tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
77 | PL1802 | strefa podkarpacka PkStWolWoPol tto PM10 man. Tak | Nie
78 | PL1802 | strefa podkarpacka PkTarnDabrow tto BaP(PM10) man. Tak | Nie
79 | PL1802 | strefa podkarpacka PkTarnDabrow tto PM10 man. Tak | Nie
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Stacje pomiarowe
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Rysunek 4.1. Lokalizacja stacji pomiarowych w wojewdédztwie podkarpackim, wykorzystanych w ocenie za rok
2022 [Zrédto: GIOS]

4.2. System modelowania matematycznego

Metode uzupetniajgcg w stosunku do pomiaréw stezen zanieczyszczen powietrza moze
stanowi¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, matematyczne modelowanie transportu
i przemian substancji w powietrzu. Realizacja modelowania stezenia wybranych zanieczyszczen
na potrzeby wsparcia rocznej oceny jakosci powietrza w strefach w Polsce, zgodnie z zapisami ustawy
- Prawo ochrony srodowiska (art. 88 ust. 6), zostata od 2019 roku powierzona Instytutowi Ochrony
Srodowiska — Paristwowemu Instytutowi Badawczemu (I0S-PIB). Zakres przedstawionych w raporcie
wynikéw modelowania jest okreslony rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczacych zanieczyszczenia powietrza.

W przypadku Os (liczba dni z przekroczeniami w latach 2020-2022), na potrzeby oceny rocznej
wykonanej dla roku 2022 dla wojewddztwa podkarpackiego wykorzystano bezposrednio wyniki
modelowania dostarczone przez 10S$-PIB. W odniesieniu do zanieczyszczen: SO; (stezenia 1-godzinne,
24-godzinne, sezon zimowy, stezenia roczne), NO; (stezenia roczne, stezenia 1-godzinne), NOx (stezenia
roczne), O3 (liczba dni z przekroczeniami w 2022 roku, wspotczynnik AOT40 dla 2022 roku, wspdtczynnik
AOT40 dla lat 2018-2022), pyt zawieszony PM10 (stezenia roczne, stezenia 24-godzinne), pyt zawieszony
PM2,5 (stezenia roczne), benzo(a)piren (stezenia roczne), wyniki modelowania stanowity podstawe
obiektywnego szacowania przestrzennego rozktadu stezen oraz zasiegu obszaréw przekroczen.

Do obliczen stezeri zanieczyszczen przy powierzchni ziemi w 10$-PIB zastosowano model jakosci
powietrza GEM-AQ, ktéry zostat opracowany na bazie numerycznego modelu prognoz pogody GEM
(Global Environmental Multiscale), rozwijanego i eksploatowanego operacyjnie przez Kanadyjskie
Centrum Meteorologiczne. W ramach projektu MAQNet model meteorologiczny zostat rozbudowany
przez wprowadzenie kompleksowego modutu chemii troposfery.
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Moduty jakosci powietrza wprowadzane sg on-line do modelu meteorologicznego.
W odniesieniu do chemii fazy gazowej model opisuje 50 zwigzkédw gazowych, z czego 35 jest
transportowanych w drodze adwekcji, gtebokiej konwekcji i dyfuzji turbulencyjnej, a 15 ze wzgledu
na krotki czas zycia nie podlega transportowi. Mechanizm opisujgcy wtasciwosci chemiczne fazy
gazowej w modelu GEM-AQ oparty jest na modyfikacji modelu ADOM (Acid Deposition and Oxidants
Model). Model ten zostat rozszerzony o 4 dodatkowe zwigzki (CH;O0H, CH30H, CH30,, CHsCO3H)
i 22 reakcje chemiczne. Zmodyfikowany mechanizm zawiera 116 chemicznych i 19 fotochemicznych
reakcji. Dodatkowo do modelu GEM-AQ zaimplementowany zostat modut przemian i transportu
benzo(a)pirenu.

Obliczenie tréjwymiarowych pdl stezen jest osiggane poprzez rozwigzanie uktadu réwnan
zachowania masy dla kazdej z modelowanych substancji chemicznych. Procesy adwekcji i dyfuzji
pionowej dla substancji chemicznych sg obliczane zgodnie z algorytmem uzywanym do adwekgcji
i dyfuzji dla pary wodnej —wykorzystany zostat schemat semi-lagranzowski. Do modelowania przemian
dla substancji chemicznych wymagane sg obliczenia dodatkowych wielkosci zaleznych od aktualnych
wartosci parametrow meteorologicznych, tj. predkosci depozycji suchej, sedymentacji pytéw,
depozycji mokrej i wspoétczynnikdw fotolizy. W przypadku czesci reakcji chemicznych state reakcji
sg réwniez zalezne od wartosci temperatury i cisnienia.

Integralng czescia modelu GEM-AQ jest modut aerozolowy, ktéry pozwala na symulacje
przemian fizyko-chemicznych aerozolu atmosferycznego oraz jego interakcje ze zwigzkami
chemicznymi fazy gazowej. W szczegdlnosci pozwala na symulacje, reakcji heterogenicznej hydrolizy
N,Os prowadzgcej do powstawania HNOs. Reakcja ta zachodzi na powierzchni aerozolu
atmosferycznego i ma potencjalnie duzy wptyw na koncentracje ozonu troposferycznego.
Intensywnos¢ reakcji zalezy zaréwno od stezenia, jak i powierzchni aerozolu.

Procesy aerozolowe reprezentowane sg poprzez parametryzacje nukleacji, koagulacji, proceséw
wewnatrz-chmurowych, z uwzglednieniem chemii fazy ciektej dla zwigzkédw siarki i wymywania
wewnatrz chmury, jak rowniez sedymentacji oraz suchej i mokrej depozycji. Procesy transportu
uwzgledniajg adwekcje, dyfuzje turbulencyjng oraz gteboka konwekcje.

Rozktad masy aerozolu reprezentowany jest w 12 przedziatach wielkosci opisujacych
logarytmiczny wzrost promienia czgstek. Modelowane wartosci stezen pytu zawieszonego PM10
i PM2,5 sg obliczane jako suma odpowiednich frakcji poszczegdlnych komponentéw chemicznych.

Obliczenia modelem GEM-AQ oraz przeprowadzone analizy na potrzeby wsparcia rocznej oceny
jakosci powietrza w Polsce byty wykonywane w dwdch etapach, przy czym rozdzielczo$¢ nad Polska
z szerokim marginesem wynosita 0,025° x 0,025° (okoto 2,5 km), za$ rozdzielczos¢ zastosowana dla
30 aglomeracji i miast bedacych strefami zgodnie z zafacznikiem do ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska wyniosta 0,005° x 0,005° (okoto 0,5 km).

Na potrzeby obliczen wykorzystano globalne pola meteorologiczne w postaci analiz
obiektywnych z roku 2022, stanowigce warunek poczatkowy domeny globalnej, pobrane
z Kanadyjskiego Centrum Meteorologicznego (Canadian Meteorological Centre - CMC).

Modelowanie na potrzeby rocznej oceny jakosci powietrza w Polsce w 2022 roku wykonano
z wykorzystaniem Centralnej Bazy Emisyjnej dla Polski przygotowanej przez Krajowy Osrodek
Bilansowania i Zarzadzania Emisjami 10S-PIB zaktualizowanej do roku 2021. W odniesieniu do emisji
antropogenicznej, dla obszaru Europy poza Polskg wykorzystano dane raportowane przez kraje
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cztonkowskie w ramach Konwencji LRTAP, w rozdzielczosci 0,1° x 0,1° (ok. 10 km) dla roku 2019
(ze w wzgledu na fakt, iz emisje dla roku 2020 uwzgledniajg efekty pandemii COVID19 nie zdecydowano
sie ich uzy¢, gdyz bytyby niereprezentatywne dla roku 2022).

Szacowanie niepewnosci dla wszystkich modelowanych zanieczyszczen podlegajacych ocenie
jakosci powietrza w Polsce w 2022 roku wykonano zgodnie z zapisami dyrektywy 2008/50/WE
w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz zapisami rozporzgdzenia Ministra
Klimatu i Srodowiska w sprawie dokonywania oceny poziomdéw substancji w powietrzu. Ponadto
do szczegdétowej ewaluacji wynikéw modelowania dla dwutlenku azotu, ozonu, pytu zawieszonego
PM10 i PM2,5 wykorzystano narzedzie DELTA tool w najnowszej dostepnej wersji.

Wyniki uzyskane bezposrednio z modelowania zostaty poddane reanalizie. Asymilacja danych
pomiarowych naziemnych zostata przeprowadzona dla roku 2022 na podstawie pomiardw ze stacji
Paristwowego Monitoringu Srodowiska. Celem wprowadzenia informacji ze stacji pomiarowych
do wynikéw modelowana na potrzeby oceny jakos$ci powietrza zastosowano metode interpolacji
optymalnej (ang. Optimal Interpolation — OI) (np. Robichaud i Ménard, 2014). Estymacja statystyk
btedéw zostata wykonana metoda Hollingswotha-Lonnberga (H-L) w oparciu o wyniki pomiaréw dla
roku 2022. W przypadku zwigzkéw gazowych asymilacji poddano pomiary godzinowe (8760 przebiegi
procesu asymilacji dla kazdego zwigzku i kazdej rozdzielczosci), natomiast pyly i benzo(a)piren
asymilowano z dobowym okresem usredniania (365 asymilacji czastkowych dla kazdego
zanieczyszczenia i rozdzielczosci).

W przypadku wybranych zanieczyszczen i ocenianych parametrow statystycznych zobrazowania
przestrzennych rozktadéw stezenia substancji bedgce efektem przedstawionego/wykonanego
modelowania zostaty zamieszczone w odpowiednich rozdziatach poswieconych uzyskanym wynikom
rocznej oceny jakosci powietrza.

4.3. Inne metody oceny jakosci powietrza

Jedng z metod uzupetniajgcych, ktéra zostata zastosowana na potrzeby rocznej oceny jakosci
powietrza w wojewddztwie, bylo tzw. obiektywne szacowanie. Metoda szacowania zostata
wykorzystana na potrzeby okreslenia przestrzennego rozktadu stezenia wybranych zanieczyszczen
oraz do oszacowania granic przestrzennego zasiegu przekroczen wartosci kryterialnych w sytuacjach
ich wystagpienia.

Metody obiektywnego szacowania zostaty oparte na analizie:

a) wynikéw modelowania matematycznego wykonanego na poziomie krajowym przez
Instytut Ochrony Srodowiska - Paristwowy Instytut Badawczy na potrzeby rocznej oceny
jakosci powietrza,

b) wynikow pomiaréw przeprowadzonych na stacjach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska,

c) informacji o przestrzennym rozktadzie zrédet emisji zanieczyszczenia oraz wielkosci
emisji, na podstawie bazy udostepnionej przez Krajowy Osrodek Bilansowania
i Zarzadzania Emisjami,
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d) informacji dotyczacych zagospodarowania przestrzennego, w tym udostepnionych
w bazie Corine Land Cover 2018, a takze publikowanych jako ortofotomapy w ramach
systemu Geoportal.gov.pl,

e) analogii do innych podobnych obszaréw i okreséw badan.

Podstawg przeprowadzonych analiz bylty wyniki modelowania dla roku 2022, ktére spetnity
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach prawa. Niepewnos¢ zastosowanej metody szacowania
okreslono na poziomie nieprzekraczajgcym wymagan stawianych przez przepisy prawa.

W ocenie jakosci powietrza za rok 2022 metoda szacowania wykorzystana zostata w zakresie
zanieczyszczen: SO,, NO3, NOy, pyt zawieszony PM10, pyt zawieszony PM2,5, B(a)P w pyle zawieszonym
PM10, ozon (stezenie 8-godzinne dla 2022 roku, wskaznik AOT40 dla 2022 roku, wskaznik AOT40-
Srednia piecioletnia).

Na podstawie wynikdw pomiaréow ze stacji monitoringu powietrza w wojewddztwie
podkarpackim przy wykorzystaniu metody szacowania opartej na wynikach modelowania wykonanego
dla roku 2022, na terenie wojewddztwa podkarpackiego wyznaczono zasieg obszaréw przekroczen
w zakresie Sredniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomu celu
dtugoterminowego dla stezenia 8-godzinnego Os i AOT40.

5. Warunki meteorologiczne w roku podlegajgcym ocenie

Jedng z grup czynnikéw warunkujacych stezenie zanieczyszczen w powietrzu, obok wielkosci
emisji rozpatrywanych substancji lub ich prekursoréow oraz warunkéw topograficznych wptywajgcych
na mozliwosci przewietrzania, sg warunki meteorologiczne panujgce w danym okresie na okreslonym
obszarze. Wptywajg one na procesy fizyko-chemiczne zachodzgce w atmosferze, a takze oddziatujg
na wielko$¢ emisji wybranych zanieczyszczen. Istotne znaczenie dla mozliwosci rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w powietrzu ma pionowy rozktad temperatury. Wystepowanie zjawiska inwers;ji
termicznej, przy ktorej temperatura powietrza rosnie wraz z wysokoscig, wptywa na utrudnienie
pionowego transportu zanieczyszczen i ich kumulacje w dolnej, przypowierzchniowej warstwie
atmosfery. Zjawisko to czesto towarzyszy wystepowaniu epizodéw wysokich i bardzo wysokich stezen
zanieczyszczen pytowych. Innym czynnikiem meteorologicznym, ktéry ma wptyw na jakosé powietrza
jest predkos¢ wiatru, decydujgca o predkosci przemieszczania sie zanieczyszczen. Niska predkosé
wiatru sprzyja zwiekszeniu poziomu stezenia zanieczyszczen. Z kolei silne i gwattowne podmuchy
wiatru mogg rowniez prowadzi¢ do okresowego wzrostu stezenia pytu zawieszonego w powietrzu
poprzez jego unos z powierzchni, zwtaszcza w okresach charakteryzujacych sie diugotrwatym brakiem
opadow.
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Rysunek 5.1. Kierunek oraz predkos¢ wiatru w punktach w 2022 roku: A (55,0°N, 17,5°E ), B (52,5°N, 15,0°E),
C(52,5°N, 22,5°E), D (50,0°N, 20,0°E) [Zrédto: IMGW-PIB, https://klimat.imgw.pl]

Czynnikiem klimatotwdrczym, ktéry w najistotniejszym stopniu  ksztattuje warunki
meteorologiczne, jest cyrkulacja atmosferyczna. Analiza indeksu cyrkulacji atmosfery na obszarze
Polski w 2022 roku, wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowy Instytut
Badawczy (IMGW-PIB), oparta jest o dane wartosci sktadowych wektoréow wiatru geostroficznego dla
4 punktéw gridowych reprezentujgcych warunki na pétnocy, wschodzie, zachodzie i potudniu Polski.
Indeks w potnocnej i Srodkowej czesci kraju wskazuje na przewage mas powietrza naptywajgcych
z zachodu (sektory od W do SW), natomiast na potudniu Polski z kierunku potudniowego zachodu
(sektor SSW). Sredni roczny wektor wiatru zblizony byt do wektora charakteryzujgcego wielolecie
1991-2020. Predko$é wiatru najczesciej zawierata sie w zakresie 5-10 km/h. Najwieksze predkosci
wiatru notowane byty w sezonie od pazdziernika do marca. Wérdd kierunkéw adwekcji w 2022 roku
dominowaty masy powietrza naptywajace z pétnocy (sektory od NW do NE) — 46%. Udziat naptywu mas
powietrza z zachodu wynidst 33%.

Srednia roczna predko$¢ wiatru w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku wyniosta
od 2,5m/s w Lesku do 3,7 m/s w Rzeszowie. Najwyzsze miesieczne predkosci wiatru na poziomie
powyzej 5 m/s w Rzeszowie odnotowano w styczniu (5,6 m/s) i w lutym (5,5 m/s). W Lesku najwyzsze
miesieczne predkosci wiatru nie przekroczyty 4 m/s i wyniosty maksymalnie 3,8 m/s w lutym oraz
3,6 m/s w styczniu. Maksymalne predkosci wiatru w porywie w Rzeszowie wyniosty 12-26 m/s, za$
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w Lesku 11-22 m/s. Najwieksze porywy wiatru (= 20 m/s) w Rzeszowie odnotowano w styczniu, lutym,
kwietniu i lipcu, zas w Lesku w lutym.

O stabych warunkach mieszania i wymiany pionowej i poziomej powietrza, wystepujacych
w sezonie grzewczym, $wiadczy tez liczba godzin z mgta. Czas trwania mgty wptywa na wzrost stezen
pytu zawieszonego PM10, poniewaz czastki pytu wigzg sie z woda w procesie tworzenia sie mgty. Taka
sytuacja moze prowadzié¢ w chtodnej czesci roku do powstawania epizodéw smogowych. W Rzeszowie
w 2022 roku byto 99,7 godzin mgty (ponad 28 godzin mniej niz w roku 2021). W lutym, marcu i lipcu
nie wystgpita ani jedna godzina zamglenia.

Temperatura powietrza w pewnym zakresie warunkuje aktywnosc¢ zrédet grzewczych w okresie
jesienno-zimowym, przez co wptywa tez na ilos¢ zanieczyszczen emitowanych z sektora komunalno-
bytowego. W okresie wiosenno-letnim wysoka temperatura oraz duzy poziom promieniowania
stonecznego wptywajg na wzrost intensywnosci reakcji fotochemicznych i przemian prowadzacych
do formowania sie zanieczyszczen wtdrnych, w tym ozonu.

W analizie warunkéw meteorologicznych z 2022 roku poréwnania temperatur dokonano
w odniesieniu klimatologicznego okresu normalnego 1991 — 2020.

W 2022 roku srednia temperatura powietrza w Polsce wyniosta 8,7°C i byta rowna sredniej
rocznej wieloletniej. Rok ten mozna zaliczy¢ do lat normalnych termicznie. Najcieplejszym regionem
byt Pas Wybrzezy i Pas Pobrzezy Potudniowobattyckich, gdzie srednia obszarowa wyniosta 9°C i byta
wyzsza od wyznaczonej normy dla tego obszaru 0 0,1°C.

Przestrzenne zrdéznicowanie temperatury w skali rocznej wskazuje na to, ze wartosci $redniej
rocznej temperatury powietrza na catym obszarze Polski wzrastaty z kierunku wschodniego
i potudniowego w kierunku zachodnim. W skali 2022 roku najchtodniejszym obszarem byty pdtnocno-
wschodnie obszary Polski (Suwatki) oraz wyzsze partie Sudetow i Tatr.

Najnizsze wartosci Sredniej rocznej temperatury wystgpity w Suwatkach. Temperatura wynosita
tam 7,2°C i byta réwna z norma wieloletnia. Srednia roczna temperatura w stacji wysokogorskiej -
Kasprowy Wierch spadta do -0,1°C (0,2°C ponizej normy), na Sniezce wynosita ona 0,9°C (0,5°C ponizej
normy). Najcieplej byto w zachodnie]j czesci kraju. Najwyzsze wartosci Sredniej rocznej temperatury
powietrza odnotowano we Wroctawiu i Stubicach: 9,8°C. Wskaznik odchyled s$redniej rocznej
temperatury z okresu 1991-2020 zawierat sie z granicach -0,5°C do 0,5°C. Odchylenie Sredniej rocznej
temperatury powietrza byto wyzsze od normy w pétnocno - zachodniej Polsce, a nizsze w pozostatej
czesci kraju.

Najzimniejszym miesigcem byt luty. Srednia temperatura powietrza wyniosta -1,6°C i byta 0 1.5°C
nizsza od sredniej wieloletniej wartosci temperatury dla tego miesigca. Uzna¢ go mozna za lekko
chtodny biorac pod uwage srednig roczng temperature z catego kraju.

Najcieplejszym miesigcem byt lipiec. Srednia obszarowa temperatura w tym miesigcu wynosita
20,9°C i byta 0 2,1°C wyzsza od Sredniej wieloletniej wartosci temperatury dla tego miesigca. Lipiec
2022 roku wedtug klasyfikacji warunkéw termicznych nalezy zaliczy¢ do ekstremalnie cieptych,
uwzgledniajac $rednig dla Polski.

Na obszarze wojewddztwa podkarpackiego w 2022 roku widoczne sg réznice w zakresie
wysokosci temperatur, ktéra wzrasta z potudnia na pétnoc i zachéd. Srednia roczna temperatura
powierza na potudniu regionu zawierata sie w przedziale 7-8°C (w rejonach goérskich ok. 5-7°C), poprzez
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9°C w wiekszej czesci wojewddztwa do 10°C na pétnocny-zachdd od Rzeszowa. W roku 2022
odchylenie sredniej miesiecznej temperatury w wojewddztwie podkarpackim wyniosto w lecie 1,6°C
w centralnej cze$ci wojewddztwa oraz do 1,5°C w zimie na obszarze na pétnoc od Rzeszowa

Liczba godzin, stonecznych, miescita sie w przedziale 1400 — 2200 godzin. Najwiecej godzin
stonecznych byto na wschodzie kraju, a najmniej na zachodzie Polski.

Jednym z czynnikéw, ktéry réwniez warunkuje jakosé powietrza jest opad atmosferyczny, ktéry
poprzez wymywanie zanieczyszczen wpltywa na zmniejszenie sie poziomu ich stezenia w atmosferze.

Srednia suma opadu atmosferycznego w Polsce w 2022 roku wynosita 627,4 mm, co stanowito
103% normy okreslonej na podstawie pomiaréw w latach 1991-2020. Sumy opadéw w 2022 roku
wahaty sie od nieco ponad 450 mm do blisko 1050 mm. Najwyzsze sumy odnotowano w Tatrach.
Opady atmosferyczne zawieraty sie w przedziale 80-190% normy wieloletniej (1991-2020).

Najbardziej zasobny w opady atmosferyczne byt sierpien, suma wyniosta 140,1 mm,
co stanowito 212% normy dla tego miesigca i nalezy zaliczyé go do miesiecy skrajnie wilgotnych.
Wedtug sredniej obszarowej obejmujgcej okres od 1966 roku sierpient z 2022 roku plasuje sie na 2.
pozycji. Najmniej zasobnym miesigcem w opady atmosferyczne byt pazdziernik. Usredniona suma
opadu w Polsce wyniosta 19,2 mm, co stanowito 41% normy. Miesigc ten zalicza sie do okreséw bardzo
suchych.

W 2022 roku najmniejsza ilos¢ odpaddw (500 mm) odnotowana zostata w czesci pétnocnej oraz
na krancach zachodnich i w centrum wojewddztwa w okolicy Rzeszowa. Najwyzsze sumy opadow
(700 mm) wystgpity w czesci potudniowo-wschodniej. Anomalie w opadach siegajgce od 10% do 30%,
zwilaszcza podczas bardzo suchego lata, odnotowane zostaty na terenie catego wojewddztwa,
zwtaszcza w czesci centralnej i potudniowej.
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Rysunek 5.2. Przestrzenny rozktad wartosci wybranych parametrow meteorologicznych w Polsce w okresie
letnim i zimowym 2022 roku [Zrédfo: IMGW-PIB, https://klimat.imgw.pl]
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Rysunek 5.3. Miesieczna temperatura powietrza w Rzeszowie-Jasionce w 2022 roku [opracowanie wtasne, zrédto
danych: IMGW-PIB]
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Rysunek 5.4. Miesieczny opad atmosferyczny w Rzeszowie-Jasionce w 2022 roku [opracowanie wfasne, Zrddfo
danych: IMGW-PIB]

Na jakos$¢ powietrza mogg mie¢ wptyw réwniez naptywy z innych, odlegtych rejondw.
Specyficzny rozktad cisnienia nad Europg przy powierzchni Ziemi, jak réwniez w dolnej i Srodkowej
troposferze, powoduje, ze do Polski przez kilka dni w roku naptywa ciepte, zwrotnikowe powietrze znad
Afryki Pétnocnej bedace zrédtem pytdéw pochodzenia naturalnego.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w 2022 roku
wystgpito 11 epizoddw naptywu powietrza zwrotnikowego (gtéwnie z Pétnocnej Afryki - Maroka,
Algierii, Tunezji i Libii) nad terytorium Polski. W przypadku wystgpienia takich epizoddw, istniato
prawdopodobienstwo, ze pyty drobne wyniesione nad obszarami suchymi bedg w stanie wygenerowadé
przekroczenia stezen Srednich dobowych na stacjach prowadzacych pomiary pytu zawieszonego PM10.
Najwiekszy wptyw na notowane na stacjach monitoringu powietrza w wojewdédztwie podkarpackim
wysokosci stezen pytu zawieszonego PM10 miat naptyw znad Azji Mniejszej, potencjalnie réwniez
z Egiptu w dniu 23 VIIl. Ciepte zwrotnikowe masy powietrza, niosgce ze sobg pyt pochodzenia
naturalnego, nie miaty jednak wptywu na ostateczng ocene zanieczyszczenia powietrza pytem
zawieszonym PM10 na terenie wojewddztwa podkarpackiego w 2022 roku, poniewaz na wszystkich
stacjach pomiarowych dobowy poziom dopuszczalny pytu zawieszonego PM10 zostat dotrzymany.

6. Emisja zanieczyszczen do powietrza na obszarze wojewoddztwa

Gtéwnym Zrédtem zanieczyszczenia powietrza w wojewddztwie podkarpackim jest emisja
antropogeniczna pochodzgca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), mniejszy
udziat stanowig emisje z transportu (emisja liniowa) oraz dziatalnosci przemystowej (emisja punktowa).
Znaczacy udziat w stezeniach zanieczyszczen w powietrzu na obszarze wojewddztwa ma ich naptyw
z obszaru Polski oraz Europy.

Gtéwnymi lokalnymi Zrédtami zanieczyszczen sg kominy doméw ogrzewanych indywidualnie
oraz transport samochodowy, ktdry wptywa na stezenia zanieczyszczen zwilaszcza na obszarach
bezposrednio sagsiadujacych z drogami o znacznym natezeniu ruchu. Przemyst zlokalizowany
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na obszarze wojewddztwa podkarpackiego gtéwnie energetyka zawodowa, ze wzgledu na duzg
wysokos¢ komindw, w znacznym stopniu eksportuje zanieczyszczenia poza granice wojewddztwa.
Zaktady przemystowe o istotnej emisji niezorganizowanej lub emitowanej poprzez niskie emitory moga
rowniez bezposrednio wptywaé na jakos¢ powietrza w sgsiedztwie.

Zanieczyszczenia komunikacyjne w postaci pytdw powstajg gtéwnie w wyniku Scierania sie
hamulcéw, opon i nawierzchni drég oraz unosu zanieczyszczen z powierzchni drég, natomiast tlenki
azotu sg emitowane z rur wydechowych.

W ponizszych tabelach oraz na rysunkach przedstawiono bilans wielkos$ci emisji dla wybranych
zanieczyszczen na obszarze wojewddztwa podkarpackiego w podziale na strefy oraz zrédta emis;ji.

Zestawienia zostaly przygotowane przez GIOS na podstawie danych przekazanych przez Krajowy
Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBIZE) dziatajgcy w strukturach Instytutu Ochrony
Srodowiska - Paristwowego Instytutu Badawczego (I0S-PIB). Inwentaryzacja emisji zostata wykonana
m.in. na potrzeby modelowania matematycznego rozktaddw stezen zanieczyszczen.

Sposdb szacowania emisji za 2021 (wykorzystanych do oceny jakosci powietrza za rok 2022) dla
niektérych sektoréw emisji w poréwnaniu ze sposobem ich szacowania za rok 2020 (wykorzystanych
do oceny jakosSci powietrza za rok 2021) nieznacznie sie zmienit. Réznice te wynikajg ze zmiany przez
|0S-PIB metodyki szacowania emisji z sektora bytowo-komunalnego, emisji z sektora transportu
drogowego oraz emisji z lotnisk za rok 2021.

Emisje z sektora transportu, podobnie jak w poprzednim roku, zredukowano o 10% emisji
oszacowanej na podstawie danych z systemu YANOSIK. Ze wzgledu na przyjecie nizszych wskaznikéw
w Krajowej inwentaryzacji oraz wyeliminowanie z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdéw i Kierowcéw
(CEPIK) samochoddw niejezdzgcych nastgpita nieznaczna redukcja emisji dla wszystkich
zanieczyszczen, co rowniez poprawito korelacje miedzy pomiarami na stacjach a wynikami
modelowania.

Dla emisji z sektora komunalno-bytowego zaktualizowano metodyke poprzez powigzanie ilosci
zuzytej biomasy i wegla z danymi Gtéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) w obszarze danego
wojewddztwa oraz obnizono prég zuzycia ciepta do danych GUS. Zmienione zostaty rowniez wskazniki
emisyjne dla pytu PM10 i PM2,5 w odniesieniu do wegla i drewna, zmiana ta byta wynikiem
uwzglednienia zwigzkdw kondensujagcych w obu tych paliwach. Dodatkowo dla wszystkich
nowopowstatych budynkéw (wyznaczonych jako rodznica miedzy Bazg Danych Obiektow
Topograficznych z roku 2018 a 2022) zostato obnizone zapotrzebowanie na ciepto a dla budynkéw
wielorodzinnych przypisany zostat niskoemisyjny miks paliwowy. Odnosnie emisji z lotnisk zmienity sie
wskazniki stosowane w Krajowej inwentaryzacji do obliczenia emisji z lotnisk stagd wynikly znaczne
réznice w emisjach na poszczegdlnych lotniskach. Podobnie jak w ubiegtym roku uwzgledniono emisje
pytu mineralnego z gleb.

Zgodnie z przedstawionym bilansem emisji z terenu wojewddztwa podkarpackiego zostato
wprowadzonych do atmosfery: 7 842 790 kg tlenkdw siarki (3,1% emisji krajowej); 16 882 198 kg
tlenkéw azotu (3,3% emisji krajowej); 26 467 293 kg zanieczyszczen pytowych (4,9% emisji krajowej);
5 777,8 kg benzo(a)pirenu (5,2% emisji krajowej).

W regionie najwiekszy udziat w emisji ogdétem miaty zrédta komunalno-bytowe, ktdre stanowity
55% emisji catkowitej. Ze Zrédet liniowych wyemitowane zostato 14% catkowitej emisji, natomiast
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zrédta punktowe byty odpowiedzialne za 20% catkowitej emisji w regionie. Emisja z pozostatych zréodet

w tym z uwzglednionych w emisji zanieczyszczen pytowych hatd i wyrobisk) stanowita 12 %.
(wty gle y j y pytowy y )

Emisja z terenu wojewddztwa stanowita 3,9% catkowitej emisji w kraju.
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Rysunek 6.1. Udziaty Zrédet emisji w poszczegdlnych zanieczyszczeniach powietrza w wojewddztwie

podkarpackim [opracowanie wtasne, zrédto danych: KOBIZE / 105-PIB]

Tabela 6.1. Zestawienie wielkosci emisji tlenkdw siarki na obszarze stref wojewddztwa podkarpackiego [Zrodto

danych: KOBIZE / 10S-PIB]

Kod Powierz- Emisja SOx [kg/rok] Emisja [kg/(km2-rok)]
o -
Nazwa strefy | chnia | Komunalno-| Transport . ..| Bez emisji
strefy [km?] Punktowa Inne |Suma emisji . | Razem
m bytowa drogowy punktowej
miasto
. PL1801 129 80 860 403 592 804 22 674 089 630 5225
Rzeszéw
strefa PL1802 | 17716 | 4064562 | 12787 | 3087090 | 4262 | 7168701 230 405
podkarpacka
wojewodztwo 17845 | 4145423 | 13189 | 3679893 | 4285 | 7842790 233 439
podkarpackie
Polska 312720 | 72911180 | 338148 |177 427 644| 123 316 |250800 287 235 802

Tabela 6.2. Zestawienie wielkosci emisji tlenkdw azotu na obszarze stref wojewddztwa podkarpackiego [Zrddfo

danych: KOBIZE / 10$-PIB]

Kod Powierz- Emisja NOx [kg/rok] Emisja [kg/(km2-rok)]
o .
Nazwa strefy t chnia  |Komunalno-| Transport . ..| Bez emisji

strefy [km?] Punktowa Inne Suma emisji . | Razem

m bytowa drogowy punktowej

miasto PL1SOL | 129 85419 | 188624 | 619774 | 30576 | 924393 2361 | 7166
Rzeszow
strefa PL1802 | 17716 2149 839 6 151550 | 4196955 3459461 | 15957 805 664 901
podkarpacka
wojewodztwo 17845 | 2235259 | 6340174 | 4816729 | 3490036 | 16882198 | 676 946
podkarpackie
Polska 312720 | 38654823 [165476 831|194 048 888|108 043 975|506 224 518 998 1619
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Tabela 6.3. Zestawienie wielkosci emisji pytu PM10 na obszarze stref wojewddztwa podkarpackiego [Zrddto
danych: KOBIZE / 10S-PIB]

.. Emisja
ierz- Emisja PM10 [kg/rok
Kod |POWiErz i [kg/rok] [ke/(km2-rok)]
Nazwa strefy chnia - o
strefy »7 |Komunalno-| Transport Hatdy i . ..| Bez emisji
[km?] Punktowa . Inne Suma emisji . |Razem
bytowa drogowy wyrobiska punktowej
miasto PLISOL| 129 | 204789 | 12322 | 122691 147 15426 | 355375 1804 | 2755
Rzeszéw
strefa PL1802| 17716 | 11088083 | 366971 897 207 316 910 1964623 | 14633794 775 826
podkarpacka
wojewodztwo 17845 | 11292872 | 379293 | 1019898 | 317057 | 1980049 | 14989169 | 783 840
podkarpackie
Polska 312720(221044 2749609 899 | 20 286 754 | 9493 354 | 52517 207 |312 951 487 936 1001

Tabela 6.4. Zestawienie wielkosci emisji pytu PM2,5 na obszarze stref wojewddztwa podkarpackiego [Zrodfo
danych: KOBIZE / 10S-PIB]

Kod Powierz- Emisja PM2,5 [kg/rok] Emisja [kg/(km2-rok)]
o )
Nazwa strefy t chnia |Komunalno-| Transport Hatdy i . ..| Bez emisji

strefy [km?] Punktowa ) Inne  |Suma emisji . | Razem

m bytowa drogowy wyrobiska punktowej

mlastc’> PL1801 129 185 457 9189 70943 35 1520 267 146 1521 2071
Rzeszéw
strefa PL1802| 17716 | 10112842 | 287383 | 555731 | 76040 | 178982 | 11210978 601 633
podkarpacka
wojewodztwo 17845 | 10298299 | 296573 | 626674 | 76076 | 180502 | 11478124 | 608 643
podkarpackie
Polska 312 720({203 594 883|7624325| 12397 208 | 2283012 |5208 380|231 107 808 699 739

Tabela 6.5. Zestawienie wielkosci emisji benzo(a)pirenu na obszarze stref wojewddztwa podkarpackiego [Zrédto
danych: KOBIZE / 10S-PIB]

Kod Powierz- Emisja B(a)P [kg/rok] Emisja [kg/(km2-rok)]
o .
Nazwa strefy t chnia  |Komunaln | Transport - Bez emisji

strefy [km?] Punktowa| Inne | Suma emisji . Razem

m o-bytowa | drogowy punktowej

miasto PLISOL| 129 104,5 0,2 1,5 0,0 106,2 0,8 0,8
Rzeszow
strefa PL1802| 17716 | 5582,6 6,6 82,4 0,1 56716 0,3 03
podkarpacka
wojewodztwo 17845 | 5687,0 6,3 83,9 0,1 5777,8 0,3 0,3
podkarpackie
Polska 312720 | 108 924,3 162,9 2535,2 2,4 111 624,8 0,3 0,4
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SOx [ka/rok]

> 5000 000,0,

2000 000,1 - 5 000 000,0

1000 000,1 - 2 000 000,0

500 000,1 - 1 000 000,0
100 000.1 - 200 000,0
<=1000,0

200 000,1 - 500 000,0.
1000,1 - 100 000,0

E granice stref 0 25 50 km
granice powiatow

Rysunek 6.2. Lokalizacja punktowych zrédet emisji SOx na obszarze wojewddztwa podkarpackiego [opracowanie
wtasne, zrédto danych: KOBIZE / 10S-PIB]

N

A

NOx [kg/rok]

> 1000 000,0,

500 000,1 - 1 000 000,0

200 000,1 - 500 000,0,

80 000,1 - 200 000,0
10 000,1 - 25 000,0
<=2000,0

25000,1 - 80 000,0,
2000,1 - 10 000,0.

E granice stref 0 25 50 km
granice powiatow

Rysunek 6.3. Lokalizacja punktowych Zzrédet emisji NOx na obszarze wojewddztwa podkarpackiego [opracowanie
wtasne, zrédfo danych: KOBIZE / 105-PIB]
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PM10 [kg/rok]

=500 000,0

200 000,1 - 500 000,0

100 000,1 - 200 000.0

50 000,1 - 100 000,0
10000,1 - 30 000,0
<=2000,0

30000,1 - 50 000,0,
2000,1- 10 000,0,

D granice stref 0 25 50 km
granice powiatow I E—

Rysunek 6.4. Lokalizacja punktowych zrédet emisji pytu PM10 na obszarze wojewddztwa podkarpackiego
[opracowanie wtasne, 7rédfo danych: KOBIZE / 10S-PIB]

NOx [kg/rok]
<=100,0
100,1 - 300,0
300,1- 600,0
I 00,1 - 1000,0
I 10001 - 10000,0

I > 100000
D granice stref 50 km
:I granice powiatéw

Rysunek 6.5. Lokalizacja liniowych Zrédet emisji NOx na obszarze wojewddztwa podkarpackiego [opracowanie
wtasne, zrédfo danych: KOBIZE / 105-PIB]
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PM10 [kg/rok]
<=10,0
10,1-50,0

I s0.1- 1000

I 100.1-2000

I 2001 - 3000

I > 3000

E granice stref . 50 km
[ granice powiatow I I

Rysunek 6.6. Lokalizacja liniowych Zrédet emisji pytu PM10 na obszarze wojewddztwa podkarpackiego
[opracowanie wtasne, Zrédto danych: KOBIZE / 10S-PIB]

PM10 [kg/rokK]
<=750,0
750,1-1500,0

| 1500,1-5000,0
I 5000,1-7500,0
I 7 500,1 - 10000,0

I > 100000
E granice stref 50 km
:] granice powiatéw

Rysunek 6.7. Lokalizacja komunalno-bytowych zrédet emisji pytu PM10 na obszarze wojewddztwa
podkarpackiego [opracowanie wtasne, Zrédto danych: KOBIZE / 10S-PIB]
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benzo(a)piren [kg/rok]
<=0,50
0,51 -1,00
1,01-2,00

I 201-500

Il s01-7.50

- 750

E granice stref 50 km

[ granice powiatéw

Rysunek 6.8. Lokalizacja komunalno-bytowych Zzrédet emisji benzo(a)pirenu na obszarze wojewddztwa
podkarpackiego [opracowanie wtasne, zrédto danych: KOBIZE / 105-PIB]

7. Woyniki oceny jakosci powietrza

W ponizszych podrozdziatach poswieconych poszczegdlnym zanieczyszczeniom przedstawiono
wyniki rocznej oceny jakosci powietrza za 2022 rok przeprowadzonej w wojewdédztwie podkarpackim.

Nalezy zaznaczy¢, ze mimo wykorzystywania do oceny réznych metod, priorytet majg wyniki
intensywnych pomiaréow jakosci powietrza, prowadzonych w ramach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska, objetych systemem kontroli i zapewnienia jakosci.

7.1. Ocena wykonana ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi

7.1.1. Dwutlenek siarki (SO3)
W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla SO, dokonuje sie dla dwdch
parametréow: stezen 1-godzinnych i 24-godzinnych.

Ocene pod katem stezen SO, w strefach wojewddztwa podkarpackiego wykonano na podstawie
wynikéw z 5 stanowisk pomiaréw automatycznych, wykorzystano réwniez metode szacowania opartg
na wynikach modelowania jakosci powietrza.
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W 2022 roku na terenie stref wojewddztwa podkarpackiego nie zanotowano przekroczen
obowigzujgcych dla dwutlenku siarki poziomdéw dopuszczalnych, zaréwno poziomu 1-godzinnego, jak

i 24-godzinnego. Obie strefy zostaty zaklasyfikowane do klasy A.

Tabela 7.1. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej SO2 - ochrona zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

Klasa strefy dla Klasa strefy dla Klasa strefy dla
Lp. | Kod strefy Nazwa strefy czasu usredniania - | czasu usredniania -
SO,
1 godz. 24 godz.
1 PL1801 miasto Rzeszéw A A A
2 PL1802 strefa podkarpacka A A

N

A

Klasyfikacja stref

B «esas
[ oranice strer 50 fon
I:l granice powiatdw )

Rysunek 7.1. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla dwutlenku siarki dla czasu
uéredniania - 1 godz., z uwzglednieniem kryteriéw okreélonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]
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Klasyfikacja stref

- klasa A
|:| granice stref 50 km
l:I granice powiatéw )

Rysunek 7.2. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla dwutlenku siarki dla czasu
uéredniania - 24 godz., z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

Tabela 7.2. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikdw pomiaréw SOz na potrzeby oceny za
2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

25 maks. 4 maks.
L.p. si(rc::y Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji po.lr;zi’;ru :z::p[!;; L(>::l5)0 (S1) L(;;Z)S (S24)
0
[pg/m?] [pg/m?]
1 |pL1go1 |M@sto PkRzeszRejta | 2ESZOW; aut. 98 0 19 0 10
Rzeszow ul. Rejtana
2 | pLigoz [*ref Pijaslosikor 1251 aut. 99 0 51 0 30
podkarpacka ul. Sikorskiego
strefa Krempna, Osrodek
3 | PL1802 PkKrempnaMPN |edukacyjno- aut. 100 0 13 0 8
podkarpacka
muzealny MPN
4 |pLigoz [Ftrefd PkMielBierna | \nele aut. 97 0 33 0 15
podkarpacka ul. Biernackiego
5 | pLigoz [Strefd PkPrzemGrunw | r2emMYSh aut. 99 0 23 0 13
podkarpacka ul. Grunwaldzka

W 2022 roku na obszarze wojewddztwa podkarpackiego badania zanieczyszczenia powietrza

dwutlenkiem siarki w kryterium ochrony zdrowia ludzi prowadzone byty w pieciu punktach
pomiarowych, metodg automatyczng z jednogodzinnym czasem usredniania stezei. W strefie miasto
Rzeszdw pomiary prowadzone byly na jednej stacji pomiarowej. W strefie podkarpackiej pomiary
prowadzone byty na czterech stacjach pomiarowych w: Jasle, Przemyslu, Mielcu i Krempne;j.
We wszystkich punktach pomiarowych uzyskano wymagane do oceny rocznej pokrycie roku
pomiarami.

W strefie miasto Rzeszéw najwyisze stezenie jednogodzinne SO, odnotowane na stacji
zlokalizowanej na osiedlu Nowe Miasto wyniosto 29 ug/m3 (8% normy). Na poszczegdlnych stacjach
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pomiarowych w strefie podkarpackiej najwyzsze stezenia jednogodzinne SO, wyniosty odpowiednio:
Jasto — 80 pg/m3 (23% normy), Mielec — 68 ug/m? (19% normy), Przemysl — 40 ug/m? (11% normy),
Krempna — 18 pug/m? (5% normy).

Maksymalne stezenie sredniodobowe dwutlenku siarki obliczone ze stezen jednogodzinnych,
zmierzonych na stacji automatycznej w Rzeszowie wyniosto 13 pug/m3 (10% normy). W strefie
podkarpackiej maksymalne stezenia $redniodobowe dwutlenku siarki wyniosty: w Jasle 52 pg/m?3
(42% normy), w Mielcu 21 pug/m3 (17% normy), w Przemyslu 15 ug/m? (12% normy), w Krempnej
11 pg/m3 (9% normy).

Analiza zmian stezen na stacjach monitoringu powietrza w ostatnim 10-leciu wykazuje
utrzymywanie sie niskiego poziomu stezernn SO, w regionie. Na poszczegdlnych stacjach stezenia
dwutlenku siarki utrzymywaty sie na zblizonym poziomie lub wykazywaty powolng tendencje
spadkowsa.

Rozktady stezen, wykonane dla wartosci 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, oparte
na wynikach pomiardw ze stacji oraz na wynikach modelowania, potwierdzity dotrzymanie
obowigzujgcych norm okreslonych dla tego zanieczyszczenia na obszarze catego regionu w 2022 roku.
W zakresie stezen 1-godzinnych dwutlenku siarki, wartosci 25 max. ze stezen 1-godzinnych na obszarze
wojewddztwa zawieraty sie w przedziale 10-81 ug/m? (3-23% normy). Najwyzsze wartosci 25 max.
ze stezen 1-godz. SO, powyzej 20% normy wskazane zostaty na obszarze powiatu przemyskiego (gminy
Medyka, Stubno, Zurawica przy granicy z Ukraing).

W Rzeszowie wartosci 25 max. ze stezen 1-godzinnych SO, zawieraty sie w przedziale
11-20 pg/m3 (3-6% normy). Najwyzsze stezenia 1-godzinne okreslone zostaty na obszarze Nowego
Miasta.

W zakresie stezen dobowych dwutlenku siarki wykonany rozktad stezen wykazat wystepowanie
na terenie wojewddztwa warto$ci 4 max. ze stezed 24-godzinnych w zakresie 6-52 ug/m?3
(5-42% normy). Najwyzsze stezenia 4 max. ze stezenn 24-godz. SO, powyzej 30% normy wskazane
zostaty na obszarze powiatu przemyskiego (gmina Medyka przy granicy z Ukraing).

W Rzeszowie max. wartosci 4 max. ze stezen 24-godzinnych SO, zawieraly sie
w przedziale 7-10 pug/m? (6-8% normy). Najwyzsze stezenia dobowe okreslone zostaty na obszarze
obrebu ewidencyjnego: Nowe Miasto.
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Rysunek 7.5. Rozktad przestrzenny 25 maksymalnej wartosci stezenia 1-godzinnego SO, w wojewddztwie
podkarpackim w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania
jakosci powietrza dla roku 2022 wykonanego przez 10S-PIB [Zrédto: 10S-PIB]
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Rysunek 7.6. Rozktad przestrzenny 4 maksymalnej wartosci stezenia 24-godzinnego SO: w wojewddztwie
podkarpackim w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania
jakosci powietrza dla roku 2022 wykonanego przez 10S-PIB [Zrédto: 10S-PIB]
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7.1.2. Dwutlenek azotu (NO;)

W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla NO, dokonuje sie w odniesieniu
do dwdch parametréw: stezen 1-godzinnych i stezenia sSredniorocznego.

Podstawg oceny byty wyniki pomiaréw z 7 stanowisk pomiaréw automatycznych uzupetnione
metodg szacowania opartg o wyniki modelowania jakosci powietrza.

W 2022 roku na terenie stref wojewddztwa podkarpackiego nie zanotowano przekroczen
obowigzujgcych dla dwutlenku azotu poziomdéw dopuszczalnych, zaréwno poziomu 1-godzinnego,
jak i sredniorocznego. Obie strefy zostaty zaklasyfikowane do klasy A.

Tabela 7.3. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej NO; - ochrona zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

Klasa strefy Klasa strefy dla czasu Klasa strefy dla czasu
. K f: N P . . i
Lp od strefy azwa strefy dla NO; usredniania - 1 godz. usredniania - rok
PL1801 miasto Rzeszow A A A
2 PL1802 strefa podkarpacka A A A

Kiasyfikacja stref

B vasan
|:| aranice stref

. 50 km
I:l granice powiatdw

Rysunek 7.7. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla dwutlenku azotu dla czasu
uéredniania - 1 godz., z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

46



Klasyfikacja stref

- klasa A

|:| granice stref
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Rysunek 7.8. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla dwutlenku azotu dla czasu

uéredniania - rok, z uwzglednieniem kryteriéw okreélonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

Tabela 7.4. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikéw pomiaréw NO2 na potrzeby oceny za
2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

.. | Srednia 19 maks.
L.p. Kod Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji TyP Kompletnos¢ Sa 1>200 (S1)
strefy pomiaru [%] 3 (S1) 3
[ng/m?] [ng/m?]
1 | pLigor | MO PkRzeszPilsu | ZESEOWs aut. 95 27 0 91
Rzeszow ul. Pitsudskiego
2 | pLigoa | Miasto PkRzeszRejta | (ZESEOWs aut. 98 13 0 81
Rzeszow ul. Rejtana
strefa . Jasto,
3 PL1802 podkarpacka PkJasloSikor ul. Sikorskiego aut. 98 9 0 48
Krempna,
4 | pLigoz | Strefa PkKrempnaMpN | O5rodek aut. 99 4 0 19
podkarpacka edukacyjno-
muzealny MPN
strefa . Mielec,
5 | PL1802 PkMielBierna . . aut. 98 12 0 68
podkarpacka ul. Biernackiego
6 |pLigoz |Stref PkNiskoszkla | NSO aut. 99 9 0 50
podkarpacka ul. Szklarniowa
7 | pL1go2 | St PkPrzemGrunw | r2emysh aut. 98 11 0 63
podkarpacka ul. Grunwaldzka

W 2022 roku na obszarze wojewddztwa podkarpackiego badania zanieczyszczenia powietrza

dwutlenkiem azotu w kryterium ochrony zdrowia ludzi prowadzone byly w siedmiu punktach

pomiarowych metodg automatyczng z jednogodzinnym czasem usredniania stezen. W strefie miasto

Rzeszéw pomiary prowadzone byty na dwdch stacjach pomiarowych, na stacji tta miejskiego oraz

na stacji oddziatywania transportu samochodowego tzw. komunikacyjnej. W strefie podkarpackiej

pomiary prowadzone byly na pieciu stacjach pomiarowych w: Jasle, Nisku, Przemyslu, Mielcu

47




i Krempnej. We wszystkich punktach pomiarowych uzyskano wymagane do oceny rocznej pokrycie
roku pomiarami.

W strefie miasto Rzeszéw najwyisze stezenie jednogodzinne NO; odnotowane na stacji
komunikacyjnej przy ul. Pitsudskiego, wyniosto 127 pug/m® (64% normy). Natomiast na stacji tta
miejskiego, zlokalizowanej na osiedlu Nowe Miasto, maksymalne stezenie 1-godzinne NO; wyniosto
115 pg/m?3 (58% normy).

Na poszczegdlnych stacjach pomiarowych w strefie podkarpackiej najwyzsze stezenia
jednogodzinne NO, wyniosty odpowiednio: Mielec — 107 pg/m? (54% normy), Przemys| - 91 pug/m?3
(46% normy), Nisko - 66 pg/m?3 (33% normy), Jasto - 59 ug/m? (30% normy), Krempna — 27 pg/m?3
(14% normy).

Stezenie $rednioroczne dwutlenku azotu na stacji tta miejskiego w Rzeszowie wyniosto 13 pg/m?
(33% normy). Natomiast na stacji komunikacyjnej stezenie $rednioroczne NO, wyniosto 27 pg/m?3
(68% normy).

W strefie podkarpackiej stezenia srednioroczne dwutlenku azotu wyniosty: w Mielcu 12 ug/m?
(30% normy), w Przemyslu 11 pg/m? (28% normy), w Jasle i Nisku 9 pg/m3 (23% normy), w Krempnej
4 ug/m?*(10% normy).

Najwyzsze stezenia odnotowywane sg na stacji pomiarowe] typu komunikacyjnego w Rzeszowie.
Wartosci Srednioroczne NO; na tej stacji w latach 2019-2022 zawieraty sie w zakresie 67-83% normy.
Na stacjach typu tta miejskiego utrzymuja sie znacznie nizsze $rednie stezenia NO; niz na stacji typu
komunikacyjnego. Na przestrzeni lat 2013-2022 stanowity one 23-48% normy. Na przestrzeni tych lat
widoczna jest rowniez powolna tendencja spadkowa stezen dwutlenku azotu na stacjach
pomiarowych. Najnizsze stezenia dwutlenku azotu odnotowywano na stacji pozamiejskiej w Krempnej
(10-13% normy), oddalonej od miast i bezposredniego wptywu Zrédet emis;ji.

W zakresie stezen 1-godzinnych dwutlenku azotu, rozktad stezen oparty na wynikach pomiaréow
ze stacji oraz na wynikach modelowania, wykazat wystepowanie na obszarze wojewddztwa
podkarpackiego wartosci 19 max. ze stezen 1-godzinnych w przedziale 11-93 ug/m? (6-47% normy).
Najwyzsze stezenia 1-godz. NO, powyzej 40% normy wskazane zostaly na obszarze Rzeszowa
i w powiecie rzeszowskim (gmina Swilcza).

W Rzeszowie wartosci 19 max. ze stezen 1-godzinnych NO, zawieraty sie w przedziale
37-93 pug/m? (19-47% normy). Najwyzsze stezenia 1-godzinne okre$lone zostaty gtéwnie na obszarze
obrebéw ewidencyjnych: Srédmiescie, Staromiescie, Barandéwka, Mitocin, Staroniwa.

W zakresie stezenia $redniorocznego dwutlenku azotu rozktad stezen oparty na wynikach
pomiaréw ze stacji oraz na wynikach modelowania wykazat wystepowanie wartosci w zakresie
3-27 ug/m? (8-68% normy). Najwyzsze stezenia $rednioroczne NO, powyzej 50% normy wskazane
zostaty na obszarze Rzeszowa

W Rzeszowie stezenia $rednioroczne NO, zawieraty sie w przedziale 7-27 pg/m?
(18-68% normy). Najwyisze stezenia $rednioroczne NO, okreslone zostaty w rozktadzie stezen
na obszarze obrebdw ewidencyjnych: Srédmiescie i Baranéwka.
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Rysunek 7.9. Przebieg 19 maksymalnej wartosci 1-godzinowej stezenia dwutlenku azotu na poszczegdlnych
stanowiskach pomiarowych w wojewddztwie podkarpackim na tle poziomu dopuszczalnego w latach 2013 - 2022

[Zrédto: GIOS]
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Rysunek 7.10. Przebieg wartosci $redniej rocznej stezenia dwutlenku azotu na poszczegélnych stanowiskach
pomiarowych w wojewddztwie podkarpackim na tle poziomu dopuszczalnego w latach 2013 - 2022 [Zrédto: GIOS]

49



NO. - 19
maksymalne
stezenie
godzinowe [pg/m?]

B <= 1004
B 005-1254
1255 - 150,4
150,5-1754
175,5 - 2004
B 2005 -2504
Bl -2505

0 25 50 km
D granice stref

Rysunek 7.11. Rozktad przestrzenny 19 maksymalnej wartosci stezenia 1-godzinnego NO> w wojewddztwie
podkarpackim w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania
jakosci powietrza dla roku 2022 wykonanego przez 105-PIB [Zrddfo: GIOS, 10S-PIB]
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Rysunek 7.12. Rozktad przestrzenny wartosci stezenia sSredniego rocznego NO2 w wojewddztwie podkarpackim
w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakosci
powietrza dla roku 2022 wykonanego przez |0S-PIB [Zrédto: GIOS, 105-PIB]
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7.1.3. Tlenek wegla (CO)
W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla CO dokonuje sie w odniesieniu
do stezenia 8-godzinnego.

Ocene pod katem stezen CO w strefach wojewddztwa podkarpackiego wykonano na podstawie
wynikow z 3 stanowisk pomiaréw automatycznych.

W 2022 roku na terenie stref wojewddztwa podkarpackiego nie zanotowano przekroczen
obowigzujgcego dla tlenku wegla poziomu dopuszczalnego. Obie strefy zostaty zaklasyfikowane
do klasy A.

Tabela 7.5. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej CO - ochrona zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

Lp. Kod strefy Nazwa strefy Klasa strefy dla CO
1 PL1801 miasto Rzeszow A
2 PL1802 strefa podkarpacka A

N

A

Klasyfikacja stref

B «asa A
[ oranice strer

50 km
l:I granice powiatdw

Rysunek 7.13. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla tlenku wegla dla czasu
usredniania - 8 godz., z uwzglednieniem kryteriéw okreélonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

Tabela 7.6. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikéw pomiaréw CO na potrzeby oceny za
2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

L.p. s:(r::y Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji Typ pomiaru Kom?:/t:]t nos¢ [:18;7:;]
1 |PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszPilsu | Rzeszow, ul. Pitsudskiego aut. 99 2
2 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta | Rzeszdw, ul. Rejtana aut. 98 3
3 | PL1802 | strefa podkarpacka | PkNiskoSzkla | Nisko, ul. Szklarniowa aut. 100 2
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W 2022 roku na terenie wojewdédztwa podkarpackiego pomiary zanieczyszczenia powietrza
tlenkiem wegla prowadzone byty na trzech stacjach pomiarowych. W strefie miasto Rzeszéw pomiary
prowadzono na stacji tta miejskiego zlokalizowanej na osiedlu Nowe Miasto oraz na stacji
komunikacyjnej przy ul. Pitsudskiego. W strefie podkarpackiej pomiary prowadzone byty na stacji
w Nisku przy ul. Szklarniowej. W punktach pomiarowych uzyskano wymagane do oceny rocznej
pokrycie roku pomiarami.

Stezenia jednogodzinne tlenku wegla w 2022 roku na stacjach pomiarowych zawieraty
sie w przedziatach: Rzeszéw-Nowe Miasto 0,04-3,3 mg/m3, Rzeszéw-Pitsudskiego 0,1-2,6 mg/m?3, Nisko
0,04-1,9 mg/m3.

Obliczone maksymalne 8-godzinne kroczace stezenia tlenku wegla na stacjach pomiarowych
w wojewddztwie podkarpackim nie przekraczaty dopuszczalnej normy w zadnej dobie pomiarowe;j.
Maksymalne wartosci ze srednich 8-godzinnych kroczacych, obliczonych na podstawie pomiarow
1-godzinnych zanotowane na stanowiskach pomiarowych wyniosty:

- w strefie miasto Rzeszow na stacji Nowe Miasto — 3 mg/m? (30% normy),
- w strefie miasto Rzeszdw na stacji przy ul Pitsudskiego — 2 mg/m? (20% normy),
- w strefie podkarpackiej na stacji w Nisku przy ul. Szklarniowej — 2 mg/m3 (20% normy).

Na przestrzeni ostatnich10 lat stezenia tlenku wegla w wojewddztwie podkarpackim utrzymujg
sie na zblizonym poziomie.

10 +

mmmm Maks (S8max)
8 e POz dlop (8-godz. max)

Stezenia max. 8-godz. CO [mg/m?]

P
I
~

2013
2014
2015
2018
2017
2018
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2021
2022
2013
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2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

PkNiskoSzkla PkRzeszPilsu PkRzeszReijta

Rysunek 7.14. Przebieg maksymalnych wartosci srednich 8-godzinnych stezenia tlenku wegla na poszczegdlnych

stanowiskach pomiarowych w wojewddztwie podkarpackim na tle poziomu dopuszczalnego w latach 2013 - 2022
[Zrédto: GIOS]

7.1.4. Benzen (CsHe)
W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla benzenu dokonuje sie w odniesieniu
do stezenia Sredniorocznego.

Ocene pod katem stezen benzenu w strefach wojewddztwa podkarpackiego wykonano
na podstawie wynikéw z 4 stanowisk pomiaréw automatycznych.

W 2022 roku na terenie stref wojewddztwa podkarpackiego nie zanotowano przekroczen
obowigzujgcego dla benzenu poziomu dopuszczalnego. Obie strefy zostaty zaklasyfikowane do klasy A.
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Tabela 7.7. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej CsHs - ochrona zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

Lp. Kod strefy Nazwa strefy Klasa strefy dla CsHe
1 PL1801 miasto Rzeszéw A
2 PL1802 strefa podkarpacka A

N

A

Kiasyfikacia stref

- klasa A
:I granice stref 50 kam
l:| granice powiatéw

Rysunek 7.15. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla benzenu dla czasu usredniania -
rok, z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

Tabela 7.8. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikdw pomiaréw CesHe na potrzeby oceny za
2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

Kod Kompletnos¢ Srednia
L.p. Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji Typ pomiaru P Sa
strefy [%] 3
[ng/m?]
1 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszPilsu Rzeszow, ul. Pitsudskiego | automatyczny 93 2
2 | PL1801 | miasto Rzeszow PkRzeszRejta Rzeszow, ul. Rejtana automatyczny 93 1
3 | PL1802 strefa PkMielBierna Mielec, ul. Biernackiego automatyczny 90 1
podkarpacka
strefa ,
4 | PL1802 PkPrzemGrunw | Przemysl, ul. Grunwaldzka | automatyczny 94 1
podkarpacka

Pomiary stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego benzenem prowadzone byty
w 2022 roku w wojewddztwie podkarpackim w 4 punktach pomiarowych metodg automatyczna
z 1-godzinnym usrednianiem stezed (Rzeszéw, Mielec, Przemysl). We wszystkich punktach
pomiarowych uzyskano wymagane do oceny rocznej pokrycie roku pomiarami.

Stezenia $rednioroczne benzenu w wyznaczonych punktach pomiarowych nie wykazaty
przekroczenia dopuszczalnej normy rocznej. Stezenia srednioroczne benzenu na poszczegélnych
stacjach pomiarowych wyniosty odpowiednio: Rzeszéw ul. Pitsudskiego - 2 ug/m*® (40% normy),
Rzeszéw-Nowe Miasto — 1 ug/m?*(20% normy), Mielec-Biernackiego - 1 pug/m? (20% normy), Przemys|
ul. Grunwaldzka — 1 pg/m3 (20% normy).
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Maksymalne stezenia 1-godzinne zanotowane z pomiaréw automatycznych w 2022 roku
wyniosty odpowiednio: Mielec — 16,8 ug/m?3, Przemysl — 15,7 ug/m?*, Rzeszéw ul. Pitsudskiego —
12,4 ug/m3, Rzeszéw Nowe Miasto — 12,4 ug/md.

Na przestrzeni ostatnich dziesieciu lat stezenia s$rednioroczne benzenu w wojewddztwie
podkarpackim utrzymujg sie na zblizonym poziomie. Maksymalne stezenia srednioroczne benzenu
zanotowane na stacjach pomiarowych w tym okresie nie przekroczyty 40% poziomu dopuszczalnego.

=== Srednia roczna

e Poz.dop ($rednia roczna)

Stezenia $rednioroczne CgHe[ug/m?]
w

2020

o
~

2017
2018
2019
2021
2022
20
20
20
20
20
2021
2022
2019
2020
2022
20
20
20
20
20
20
2020
2021

PkMielBierna PkPrzemGrunw PkRzeszPilsu PkRzeszRejta

Rysunek 7.16. Przebieg wartosci $rednich rocznych stezern benzenu na poszczegdlnych stanowiskach
pomiarowych w wojewddztwie podkarpackim na tle poziomu dopuszczalnego w latach 2014 - 2022 [#rédto: GIOS]

7.1.5. Ozon (03)

W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla ozonu dokonuje sie w odniesieniu
do stezen 8-godzinnych kroczacych. Poziom docelowy uznaje sie za dotrzymany, jezeli trzyletnia
Srednia liczba dni z max. stezeniem osmiogodzinnym ozonu nie przekroczy 25. Podstawg oceny
dla tego parametru byty wyniki pomiaréw z 6 stanowisk pomiaréw automatycznych uzupetnione
wynikami modelowania jakosSci powietrza.

Drugim parametrem dla ozonu podlegajagcym ocenie rocznej, jest dotrzymanie poziomu celu
dtugoterminowego. Poziom ten uznaje sie za dotrzymany, jezeli w roku podlegajacym ocenie stezenia
8-godzinne ozonu nie przekroczyty 120 ug/m3. Podstawa oceny dla tego parametru byly wyniki
pomiaréw z 6 stanowisk pomiaréw automatycznych uzupetnione metoda szacowania opartg o wyniki
modelowania jakosci powietrza.

Wyniki pomiaréw ozonu ze stacji monitoringu powietrza za rok 2022 oraz wyniki modelowania
wykonanego dla roku 2022 (obejmujace lata 2020-2022) wykazaty dotrzymanie obowigzujgcego dla
tego zanieczyszczenia poziomu docelowego dla stezen 8-godzinnych na obszarze wojewddztwa
podkarpackiego. Strefy miasto Rzeszéw i podkarpacka zakwalifikowane zostaty do klasy A.

Wyniki pomiarow ozonu ze stacji monitoringu powietrza za rok 2022 oraz wykonany
woparciu o metode szacowania rozktad stezen, wykazaty przekroczenie poziomu celu
dtugoterminowego dla stezenia 8-godzinnego ozonu na obszarze wojewddztwa podkarpackiego.
Strefy miasto Rzeszow i podkarpacka zakwalifikowane zostaty do klasy D2.
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Tabela 7.9. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej Os - ochrona zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

Lp. Kod strefy Nazwa strefy Klas'a strefy dla O; wg Klasa strefy dla O3 ng poziomu
poziomu docelowego celu dtugoterminowego
1 PL1801 miasto Rzeszéw A D2
2 PL1802 strefa podkarpacka A D2

Kiasyfikacia stref

- klasa A
:I granice stref 50 kam
l:| granice powiatéw .

Rysunek 7.17. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla ozonu w odniesieniu do poziomu
docelowego, z uwzglednieniem kryteriéw okre$lonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]
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Klasyfikacja stref

[ Jwasapz
I:I granice stref

50 km
l:l granice powiatdw

Rysunek 7.18. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla ozonu w odniesieniu do poziomu
celu dtugoterminowego, z uwzglednieniem kryteriéw okreélonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

Tabela 7.10. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikow pomiaréw Os na potrzeby oceny za
2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

L>120
Kod .. .. Typ Kompletnos¢ L>120
L.p. strefy Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji pomiaru %] (s8max_d) (SSn;ix_d)
1 |pLigor | Masto PkRzeszRejta | (ZES2OW, aut. 98 6 4,0
Rzeszow ul. Rejtana
2 |pLigoz | Strefa Pijaslosikor |20~ aut. o8 11 3,7
podkarpacka ul. Sikorskiego
Krempna,
3 |pL1soz | refa PkKrempnampN | O5rodek aut. 99 21 9,3
podkarpacka edukacyjno-
muzealny MPN
strefa N Mielec,
4 | PL1802 PkMielBierna . . aut. 96 10 6,5
podkarpacka ul. Biernackiego
5 |pLisoz | Stref PkNiskoszkla | NSO aut. 98 4 3,3
podkarpacka ul. Szklarniowa
6 |pLisoz |Stref PkPrzemGrunw | Fr2emYSh aut. 98 3 3,0
podkarpacka ul. Grunwaldzka

W 2022 roku na terenie wojewddztwa podkarpackiego pomiary stezern ozonu w powietrzu
atmosferycznym, w kryterium ochrony zdrowia ludzi, prowadzone byly na szesciu stacjach
pomiarowych, metodg automatyczng z 1-godzinnym czasem usredniania stezen. Na wszystkich
stacjach pomiarowych uzyskano wymagane pokrycie roku pomiarami.

Dla ozonu liczba dni w ciggu roku, w ktérych 8-godzinne stezenie O3 moze byé wyisze
od 120 pug/m3wynosi 25. W Rzeszowie pomiary ozonu, prowadzone na stacji na osiedlu Nowe Miasto
wykazaty w 2022 roku 6 dni z przekroczeniem poziomu docelowego ozonu. W strefie podkarpackiej
na poszczegdlnych stanowiskach pomiarowych liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego
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ozonu wyniosta odpowiednio: Krempna - 21 dni, Jasto - 11 dni, Mielec - 10 dni, Nisko - 4 dni,
Przemysl - 3 dni.

Dotrzymanie poziomu docelowego ozonu w kryterium ochrony zdrowia ludzi okreslane jest na
podstawie Sredniej z trzech lat. Na zadenej stacji pomiarowej w regionie srednia 3-letnia liczby dni
z przekroczeniem poziomu docelowego Os nie przekroczyta 25. Na poszczegdlnych stacjach $rednia
liczba dni z przekroczeniami z lat 2020-2022 wyniosta odpowiednio: Krempna - 9,3; Mielec-
Biernackiego - 6,5; Rzeszéw — 4; Jasto - 3,7; Nisko - 3,3; Przemysl - 3.

Nie zostat osiggniety w 2022 roku na obszarze wojewddztwa poziom celu diugoterminowego,
wyznaczony dla ozonu na poziomie 120 pug/m? dla o$miogodzinnego czasu usredniania stezen.
Maksymalna warto$¢ 8-godzinnego stezenia ozonu na stacji w Rzeszowie wyniosta 151 ug/m?
i stanowita 126% poziomu celu dtugoterminowego. W strefie podkarpackiej maksymalne wartosci
stezenia 8-godzinnego ozonu na stacjach pomiarowych zawieraty sie w przedziale 136-159 pg/m?3
(113-133% poziomu celu dtugoterminowego).

Na stacjach w zachodniej czesci wojewddztwa (Jasto, Mielec, Krepna) w 2022 roku wystgpito
wiecej dni z max. stezeniem 8-godzinnym wyzszym od 120 pug/m3? niz w roku 2021. llosci te s3
porownywalne z latami 2017-2019 w zaleznosci od lokalizacji stacji. Na pozostatych stacjach
w Rzeszowie, Nisku i Przemyslu wzrost liczny dni z przekroczeniem przez stezenie o$Smiogodzinne Os;
poziomu 120 ug/m? nie byt tak znaczacy.

Wykonany w oparciu o wyniki pomiardw ze stacji oraz wyniki modelowania rozktad stezern ozonu
troposferycznego wskazuje, ze w 2022 roku liczba dni z przekroczeniem wartosci docelowej
na obszarze wojewddztwa wyniosta od 1 do 21. Na obszarze Rzeszowa liczba dni z przekroczeniem
stezenia 8-godzinnego Os; wyniosta od 1 do 6. Na obszarze wojewddztwa nie zostata przekroczona
dopuszczalna liczba dni (25 dni) z maksymalng 8-godzinng $rednig kroczaca wyzsza od 120 pg/m3.

Wyniki modelowania usrednione dla trzech lat (2020-2022) nie wykazaty przekroczenia
dopuszczonej liczby dni z maksymalng 8-godzinng $rednig kroczacg wyzszg od 120 ug/m?3. Liczba dni
z przekroczeniem wartosci docelowej za 3 lata na obszarze wojewddztwa wyniosta od 1 do 9.
Dla danych trzyletnich najwiecej dni z przekroczeniami poziomu docelowego w kryterium ochrony
zdrowia ludzi (8-9 dni) zlokalizowano w powiecie debickim (gmina Czarna), w powiecie bieszczadzkim
(gmina Lutowiska) i w powiecie leskim (gmina Cisna). Na obszarze Rzeszowa Srednia trzyletnia liczby
dni z przekroczeniem docelowego stezenia 8-godzinnego O; wyniosta od 1 do 4.
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Rysunek 7.19. Przebieg usrednionej dla 3 lat liczby dni z przekroczeniami poziomu docelowego przez
maksymalne dobowe stezenia 8-godzinne ozonu na poszczegdlnych stanowiskach pomiarowych
w wojewddztwie podkarpackim na tle dopuszczalnej liczby dni w latach 2014 - 2022 [Zrédfo: GIOS]
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Rysunek 7.20. Przebieg 26-tych maksymalnych rocznych wartosci dobowych maksiméw ze stezen s$rednich
8-godzinnych ozonu na poszczegdlnych stanowiskach pomiarowych w wojewddztwie podkarpackim na tle
poziomu docelowego w latach 2014 - 2022 [Zrédto: GIOS]
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Rysunek 7.21. Rozktad przestrzenny liczby dni z przekroczeniem poziomu docelowego Os na obszarze

wojewodztwa podkarpackiego — srednia z 3 lat, bedacy wynikiem modelowania jakosci powietrza dla roku 2022
wykonanego przez 105-PIB [Zrddfo: GIOS, 10S-PIB]
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Rysunek 7.22. Rozktad przestrzenny liczby dni z przekroczeniem poziomu celu dtugoterminowego Oz na obszarze
wojewodztwa podkarpackiego w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o
wyniki modelowania jakosci powietrza dla roku 2022 wykonanego przez |0S-PIB [Zrédfo: GIOS, 105-PIB]
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Na terenie strefy miasto Rzeszéw wyznaczono 1 obszar przekroczenia w zakresie poziomu celu
dtugoterminowego ozonu i objgt on cate miasto. Na terenie strefy podkarpackiej wyznaczono
6 obszaréw przekroczenia w zakresie poziomu celu dtugoterminowego ozonu. Jeden z nich,
o powierzchni 0,1 km?, stanowi ciggto$é wiekszego obszaru przekroczenia w wojewddztwie lubelskim.
Obszary przekroczenia w strefie podkarpackiej wystgpity na terenie 159 gmin we wszystkich
powiatach.

Tabela 7.11. Zestawienie informacji dotyczgcych obszaréw przekroczen poziomu celu diugoterminowego dla
ozonu w roku 2022 w wojewddztwie podkarpackim, z uwzglednieniem kryterium okreslonego w celu ochrony
zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

Powierzchnia . Liczba Udziat w
Czas Udziat w . ., I
Kod Nazwa P - obszaru . . | mieszkancéw liczbie
Typ normy uséredniania .| powierzchni . .,
strefy strefy (parametr) przekroczenia strefy [%] obszaru mieszkancéw
P [km?] yi% przekroczenia strefy [%]
pL1go1 | Masto Poziom celu $r. 8-godz. 129,0 100,0% 196 374 100,0%
Rzeszow dtugoterminowego
pL1802 | STref Poziom celu $r.8godz. | 16693,6 94,2% 1849515 97,9%
podkarpacka | dtugoterminowego

N

A

obszary przekroczen

[ granice stref
granice powiatow
granice gmin

50 km

Rysunek 7.23. Zasieg obszarow przekroczen poziomu celu dtugoterminowego dla ozonu okreslonego ze wzgledu
na ochrone zdrowia ludzi w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku [Zrédfo: GIOS]

Lista obszardw przekroczen znajduje sie w Zatgczniku.

7.1.6. Pytzawieszony PM10

W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla pytu zawieszonego PM10 dokonuje sie
w odniesieniu do dwdch parametréow: stezen 24-godzinnych i stezenia Sredniorocznego.
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Podstawa oceny byty wyniki pomiaréw z 16 stanowisk pomiarowych, uzupetnione o metode
obiektywnego szacowania na podstawie wynikdw modelowania matematycznego.

W 2022 roku na terenie stref wojewddztwa podkarpackiego nie zanotowano przekroczen
obowigzujgcych dla pytu zawieszonego PM10 poziomdéw dopuszczalnych, zaréwno poziomu
24-godzinnego, jak i Sredniorocznego. Obie strefy zostaty zaklasyfikowane do klasy A.

Tabela 7.12. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczgcej PM10 - ochrona zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

Klasa strefy | Klasa strefy dla czasu | Klasa strefy dla czasu
Lp. Kod strefy Nazwa strefy dla PM10 usredniania - 24 godz. usredniania - rok
1 PL1801 miasto Rzeszéw A A A
2 PL1802 strefa podkarpacka A A A

N

A

Kiasyfikacia stref

- klasa A
:I granice stref 50 kam
l:| granice powiatéw

Rysunek 7.24. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla pytu zawieszonego PM10 dla
czasu usredniania - 24 godz., z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrddfo:

GlOS]

61



Klasyfikacja stref

- klasa A
|:| granice stref 50 km
l:I granice powiatéw )

Rysunek 7.25. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla pytu zawieszonego PM10 dla

czasu uéredniania - rok, z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

Tabela 7.13. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikéw pomiaréw stezenia pytu

zawieszonego PM10 na potrzeby oceny za 2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

,.| Srednia 36 maks.
L.p. si(r:(:y Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji po-lr-nyigru Kom;{)!/(—.\]t nostl <4 (LS>25 :’) (S24)
()
[ng/m?] [ng/m?]

1 |pL1go1 |Masto PkRzeszPilsu Rzeszow, aut. 98 33 30 49
Rzeszow ul. Pitsudskiego

2 |pLigor |Masto PkRzeszRejta Rzeszow, man. 98 22 15 37
Rzeszow ul. Rejtana

3 |pL1go2 |tref PkDebiGrottg Debica, man. 96 27 26 47
podkarpacka ul. Grottgera

4 |pL1soz [Ste™ PkiwonzdrRab  |'Womicz Zdré, man. 99 16 0 25
podkarpacka ul. Raba

5 |pL1goz [t PkJarosPruch Jarostaw, man. 100 23 16 40
podkarpacka ul. Pruchnicka

6 |pL1goz [t PkJasloSikor Jasto, man. 99 20 15 34
podkarpacka ul. Sikorskiego

7 |pLasoa |t PkKrosKletow Krosno, man. 100 22 17 37
podkarpacka ul. Kletéwki

8 |pL1goy |Strefa PkMielBierna Mielec, aut. 98 28 31 50
podkarpacka ul. Biernackiego

9 |pL1goz |tref PkMielPogodn | "1eleC man. 98 23 10 36
podkarpacka ul. Pogodna

10 |pL1go2 |°trefa PkNiskoSzkla Nisko, man. 96 23 13 38
podkarpacka ul. Szklarniowa

11 |pLagoz |°trefa PkPrzemGrunw || 2EmYSh man. 99 21 15 38
podkarpacka ul. Grunwaldzka
strefa Rudnik nad

12 |PL1802 PkRudnikKkoncMOB |Sanem, man. 92 27 30 47
podkarpacka ,

ul. Koriczycka

13 |pL1goz |*ref PkRymzdrPark  |Rymanowzdrej, 99 15 0 25

podkarpacka ul. Parkowa
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Kod T Kompletnosé Srednia L>50 36 maks.
L.p. Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji y.p P Sa (S24)
strefy pomiaru [%] 3| (524) 3
[ng/m?] [ng/m?]
14 |pL1go2 [strefa PksanoSadowa | o2n° man. 97 21 12 36
podkarpacka ul. Sadowa
strefa Stalowa Wola,
15 [PL1802 PkStWolWoPol ul. Wojska man. 100 22 11 37
podkarpacka .
Polskiego
strefa Tarnobrzeg,
16 [PL1802 PkTarnDabrow L man. 99 23 10 37
podkarpacka ul. Dgbrowskiej

W 2022 roku badania zanieczyszczenia powietrza pytem zawieszonym o $rednicy ziaren ponizej
10 um prowadzone byly w wojewddztwie podkarpackim na 16 stacjach pomiarowych. Do oceny
zanieczyszczenia powietrza za rok 2022 wykorzystano wyniki pomiaréw pytu zawieszonego PM10
z 14 stanowisk, na ktérych pomiary wykonano z wykorzystaniem referencyjnej metodyki
grawimetrycznej. Z dwdch stacji, komunikacyjnej w Rzeszowie przy ul. Pitsudskiego i tta miejskiego
w Mielcu przy ul. Biernackiego, wykorzystano wyniki pomiaréw pytu zawieszonego PM10 wykonane
metodg automatyczng. W 2022 roku pomiarami w zakresie pytu zawieszonego PM10 objeto
dwa obszary ochrony uzdrowiskowej z terenu wojewddztwa podkarpackiego: Rymandw-Zdrdéj, Iwonicz
Zdrdj. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych uzyskano wymagane pokrycie roku pomiarami.

W 2022 roku na zadnej stacji pomiarowej w wojewddztwie podkarpackim nie wystgpito
przekroczenie dopuszczalnego stezenia S$redniorocznego pylu zawieszonego PM10. Stezenia
Srednioroczne pytu zawieszonego PM10 na stacjach pomiarowych zawieraly sie w przedziale
15-33 ug/m3 (38-83% normy sredniorocznej). W Rzeszowie stezenie $rednioroczne pytu zawieszonego
PM10 na stacji tta miejskiego stanowito 55% normy, natomiast na stacji komunikacyjnej
83% dopuszczalnej normy. W strefie podkarpackiej najwyzsze stezenie Srednioroczne pytu
zawieszonego PM10 wystgpito: w Mielcu (70% normy), w Debicy i w Rudniku nad Sanem (68% normy).

W 2022 roku na terenie wojewddztwa podkarpackiego dotrzymana zostata réwniez norma
dobowa pytu zawieszonego PM10. Na zadnej stacji pomiarowej w regionie nie wystgpito ponad 35 dni
ze stezeniem dobowym pytu zawieszonego PM10 wyzszym od 50 pg/m?3.

W Rzeszowie na stacji tta miejskiego zanotowano 15 przekroczen, a na stacji komunikacyjnej
30 przekroczen normy dobowej pytu zawieszonego PM10. W strefie podkarpackiej na stacjach
pomiarowych zlokalizowanych na terenach miejskich wystgpito od 10 do 31 dni z przekroczeniem
dobowej normy pytu zawieszonego PM10. Najwiecej przekrocze odnotowano na stacjach: w Mielcu
(ul. Biernackiego) — 31, w Rudniku nad Sanem — 30 i w Debicy — 26.

Najwiecej dni z przekroczeniem dobowej normy pytu zawieszonego PM10 w 2022 roku
wystgpito w marcu. Miesigc ten charakteryzowat sie na Podkarpaciu stabym wiatrem oraz matg iloscig
opadow, co sprzyjato wzrostom dobowych stezen zanieczyszczen pytowych w powietrzu.

W Rymanowie-Zdréj i Iwoniczu-Zdréj nie zanotowano ani jednego dnia z przekroczeniem
dobowej normy pytu zawieszonego PM10.

Pomiary pytu zawieszonego PM10 prowadzone na przestrzeni ostatniego dziesieciolecia
(2013-2022) wskazujg widoczng poprawe jakosci powietrza. W okresie tym szczegdlnie wyrdzniajg sie
lata 2020 i 2022, charakteryzujace sie stwierdzong najmniejszg iloscig dni z przekroczeniem dobowej
normy pytu zawieszonego PM10 i najnizszymi Srednimi rocznymi stezeniami pytu zawieszonego PM10
w regionie.
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Rysunek 7.26. Przebieg 36 maksymalnej wartosci 24-godzinowej stezenia pytu zawieszonego PM10 na poszczegdlnych stanowiskach pomiarowych wojewddztwa
podkarpackiego na tle poziomu dopuszczalnego w latach 2013 - 2022 [Zrédto: GIOS]
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Rysunek 7.27. Przebieg wartosci sredniej rocznej stezenia pytu zawieszonego PM10 na poszczegdlnych stanowiskach pomiarowych w wojewdédztwie podkarpackim na tle

poziomu dopuszczalnego w latach 2013 - 2022 [Zrédto: GIOS]
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Rozktad stezen sredniorocznych pytu zawieszonego PM10 wykonany z wykorzystaniem wynikéw
pomiardw ze stacji i wynikdw modelowania w zakresie pytu zawieszonego PM10 przeprowadzonego
dla wojewddztwa podkarpackiego dla roku 2022, potwierdzit dotrzymanie obowigzujgcej normy
Sredniorocznej dla tego zanieczyszczenia na obszarze catego regionu.

Wartosci Srednioroczne pytu zawieszonego PM10 na terenie wojewddztwa zawieraly sie
w zakresie 10-33 pg/m? (25-83% normy). Najwyzsze stezenia $rednioroczne pytu zawieszonego PM10
powyzej 75% normy wskazane zostaty w Rzeszowie, powiecie rzeszowskim (gminy: Gtogow Matopolski,
Trzebownisko).

W Rzeszowie stezenia Srednioroczne pytu zawieszonego PM10, w wykonanym rozktadzie stezen,
zawieraly sie w przedziale 19-33 ug/m?* (48-83% normy). Najwyzsze stezenia $rednioroczne pytu
zawieszonego PM10 w wykonanym rozktadzie stezen okreslone zostaty na obszarze obrebdw
ewidencyjnych: Baranéwka, Staromieécie, Pobitno, Zateze, Wilkowyja, Srédmieécie, Nowe Miasto,
Pogwizddw.

W zakresie stezen 24-godzinnych pytu zawieszonego PM10, wykonany rozkfad stezen oparty
na wynikach pomiaréw ze stacji i wynikach modelowania wskazuje na wystepowanie na obszarze
wojewoddztwa podkarpackiego wartosci 36 max. ze stezeri dobowych w przedziale 13-50 pg/m?
(26-100% normy). Najwyzsze 36 max. ze stezern dobowych pytu zawieszonego PM10, na poziomie
dopuszczalnej normy, wskazane zostaty na obszarze Rzeszowa i Mielca.

W Rzeszowie wartosci 36 max. ze stezen 24-godzinnych pytu zawieszonego PM10 zawieraty sie
w przedziale 29-50 ug/m? (58-100% normy). Najwyzsze wartosci 36 max. ze stezefh dobowych pytu
zawieszonego PM10, okreslone zostaty na obszarze Zalesia.
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Rysunek 7.28. Rozktad przestrzenny 36 maksymalnej wartosci stezenia 24-godzinnego pytu zawieszonego PM10
w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu
o wyniki modelowania jakoéci powietrza dla roku 2022 wykonanego przez 105-PIB [Zrddfo: GIOS, 10S-PIB]
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Rysunek 7.29. Rozkfad przestrzenny wartosci stezenia Sredniego rocznego pytu zawieszonego PM10
w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu
o wyniki modelowania jako$ci powietrza dla roku 2022 wykonanego przez 105-PIB [Zrddfo: GIOS, 10S-PIB]
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Zardéwno przepisy prawa obowigzujgcego na poziomie Unii Europejskiej, jak i odpowiednie
regulacje krajowe pozwalajg, w przypadku wystgpienia przekroczen poziomdéw dopuszczalnych
powodowanych przez wybrane zrédta zanieczyszczen, ich uwzglednienie i odliczenie w procesie oceny
jakosci powietrza. Takiego odliczenia mozna dokona¢ w przypadku wystgpienia przekroczenia
poziomdéw okreslonych zanieczyszczen (gtéwnie pytu zawieszonego) w powietrzu atmosferycznym
w wyniku udziatu:

- zrdédet naturalnych w okresie catego roku, obejmujgcych wybuchy wulkanéw, aktywnos$é
sejsmiczng, aktywnos¢ geotermiczng, pozary nieuzytkéw i lasow, powstawanie i transport
aerozoli morskich oraz resuspensje i transport czgstek pochodzenia naturalnego z regionéw
suchych (zrédta naturalne),

- resuspensji pytu z zimowego utrzymania drég w postaci ich posypywania piaskiem i/lub solg
(zimowe utrzymanie drég).

W przypadku tego pierwszego odliczeniu podlegajg zanieczyszczenia ze zrédet, ktérych emisja
nie jest w zaden sposéb powodowana bezposrednio lub posrednio dziatalnoscig cztowieka,
a w przypadku tego drugiego emisji nie mozna kontrolowa¢ (ograniczaé) ze wzgledéw bezpieczenstwa
ludzi na drogach. Wptyw tych Zrddet emisji moze zosta¢ odjety podczas oceny zgodnosci
obserwowanych w danym miejscu pozioméw substancji w powietrzu z ustanowionymi poziomami
dopuszczalnymi.

Uwzglednione w ocenie jakosci powietrza wyniki pomiaréw wskazujg na brak wystgpienia
w roku 2022 na obszarze wojewddztwa podkarpackiego przekroczenia dozwolonej liczby dni
ze srednim 24-godzinnym stezeniem pytu zawieszonego PM10 powyzej poziomu dopuszczalnego,
a takze brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego okreslonego dla stezenia $redniego rocznego.
Strefy miasto Rzeszéw i podkarpacka uzyskaty w ocenie klase A dla obu tych parametrow. W zwigzku
z powyzszym, zgodnie z obowigzujagcymi zasadami, dla wojewddztwa podkarpackiego
nie przeprowadzono analizy mozliwosci odjecia udziatu Zrodet naturalnych oraz zimowego utrzymania
(solenia i posypywania piaskiem) drég w ksztattowaniu sie przekroczen stezenia pytu zawieszonego.

7.1.7. Pytzawieszony PM2,5

Stezeniem kryterialnym w ocenie zanieczyszczenia powietrza pytem zawieszonym PM2,5 jest
$rednioroczny poziom dopuszczalny. Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu od 2020 roku obowigzuje nizszy poziom
dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,5 wynoszacy 20 pug/m? (Il faza).

W ocenie za 2022 roku wykorzystano wyniki pomiaréw z 10 stanowisk zlokalizowanych
na terenach miejskich oraz z 1 stanowiska usytutowanego na terenie ochrony uzrowiskowe;.
Przy klasyfikacji stref jako metode wspomagajgcg wykorzystano metode obiektywnego szacowania
na podstawie wynikéw modelowania matematycznego.

W 2022 roku w odniesieniu do $redniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 pg/m?3)
nie zarejestrowano przekroczen na obszarze wojewddztwa podkarpackiego. Strefy miasto Rzeszow
i podkarpacka zakwalifikowano do klasy Al.
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Tabela 7.14. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej pylu zawieszonego PM2,5
z uwzglednieniem poziomu dopuszczalnego Il fazy - ochrona zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

Lp. Kod strefy Nazwa strefy Klasa strefy dla PM2,5
1 PL1801 miasto Rzeszow Al
2 PL1802 strefa podkarpacka Al

N

A

Klasyfikacja stref
klasa A1

[ oranice strer

l:| granice powiatéw

Rysunek 7.30. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla pytu zawieszonego PM2,5 dla
czasu usredniania - rok, z uwzglednieniem kryteridw okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi — Il faza [Zrédfo:
GIOS]

W ocenie wykonano réwniez klasyfikacje dodatkowa, uwzgledniajgcg poziom dopuszczalny
PM2,5 obowigzujgcy do roku 2020 (faza | — 25 ug/m?3). W odniesieniu do poziomu 25 pg/m? strefy
miasto Rzeszow i podkarpackg zakwalifikowano do klasy A.

Tabela 7.15. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej pytu zawieszonego PM2,5
z uwzglednieniem poziomu dopuszczalnego | fazy - ochrona zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

Lp. Kod strefy Nazwa strefy Klasa strefy dla PM2,5
1 PL1801 miasto Rzeszow A
2 PL1802 strefa podkarpacka A
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Rysunek 7.31. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla pytu zawieszonego PM2,5 dla
czasu usredniania - rok, z uwzglednieniem kryteriow okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi - | faza [Zrédfo:
GIOS]

Tabela 7.16. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikdw pomiarow pytu zawieszonego PM2,5

na potrzeby oceny za 2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

.. | Srednia
L.p. sl(r‘:e:y I:tar?flya Kod stacji Nazwa stacji po.lr-:::\ru Kom?:/e]t nos¢ Sa
(]
[pg/m?]

1 |PL1801 mlastcl) PkRzeszPilsu Rzeszow, ul. Pitsudskiego aut. 98 20
Rzeszéw

2 | pL1gor | Miaste PkRzeszRejta Rzeszow, ul. Rejtana man. 9% 15
Rzeszow

3 | pL1goz | Stref PkDebiGrott Debica, ul. Grottgera aut 95 19
podkarpacka & ebica, Ul & )
strefa .

4 | PL1802 PkJarosPruch Jarostaw, ul. Pruchnicka aut. 99 16
podkarpacka
strefa . . .

5 | PL1802 PkJasloSikor Jasto, ul. Sikorskiego aut. 95 13
podkarpacka
strefa A

6 | PL1802 PkKrosKletow Krosno, ul. Kletéwki aut. 97 13
podkarpacka
strefa L . . .

7 | PL1802 PkMielBierna Mielec, ul. Biernackiego aut. 98 16
podkarpacka
strefa . . .

8 | PL1802 PkNiskoSzkla Nisko, ul. Szklarniowa aut. 100 17
podkarpacka
strefa ,

9 | PL1802 PkPrzemGrunw Przemysl, ul. Grunwaldzka aut. 98 12
podkarpacka

10 | pL1go2 | Strefa PkRudnikkoncMog | Rudnik nad Sanem, ul. aut. 97 19
podkarpacka Konczycka

11 | PL1802 strefa PkRymZdrPark Rymandéw Zdrdj, ul. Parkowa aut. 99 8
podkarpacka
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W 2022 roku badania zanieczyszczenia powietrza pytem zawieszonym o srednicy ziaren ponizej
2,5 um prowadzone byly w wojewddztwie podkarpackim na 11 stacjach pomiarowych. Na stacji
w Rzeszowie przy ul. Rejtana pomiary pylu zawieszonego PM2,5 wykonano z wykorzystaniem
referencyjnej metodyki grawimetrycznej. Na pozostatych stacjach prowadzono pomiary pytu
zawieszonego PM2,5 z wykorzystaniem metody automatycznej. Na wszystkich stanowiskach
pomiarowych uzyskano wymagane pokrycie roku pomiarami.

W Rzeszowie srednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM2,5 na stacjach pomiarowych
wyniosto: Rzeszow-Nowe Miasto-15 pg/m? (75% normy rocznej fazy 1), Rzeszéw ul. Pitsudskiego-
20 pg/m? (100% normy rocznej fazy Il).

W strefie podkarpackiej na stacjach tta miejskiego $rednioroczne stezenia pytu zawieszonego
PM2,5 zawieraty sie w przedziale 12-19 ug/m?® (60-95% normy fazy Il). Najwyzsze stezenia
Srednioroczne pytu zawieszonego PM2,5 wystgpity: w Debicy i w Rudniku nad Sanem.

W objetym badaniami uzdrowisku Rymandéw-Zdréj srednioroczne stezenie pytu zawieszonego
PM2,5 wyniosto 8 ug/m?* (40% normy fazy Il).

Na przestrzeni ostatniego 10-lecia widoczny jest powolny spadek stezenia sSredniorocznego pytu
zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Na stacjach, na ktérych pomiary prowadzone sg w dtuzszym okresie
czasu istotny spadek stezenia sredniorocznego pytu zawieszonego PM2,5 widoczny jest poczawszy
od 2019 roku. W pordwnaniu z rokiem 2018, w roku 2022 na takich stacjach tta miejskiego nastgpito
zmniejszenie $redniorocznego stezenia pylu zawieszonego PM2,5: w Rymanowie-Zdréj o 58%,
w Przemyslu o 52%, w Krosnie o 48%, w Jasle o 43%, w Mielcu o 36%, w Rzeszowie o 35%,
w Nisku 0 29%.

Rozkfad stezen oparty na wynikach pomiardéw ze stacji oraz na wynikach modelowania wskazuje
na wystepowanie na obszarze wojewddztwa podkarpackiego wartosci sredniorocznych pytu
zawieszonego PM2,5 w przedziale 4-20 ug/m*® (20-100% normy fazy Il). Najwyisze stezenia
Srednioroczne pytu zawieszonego PM2,5 wskazane zostaty na terenie miasta Rzeszowa, powiatu
nizariskiego (gmina: Rudnik nad Sanem) oraz powiatu rzeszowskiego (gminy: Swilcza, Trzebownisko,
Krasne, Boguchwata, Chmielnik, Tyczyn).

W Rzeszowie wartosci $rednioroczne pytu zawieszonego PM2,5 zawieraty sie w przedziale
13-20 pg/m? (65-100% normy). Najwyzsze stezenie $rednioroczne pytu zawieszonego PM2,5,
na poziomie wartosci dopuszczalnej fazy Il, wystapito na obszarze Srédmiescia.
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Rysunek 7.32. Przebieg wartosci stezenia sSredniego rocznego pytu zawieszonego PM2,5 na poszczegdlnych stanowiskach pomiarowych w wojewddztwie podkarpackim na tle
poziomu dopuszczalnego w latach 2013 - 2022 [Zrédto: GIOS]
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Rysunek 7.33. Rozktad przestrzenny wartosci stezenia $redniego rocznego pytu zawieszonego PM2,5
w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu
o wyniki modelowania jakoéci powietrza dla roku 2022 wykonanego przez 105-PIB [zrédto: GIOS, 105-PIB]

7.1.8. Oftéw (Pb) w pyle zawieszonym PM10

W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla ofowiu zawartego w pyle zawieszonym
PM10 dokonuje sie w odniesieniu do stezenia sredniorocznego.

Ocene pod katem stezen Pb w pyle zawieszonym PM10 w strefach wojewddztwa
podkarpackiego wykonano na podstawie wynikéw z 3 stanowisk pomiaréw manualnych.

W 2022 roku na terenie stref wojewddztwa podkarpackiego nie zanotowano przekroczen
obowigzujgcego dla otowiu w pyle zawieszonym PM10 Sredniorocznego poziomu dopuszczalnego.
Obie strefy zostaty zaklasyfikowane do klasy A.

Tabela 7.17. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej otowiu w pyle zawieszonym PM10 - ochrona
zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

Lp. Kod strefy Nazwa strefy Klasa strefy dla Pb
1 PL1801 miasto Rzeszow A
2 PL1802 strefa podkarpacka A
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Rysunek 7.34. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla otowiu w pyle zawieszonym
PM10 dla czasu usredniania - rok, z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrddto:
GIOS]

Tabela 7.18. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikdw pomiaréw otowiu w pyle
zawieszonym PM10 na potrzeby oceny za 2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

L.p. s:(r(::y Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji pozi‘;ru Kom;[):/c:]t nos¢ S;i:r/‘::;a
1 |[PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta | Rzeszdéw, ul. Rejtana man. 98 0,006
2 | PL1802 | strefa podkarpacka | PkKrosKletow | Krosno, ul. Kletéwki man. 100 0,006
3 | PL1802 | strefa podkarpacka | PkMielPogodn | Mielec, ul. Pogodna man. 98 0,008

W strefie miasto Rzeszéw pomiary otowiu w pyle zawieszonym PM10 prowadzone byty na jednej
stacji pomiarowej. W strefie podkarpackiej pomiary prowadzone byly na dwdch stacjach
pomiarowych: na stacji tta miejskiego w Krosnie i na stacji oddziatywania przemystu w Mielcu.
We wszystkich punktach pomiarowych uzyskano wymagane do oceny rocznej pokrycie roku
pomiarami.

Z badan prowadzonych w 2022 roku w wojewddzkiej sieci monitoringu jakosci powietrza wynika,
Ze stezenia otowiu na catym obszarze wojewddztwa podkarpackiego utrzymywaty sie na bardzo niskim
poziomie 0,006-0,008 pug/m? (1,2-1,6% poziomu dopuszczalnego).

W strefie miasto Rzeszdw stezenia Sredniotygodniowe ofowiu ksztattowaty sie
w przedziale 0,002-0,013 ug/m3. W strefie podkarpackiej stezenia $redniotygodniowe ofowiu
na stacjach monitoringu powietrza zawieraty sie w przedziale 0,003-0,015 pug/m?3. Na stacjach
pomiarowych w Krosnie i w Mielcu najwyzsze stezenie tygodniowe otowiu w 2022 roku wyniosto
0,015 ug/m>.
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Na przestrzeni ostatniego 10-lecia na stacjach w Krosnie i Rzeszowie, gdzie pomiary prowadzone
sg w dituzszym okresie czasu Srednioroczne stezenie otowiu w pyle zawieszonym PM10 obnizyto sie
o okoto 60%.
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Rysunek 7.35. Przebieg wartosci srednich rocznych stezen otowiu w pyle zawieszonym PM10 na poszczegdlnych
stanowiskach pomiarowych w wojewddztwie podkarpackim na tle poziomu dopuszczalnego w latach 2013 - 2022
[Zrédto: GIOS]

7.1.9. Arsen (As) w pyle zawieszonym PM10

W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla arsenu zawartego w pyle zawieszonym
PM10 dokonuje sie w odniesieniu do stezenia sredniorocznego.

Ocene pod katem stezen As w pyle zawieszonym PM10 w strefach wojewddztwa
podkarpackiego wykonano na podstawie wynikéw z 3 stanowisk pomiaréw manualnych.

W 2022 roku na terenie stref wojewddztwa podkarpackiego nie zanotowano przekroczen
obowigzujgcego dla arsenu w pyle zawieszonym PM10 s$redniorocznego poziomu docelowego.
Obie strefy zostaty zaklasyfikowane do klasy A.

Tabela 7.19. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej arsenu w pyle zawieszonym PM10 - ochrona
zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

Lp. Kod strefy Nazwa strefy Klasa strefy dla As
1 PL1801 miasto Rzeszéw A
2 PL1802 strefa podkarpacka A
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Rysunek 7.36. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla arsenu w pyle zawieszonym
PM10 dla czasu usredniania - rok, z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrddto:
GIOS]

Tabela 7.20. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikdw pomiaréw arsenu w pyle
zawieszonym PM10 na potrzeby oceny za 2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

L.p. sfr?;:y Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji po.::igru Kom?;:]t nos¢ Sr[ig;‘:a?a
1 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta | Rzeszow, ul. Rejtana man. 98 0,6
2 | PL1802 | strefa podkarpacka | PkKrosKletow | Krosno, ul. Kletowki man. 100 0,5
3 | PL1802 | strefa podkarpacka | PkMielPogodn | Mielec, ul. Pogodna man. 98 0,6

W strefie miasto Rzeszéw pomiary arsenu w pyle zawieszonym PM10 prowadzone byty na jednej
stacji pomiarowej. W strefie podkarpackiej pomiary prowadzone byly na dwdch stacjach
pomiarowych: na stacji tta miejskiego w Krosnie i na stacji oddziatywania przemystu w Mielcu.
We wszystkich punktach pomiarowych uzyskano wymagane do oceny rocznej pokrycie roku
pomiarami.

Z badan prowadzonych w 2022 roku w wojewddzkiej sieci monitoringu jakosci powietrza wynika,
ze stezenia arsenu na catym obszarze wojewddztwa podkarpackiego utrzymywaty sie na niskim
poziomie. Srednioroczne stezenia arsenu zawieraty sie w przedziale 0,5-0,6 ng/m?* (8-10% poziomu
docelowego).

W strefie miasto Rzeszdw stezenia S$redniotygodniowe arsenu ksztattowaty sie
w przedziale 0,5-2,1 ng/m3. W strefie podkarpackiej stezenia sredniotygodniowe arsenu na stacjach
monitoringu powietrza zawieraly sie w przedziale 0,5-1,7 ng/m3. Na stacjach pomiarowych
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najwyzsze stezenia tygodniowe arsenu w 2022 roku wyniosty odpowiednio: Mielec — 1,7 ng/m3;
Krosno — 1,4 ng/m3.

Na przestrzeni ostatniego 10-lecia na stacjach w Krosnie i Rzeszowie, gdzie pomiary prowadzone
sg w dtuzszym okresie czasu Srednioroczne stezenie arsenu w pyle zawieszonym PM10 obnizyto sie:
w Kros$nie o0 53%, w Rzeszowie 0 42%.
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Rysunek 7.37. Przebieg wartosci srednich rocznych stezen arsenu w pyle zawieszonym PM10 na poszczegdlnych

stanowiskach pomiarowych w wojewddztwie podkarpackim na tle poziomu docelowego w latach 2013 - 2022
[Zrédto: GIOS]

7.1.10. Kadm (Cd) w pyle zawieszonym PM10

W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla kadmu zawartego w pyle zawieszonym
PM10 dokonuje sie w odniesieniu do stezenia Sredniorocznego.

Ocene pod katem stezen Cd w pyle zawieszonym PM10 w strefach wojewddztwa
podkarpackiego wykonano na podstawie wynikéw z 3 stanowisk pomiaréw manualnych.

W 2022 roku na terenie stref wojewddztwa podkarpackiego nie zanotowano przekroczen
obowigzujgcego dla kadmu w pyle zawieszonym PM10 sredniorocznego poziomu docelowego.
Obie strefy zostaty zaklasyfikowane do klasy A.

Tabela 7.21. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej kadmu w pyle zawieszonym PM10 - ochrona
zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

Lp. Kod strefy Nazwa strefy Klasa strefy dla Cd
1 PL1801 miasto Rzeszow A
2 PL1802 strefa podkarpacka A

76



Klasyfikacja stref

- klasa A
|:| granice stref 50 km
l:I granice powiatéw

Rysunek 7.38. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla kadmu w pyle zawieszonym
PM10 dla czasu usredniania - rok, z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrddto:
GIOS]

Tabela 7.22. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikéw pomiaréw kadmu w pyle
zawieszonym PM10 na potrzeby oceny za 2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

L.p. sfr?;:y Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji Typ pomiaru Kom;[):/t:]t nos¢ SE?\:;‘::ST
1 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta | Rzeszow, ul. Rejtana man. 98 0,2
2 | PL1802 | strefa podkarpacka | PkKrosKletow | Krosno, ul. Kletowki man. 100 0,3
3 | PL1802 | strefa podkarpacka | PkMielPogodn | Mielec, ul. Pogodna man. 98 0,2

W strefie miasto Rzeszéw pomiary kadmu w pyle zawieszonym PM10 prowadzone byty na jednej
stacji pomiarowej. W strefie podkarpackiej pomiary prowadzone byly na dwdch stacjach
pomiarowych: na stacji tta miejskiego w Krosnie i na stacji oddziatywania przemystu w Mielcu.
We wszystkich punktach pomiarowych uzyskano wymagane do oceny rocznej pokrycie roku
pomiarami.

Z badan prowadzonych w 2022 roku w wojewddzkiej sieci monitoringu jakosci powietrza wynika,
ze stezenia kadmu na catym obszarze wojewddztwa podkarpackiego utrzymywaty sie na niskim
poziomie. Srednioroczne stezenia kadmu zawieraty sie w przedziale 0,2-0,3 ng/m? (4-6% poziomu
docelowego).

W strefie miasto Rzeszdw stezenia S$redniotygodniowe kadmu ksztattowaty sie
w przedziale 0,1-0,5 ng/m3. W strefie podkarpackiej stezenia $redniotygodniowe kadmu na stacjach
monitoringu powietrza zawieraly sie w przedziale 0,1-0,7 ng/m3. Na stacjach pomiarowych
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najwyzsze stezenia tygodniowe kadmu w 2022 roku wyniosty odpowiednio: Mielec — 0,7 ng/m3;
Krosno — 0,6 ng/m3.

Na przestrzeni ostatniego 10-lecia na stacjach w Krosnie i Rzeszowie, gdzie pomiary prowadzone
sg w dtuzszym okresie czasu Srednioroczne stezenie kadmu w pyle zawieszonym PM10 obnizyto sie:
w Krodnie 0 77%, w Rzeszowie 0 64%.
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Rysunek 7.39. Przebieg wartosci srednich rocznych stezen kadmu w pyle zawieszonym PM10 na poszczegdlnych
stanowiskach pomiarowych w wojewddztwie podkarpackim na tle poziomu docelowego w latach 2013 - 2022
[Zrédto: GIOS]

7.1.11. Nikiel (Ni) w pyle zawieszonym PM10

W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla niklu zawartego w pyle zawieszonym
PM10 dokonuje sie w odniesieniu do stezenia sredniorocznego.

Ocene pod katem stezen Ni w pyle zawieszonym PM10 w strefach wojewddztwa
podkarpackiego wykonano na podstawie wynikdéw z 3 stanowisk pomiaréw manualnych.

W 2022 roku na terenie stref wojewddztwa podkarpackiego nie zanotowano przekroczen
obowigzujgcego dla niklu w pyle zawieszonym PM10 s$redniorocznego poziomu docelowego.
Obie strefy zostaty zaklasyfikowane do klasy A.

Tabela 7.23. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej niklu w pyle zawieszonym PM10 - ochrona
zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

Lp. Kod strefy Nazwa strefy Klasa strefy dla Ni
1 PL1801 miasto Rzeszéw A
2 PL1802 strefa podkarpacka A

78



Klasyfikacja stref

- klasa A
|:| granice stref 50 km
l:I granice powiatéw

Rysunek 7.40. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla niklu w pyle zawieszonym PM10
dla czasu uéredniania - rok, z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi [#rédfo: GIOS]

Tabela 7.24. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikdw pomiaréw niklu w pyle zawieszonym
PM10 na potrzeby oceny za 2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

L.p. s:(g:y Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji Typ pomiaru Kom;[)(l,/u:]t nos¢ s;i:;‘::;a
1 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta | Rzeszdw, ul. Rejtana man. 98 0,6
2 | PL1802 | strefa podkarpacka | PkKrosKletow | Krosno, ul. Kletowki man. 100 0,7
3 | PL1802 | strefa podkarpacka | PkMielPogodn | Mielec, ul. Pogodna man. 98 0,8

W strefie miasto Rzeszéw pomiary niklu w pyle zawieszonym PM10 prowadzone byty na jednej
stacji pomiarowej. W strefie podkarpackiej pomiary prowadzone byly na dwdch stacjach
pomiarowych: na stacji tta miejskiego w Krosnie i na stacji oddziatywania przemystu w Mielcu.
We wszystkich punktach pomiarowych uzyskano wymagane do oceny rocznej pokrycie roku
pomiarami.

Z badan prowadzonych w 2022 roku w wojewddzkiej sieci monitoringu jakosci powietrza wynika,
ze stezenia niklu na catym obszarze wojewddztwa podkarpackiego utrzymywaty sie na bardzo niskim
poziomie. Srednioroczne stezenia niklu zawieraty sie w przedziale 0,6-0,8 ng/m? (3-4% poziomu
docelowego).

W strefie miasto Rzeszéw stezenia $redniotygodniowe niklu ksztattowaty sie w przedziale
0,5-3,2 ng/m3. W strefie podkarpackiej stezenia $redniotygodniowe niklu na stacjach monitoringu
powietrza zawieraty sie w przedziale 0,5-5 ng/m3. Na stacjach pomiarowych najwyisze stezenia
tygodniowe niklu w 2022 roku wyniosty odpowiednio: Krosno — 5 ng/m3; Mielec — 4,8 ng/m3.
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Na przestrzeni ostatniego 10-lecia na stacjach w Krosnie i Rzeszowie, gdzie pomiary prowadzone
sg w dtuzszym okresie czasu srednioroczne stezenie niklu w pyle zawieszonym PM10 obnizyto sie:
w Krosnie 0 32%, w Rzeszowie o0 40%.
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Rysunek 7.41. Przebieg wartosci $rednich rocznych stezen niklu w pyle zawieszonym PM10 na poszczegdlnych
stanowiskach pomiarowych w wojewddztwie podkarpackim na tle poziomu docelowego w latach 2013 - 2022
[Zrédto: GIOS]

7.1.12. Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10

W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle
zawieszonym PM10 dokonuje sie w odniesieniu do stezenia sredniorocznego.

Ocene pod katem stezen B(a)P w pyle zawieszonym PM10 w strefach wojewddztwa
podkarpackiego wykonano na podstawie wynikow z 14 stanowisk pomiaréw manualnych.

W 2022 roku na terenie strefy miasto Rzeszéw nie zanotowano przekroczenia obowigzujacego
dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10 $redniorocznego poziomu docelowego. Strefa miasto Rzeszéw
zostata zaklasyfikowana do klasy A. Na terenie strefy podkarpackiej wyniki pomiaréw wykazaty
przekroczenia $redniorocznego poziomu docelowego B(a)P w pyle zawieszonym PM10. Strefa
podkarpacka zakwalifikowana zostata do klasy C.

Do oceny jakosci powietrza w zakresie dotrzymania sredniorocznego poziomu docelowego B(a)P
w pyle zawieszonym PM10 na terenie wojewddztwa podkarpackiego i wyznaczenia obszaréw
przekroczen wykorzystano metode szacowania opartg na wynikach modelowania za rok 2022.

Tabela 7.25. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczgcej benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
- ochrona zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

Lp. Kod strefy Nazwa strefy Klasa strefy dla B(a)P
1 PL1801 miasto Rzeszow A
2 PL1802 strefa podkarpacka C
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Rysunek 7.42. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla benzo(a)pirenu w pyle

zawieszonym PM10 dla czasu usredniania - rok, z uwzglednieniem kryteriow okreslonych w celu ochrony zdrowia
ludzi [rédto: GIOS]

Tabela 7.26. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikéw pomiaréw benzo(a)pirenu w pyle

zawieszonym PM10 na potrzeby oceny za 2022 rok pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrédfo: GIOS]

Kod T Kompletnos¢ Srednia
L.p. strefy Nazwa strefy Kod stacji Nazwa stacji ponrinu ’[)‘y] Sa
(]
[ng/m3]
1 | PL1801 | miasto Rzeszéw PkRzeszRejta Rzeszdw, ul. Rejtana man. 98 1
strefa . . man.
2 | PL1802 podkarpacka PkDebiGrottg Debica, ul.Grottgera 96 3
3 | pL1goz | Strefa PklwonzdrRab Iwonicz Zdréj, ul. Raba man. 99 1
podkarpacka
4 |pLisoy |SUefa PklarosPruch Jarostaw, ul. Pruchnicka | Mo 100 2
podkarpacka
5 | PL1802 strefa PkJasloSikor Jasto, ul. Sikorskiego man. 99 2
podkarpacka
6 |pLigoz |SUrefa PkKrosKletow Krosno, ul. Kletéwki man. 100 1
podkarpacka
7 | pL1goz | Stref@ PkMielPogodn Mielec, ul. Pogodna man. 98 1
podkarpacka
g |pLigo |SUrefa PkNiskoSzkla Nisko, ul. Szklarniowa man. 96 2
podkarpacka
9 |pL1goz | St PkPrzemGrunw Przemysl, ul. man. 99 2
podkarpacka Grunwaldzka
10 | pL1802 |Stef PkRudnikkoncMog | Rudnik nad Sanem, man- %0 4
podkarpacka ul. Konczycka
11 | pL1goz | Stref PkRymZdrPark Rymanéw Zdroj, man. 99 1
podkarpacka ul. Parkowa
12 | pL1goz |Stref PkSanoSadowa sanok, ul. Sadowa man. 97 1
podkarpacka
strefa Stalowa Wola, man.
13| PL1802 podkarpacka PkStWolWoPol ul. Wojska Polskiego 100 1
14 | pL1goz | St PkTarnDabrow Tarnobrzeg, man. 99 2
podkarpacka ul. Dabrowskiej
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W 2022 roku na obszarze wojewddztwa podkarpackiego badania zanieczyszczenia powietrza
benzo(a)pirenem zawartym w pyle zawieszonym PM10 w kryterium ochrony zdrowia ludzi
prowadzone byty w czternastu punktach pomiarowych, metodg manualng. W strefie miasto Rzeszéw
pomiary prowadzone byty na jednej stacji pomiarowej. W strefie podkarpackiej pomiary prowadzone
byty na trzynastu stacjach pomiarowych, w tym na dziesieciu stacjach tta miejskiego w: Debicy,
Jarostawiu, Jasle, Przemyslu, Krosnie, Nisku, Sanoku, Tarnobrzegu, Stalowej Woli i w Rudniku nad
Sanem, na jednej stacji oddziatywania przemystu w Mielcu oraz na dwéch stacjach zlokalizowanych
w strefach ochrony uzdrowiskowej w Rymanowie-Zdroju i Iwoniczu-Zdroju. We wszystkich punktach
pomiarowych uzyskano wymagane do oceny rocznej pokrycie roku pomiarami.

Zgodnie z zasadami zaokraglania wynikow przedstawionymi w rozdziale 2.2, poziom docelowy
B(a)P w pyle zawieszonym PM10 nie jest przekroczony, gdy wartosci srednioroczne s3g nizsze
od 1,5 ng/m3,

Stezenie $rednioroczne benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na stacji tta miejskiego
w strefie miasto Rzeszéw w 2022 roku wyniosto 1,46 ng/m?3. Warto$¢ stezenia $redniorocznego B(a)P
nie przekroczyta wartosci 1,49 ng/m?3, w zwigzku z tym poziom docelowy zostat dotrzymany.

Badania benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 wykazaty przekroczenie wartosci docelowej
w 2022 roku w 7 punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach miejskich strefy podkarpackiej:
w Debicy, w Jarostawiu, w Jasle, w Nisku, w Przemyslu, w Rudniku nad Sanem, w Tarnobrzegu. Sposréd
monitorowanych obszaréw miejskich najwyzsze srednioroczne stezenie benzo(a)pirenu wynoszgce
3,7 ng/m?3 (370 % poziomu docelowego) odnotowano w Rudniku nad Sanem. W pozostatych punktach
pomiarowych w podkarpackich miastach, w ktérych wystgpito przekroczenie, srednioroczne stezenia
benzo(a)pirenu zawieraty sie w przedziale 1,5-2,7 ng/m3 (150-270% poziomu docelowego).

W Krosnie, Mielcu, Sanoku i Stalowej Woli poziom docelowy B(a)P w pyle zawieszonym PM10
zostat dotrzymany. Stezenia srednioroczne na stacjach pomiarowych w tych miastach w 2022 roku
zawieraty sie w przedziale 1,2-1,4 ng/m3.

W objetych monitoringiem uzdrowiskach $rednioroczne stezenia benzo(a)pirenu w pyle
zawieszonym PM10 wyniosty odpowiednio: lwonicz-Zdréj-0,6 ng/m? (60% poziomu docelowego);
Rymandw-Zdréj —0,8 ng/m3 (80% poziomu docelowego).

Na przestrzeni lat 2013-2022 widoczny jest pozytywny trend obnizania sie stezenn B(a)P
zawartego w pyle zawieszonym PM10 na obszarze wojewddztwa podkarpackiego. Znaczacy spadek
wartosci stezen B(a)P widoczny jest poczgwszy od 2019 roku w powigzaniu ze spadkiem
zanieczyszczenia powietrza pytem zawieszonym PM10 i PM2,5. Natomiast w 2022 roku widoczny jest
rowniez znaczny spadek stezen B(a)P e pyle zawieszonym PM10 w odniesieniu do lat 2019-2021.
W stosunku do poprzednich trzech lat w 2022 roku na stacjach w wojewddztwie podkarpackim
stezenia $rednioroczne B(a)P w pyle zawieszonym PM10 spadty o 26-50%.

Rozktad stezen benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oparty na wynikach pomiaréw
ze stacji i na wynikach modelowania dla wojewddztwa podkarpackiego wskazuje na wystepowanie
wartosci $redniorocznych benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w przedziale 0,08-3,7 ng/m3.
Najwyzsze stezenia Srednioroczne benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 wskazane zostaty:
w powiecie debickim (gminy: m Debica, Debica, Czarna, Zyrakéw), w powiecie kolbuszowskim (gmina
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Kolbuszowa), w powiecie rzeszowskim (gmina: Trzebownisko), w powiecie nizanskim (gminy: Nisko,
Rudnik nad Sanem).

W Rzeszowie wartosci srednioroczne benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 zawieraty sie
w przedziale 0,7-1,49 ng/m3. Najwyisze wartosci stezed $redniorocznych benzo(a)pirenu w pyle
zawieszonym PM10 wskazano na obszarze obrebdw ewidencyjnych: Pogwizdéw, Staromiescie,
Przybyszéwka, Zalesie, Biata, Matyséwka, Budziwdj.

B(a)P - steZzenie
$rednie roczne
[ng/m?]

B <050
B os51-075
076-1,00
1,01-1,25
1,26- 149
B 150-50
B =501

0 25 50 km
D granice stref

Rysunek 7.44. Rozktad przestrzenny wartosci stezenia Sredniego rocznego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym
PM10 w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania
w oparciu o wyniki modelowania jakosci powietrza dla roku 2022 wykonanego przez I0S-PIB [#rédfo: GIOS,
10S-PIB]
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Rysunek 7.43. Przebieg wartosci Srednich rocznych stezen benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na stanowiskach pomiarowych w wojewddztwie podkarpackim na tle
poziomu docelowego w latach 2013 - 2022 (zgodnie z zasadami zaokraglania wynikéw opisanymi w rozdz. 2.2 wartoéci ponizej 1,5 ng/m3 nie stanowia przekroczenia poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10) [Zrédfo: GIOS]
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Na terenie strefy podkarpackiej wyznaczono 55 obszaréw przekroczenia Sredniorocznego

poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Wszystkie obszary przekroczenia
zwigzane byly z emisjg powierzchniowg (sektor komunalno-bytowy). Obszary przekroczenia wystgpity
w 61 gminach w strefie podkarpackiej na terenie powiatéw: debickiego, jarostawskiego, jasielskiego,
kolbuszowskiego, Krosno, krosnienskiego, lezajskiego, lubaczowskiego, fancuckiego, mieleckiego,
nizanskiego, przemyskiego, Przemysl|, ropczycko-sedziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego,
strzyzowskiego, Tarnobrzeg, tarnobrzeskiego.

Tabela 7.27. Zestawienie informacji dotyczgcych obszaréw przekroczen poziomu docelowego benzo(a)pirenu
w pyle zawieszonym PM10 w roku 2022 w wojewddztwie podkarpackim, z uwzglednieniem kryterium
okreélonego w celu ochrony zdrowia ludzi [Zrédto: GIOS]

granice gmin

Czas Powierzchnia Udziat w . L|czb’a , Udziat w liczbie
Kod Nazwa , - obszaru ) . mieszkancow . L, .
Typ normy | usredniania . powierzchni mieszkancow
strefy strefy (parametr) przekroczenia strefy [%] obszaru strefy [%]
P [km2] yis przekroczenia yl%
f Pozi S i
pL1go2 | Strete oziom Srednia 534,3 3,0% 332183 17,6%
podkarpacka | docelowy roczna
A
obszary przekroczen
[ granice stref
granice powiatow 50 km

Rysunek 7.45. Zasieg obszarow przekroczen poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10,
okreélonego ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku [Zrédto: GIOS]

Lista obszardw przekroczen znajduje sie w Zatgczniku.
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7.1.13. Podsumowanie wynikow oceny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi

Ponizej przedstawiono zestawienie wynikdw oceny dla wszystkich zanieczyszczen
uwzglednianych w ocenie rocznej dokonywanej pod katem ochrony zdrowia ludzi.

Tabela 7.28. Klasy stref dla poszczegdlnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie za 2022 rok dokonanej
z uwzglednieniem kryteridw ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi - klasyfikacja podstawowa (klasy:
A, Coraz Al, C1 dla pytu zawieszonego PM2,5) [?rddto: GIOS]

Kod Pb As Cd Ni BaP
strefy Nazwa strefy | SO2 | NO2 | C6H6 | CO | O; | PM10 (PM10) | (PM10) | (PM10) | (PM10) | (PM10) PM2,5
pL1go1 |Maste Al A A | A|Aa] A A A A A A A12
Rzeszow
pL1go2 e Al Al A | Ala] A A A A A c | Ar
podkarpacka

1) Dla ozonu — poziom celu dtugoterminowego, strefy uzyskaty klase D2,
2) Dla pytu zawieszonego PM2,5 — poziom dopuszczalny | faza, strefy uzyskaty klase A

Zgodnie z zasadami oceny rocznej klase strefy dla danego zanieczyszczenia okresla sie
na podstawie jego stezern wystepujacych w rejonach potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych
rozwazang substancja. W rezultacie, nawet obszar przekroczen wartosci normatywnych
zanieczyszczenia o matym zasiegu decyduje o wyniku klasyfikacji catej strefy (nawet o duzej
powierzchni). Nalezy zatem pamietac, ze zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia nie
oznacza zfej sytuacji na terenie catej strefy — a jest jedynie sygnatem, ze w strefie istniejg obszary
wymagajgce podjecia i prowadzenia dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza pod katem
rozwazanego zanieczyszczenia.

Objete oceng w kryterium ochrony zdrowia ludzi zanieczyszczenia gazowe w roku 2022,
tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, benzen osiggaty na terenie wojewddztwa stezenia
nieprzekraczajace obowigzujgcych dla tych substancji wartosci kryterialnych. Pozwolito to na
zakwalifikowanie strefy miasto Rzeszéw i strefy podkarpackiej pod wzgledem zanieczyszczenia
powietrza tymi substancjami do klasy A. W przypadku ozonu nie zostat dotrzymany poziom celu
dtugoterminowego.

W wojewddztwie podkarpackim dotrzymany zostat w 2022 roku S$rednioroczny poziom
dopuszczalny oraz dobowy poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM10. Strefy miasto Rzeszéw
i podkarpacka zaliczone zostaty do klasy A.

Wyniki badan powietrza atmosferycznego przeprowadzonych w 2022 roku w regionie wykazaty
dotrzymanie dopuszczalnego stezenia sredniorocznego pytu zawieszonego PM2,5 fazy Il w kryterium
ochrony zdrowia ludzi zaréwno na terenie strefy miasto Rzeszow jak i strefy podkarpackiej. Obie strefy
otrzymaty klase Al.

W dodatkowej klasyfikacji w zakresie poziomu dopuszczalnego okreslonego dla tzw. fazy |,
réwnego 25 ug/m?3, z terminem obowigzywania do 31 grudnia 2019 roku strefy miasto Rzeszéw
i podkarpacka otrzymaty klase A.
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Dla metali w pyle zawieszonym PM10 (arsen, kadm, nikiel, otéw) poziomy
dopuszczalne/docelowe zostaty dotrzymane na obszarze catego wojewddztwa. Strefy miasto Rzeszow
i podkarpacka zaliczone zostaty do klasy A.

Na terenie strefy miasto Rzeszow dotrzymany zostat w 2022 roku $rednioroczny poziom
docelowy benzo(a)pirenu. Strefa otrzymata klase A. Natomiast na terenie strefy podkarpackiej wyniki
pomiaréw wykazaty przekroczenie wartosci docelowej B(a)P w 7 punktach pomiarowych
zlokalizowanych na terenach miejskich. Na objetych pomiarami obszarach ochrony uzdrowiskowej
poziom docelowy B(a)P zostat dotrzymany (lwonicz-Zdrdj, Rymandw-Zdrdj). Strefa podkarpacka
zaliczona zostata do klasy C.

Na terenie strefy podkarpackiej wyznaczono 55 obszaréw przekroczenia w zakresie
Sredniorocznego poziomu docelowego B(a)P. Obszary przekroczenia w strefie podkarpackiej objety
swoim zasiegiem 534,3 km? (3% strefy) zamieszkatych przez 332 183 mieszkancéw.

Dla ozonu dotrzymany zostat poziom docelowy w zakresie stezenia 8-godzinnego w obu strefach
zaliczonych do klasy A. Nie zostat natomiast dotrzymany poziom celu dfugoterminowego ozonu
w kryterium ochrony zdrowia ludzi w obu strefach, ktérym przypisano klase D2.

Na terenie strefy miasto Rzeszéw wyznaczono 1 obszar przekroczenia w zakresie poziomu celu
dtugoterminowego ozonu. Objgt on swoim zasiegiem 129 km? (100% strefy) zamieszkatych przez
196 374 mieszkancow.

Na terenie strefy podkarpackiej wyznaczono 6 obszaréw przekroczenia w zakresie celu
dtugoterminowego ozonu. Obszary przekroczenia w strefie podkarpackiej objety swoim zasiegiem
16 693,6 km? (94,2% strefy) zamieszkatych przez 1 849 515 mieszkancow.

7.2. Ocena wykonana ze wzgledu na ochrone roslin

7.2.1. Dwutlenek siarki (SO3)
W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla dwutlenku siarki dokonuje sie
w odniesieniu do dwdch parametréw: stezenia sredniorocznego i stezenia okresu zimowego.

Podstawg oceny byty wyniki pomiardw z 1 stanowiska pomiaréw automatycznych uzupetnione
metodg szacowania opartg o wyniki modelowania jakosci powietrza.

W 2022 roku na terenie strefy podkarpackiej nie zanotowano przekroczen obowigzujacych dla
SO, poziomdéw dopuszczalnych, zaréwno poziomu Sredniorocznego, jak i okresu zimowego. Strefa
podkarpacka zostata zaklasyfikowana do klasy A.

Tabela 7.29. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej SO - ochrona roélin [Zrédfo: GIOS]

Klasa strefy dla | Klasa strefy dla czasu Klasa strefy dla czasu
Lp. Kod strefy Nazwa strefy P L . - .
SO, usredniania - rok usredniania - pora zimowa
1 PL1802 strefa podkarpacka A A A
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Klasyfikacja stref
klasaA1

I:I granice stref
I:l granice powiatdw

Rysunek 7.46. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla dwutlenku siarki dla czasu
usredniania - rok, z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony roélin [Zrédfo: GIOS]

Kiasyfikacja stref

I vasant
:l granice stref £0 tam
I:l granice powiatow |

Rysunek 7.47 Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla dwutlenku siarki dla czasu
usredniania — pora zimowa, z uwzglednieniem kryteriéw okreélonych w celu ochrony roslin [Zrédfo: GIOS]
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Tabela 7.30. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikdw pomiaréow SO2 na potrzeby oceny za
2022 rok pod katem ochrony roélin [Zrédto: GIOS]

K T Kompletnosé | Srednia Sa | Sr. zimowa
°0 |Nazwastrefy|  Kodstacii Nazwa stacji yp | fompletnosc

Lp. strefy pomiaru [%] [ug/m3] | Sw [ug/m?3]

strefa Krempna, Osrodek

1 | PL1802 PkKrempnaMPN | edukacyjno- aut. 100 3 4
podkarpacka

muzealny MPN

Srednia roczna warto$é stezenia dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Krempnej w 2022 roku
wyniosta 3 pg/m?3, co stanowi 15% wartosci stezenia dopuszczalnego, ustalonego w kryterium ochrony
roslin na poziomie 20 pg/m?3. W porze zimowej tj. od 1 X do 31 Ill, Srednia wartos¢ stezenia dwutlenku
siarki w tym punkcie monitoringu powietrza wyniosta 4 ug/m?3, co stanowi 20% wartosci dopuszczalnej
w kryterium ochrony roslin (20 pug/m3).

Na przestrzenilat 2015-2022 zaréwno stezenie Srednioroczne SO, jak i stezenie dwutlenku siarki
w okresie zimowym na stacji pozamiejskiej w Krempnej utrzymuje sie na niskim, bardzo zblizonym
poziomie.

Rozkfad stezenia sredniorocznego SO,, wykonany w oparciu o wyniki pomiaréw ze stacji i wyniki
modelowania za rok 2022, wykazat wystepowanie w strefie podkarpackiej wartosci w przedziale
2-10 pg/m3 stanowiacych 10-50% poziomu dopuszczalnego. Dla stezenia okresu zimowego rozktad
stezeri SO, wykazat wystepowanie wartosci w przedziale 3-10 pg/m? stanowigcych 15-50% poziomu
dopuszczalnego.
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Rysunek 7.48. Przebieg wartosci Srednich rocznych stezen dwutlenku siarki na stanowisku pomiarowym
w wojewddztwie podkarpackim uwzglednionym w ocenie pod katem ochrony roslin na tle poziomu
dopuszczalnego w latach 2015 - 2022 [#rédto: GIOS]
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Rysunek 7.49. Przebieg wartosci stezen srednich z pory zimowej dwutlenku siarki na stanowisku pomiarowym
w wojewddztwie podkarpackim uwzglednionym w ocenie pod katem ochrony roslin na tle poziomu
dopuszczalnego w latach 2015 - 2022 [#rédfo: GIOS]
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Rysunek 7.50. Rozktad przestrzenny wartosci stezenia sredniego rocznego dwutlenku siarki w wojewddztwie
podkarpackim w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania
jakoéci powietrza dla roku 2022 wykonanego przez 105-PIB [Zrddfo: GIOS, 10S-PIB]
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Rysunek 7.51. Rozktad przestrzenny wartosci stezenia $redniego dla pory zimowej dwutlenku siarki
w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu
o wyniki modelowania jakosci powietrza dla roku 2022 wykonanego przez 105-PIB [Zrédfo: GIOS, 10S-PIB]
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7.2.2. Tlenki azotu (NOx)

W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla tlenkéw azotu dokonuje sie

w odniesieniu do stezenia sredniorocznego.

Podstawg oceny byty wyniki pomiarédw z 1 stanowiska pomiaréw automatycznych uzupetnione

metodg szacowania opartg na wynikach modelowania jakosci powietrza.

W 2022 roku na terenie strefy podkarpackiej nie zanotowano przekroczenia obowigzujgcego dla
NOx sredniorocznego poziomu dopuszczalnego. Strefa podkarpacka zostata zaklasyfikowana do klasy

A.

Tabela 7.31. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej NOx - ochrona roélin [Zrédfo: GIOS]

Lp.

Kod strefy

Nazwa strefy

Klasa strefy dla NOx

1

PL1802

strefa podkarpacka

A
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Klasyfikacja stref
klasaA1

I:I granice stref

I:l granice powiatdw

Rysunek 7.52. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla tlenkéw azotu dla czasu
usredniania - rok, z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony roélin [Zrédfo: GIOS]

Tabela 7.32. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikow pomiaréw NOx na potrzeby oceny za
2022 rok pod katem ochrony roélin [Zrédfo: GIOS]

L Kod Nazwa Kod stacii Nazwa stacii Tvb bomiaru Kompletnosé | Srednia Sa
P strefy strefy ] ) vwpp [%] [ug/m3]
Krempna, Osrodek
strefa

1 |PL1802 podkarpacka PkKrempnaMPN | edukacyjno- automatyczny 99 6
muzealny MPN

Srednia roczna wartoéé stezenia tlenkéw azotu na stacji pomiarowej w Krempnej wyniosta
w 2022 roku 6 pg/m3, co stanowi 20% wartosci stezenia dopuszczalnego, ustalonego w kryterium
ochrony roélin na poziomie 30 pg/m3.

Na przestrzeni lat 2015-2022 stezenie Srednioroczne NOx na stacji pozamiejskiej w Krempnej
utrzymuje sie na niskim, zblizonym poziomie.

Rozkfad stezen sredniorocznych tlenkéw azotu w 2022 roku dla strefy podkarpackiej rowniez nie
wykazat przekroczenia obowigzujagcego poziomu dopuszczalnego dla tego zanieczyszczenia
w kryterium ochrony roslin. Rozktad wartosci stezenia $redniorocznego NOx wykazat wystepowanie
warto$ci w przedziale 4-24 ug/m? stanowigcych 13-80% poziomu dopuszczalnego. Najwyzsze wartosci
stezenia $redniorocznego NOx w strefie podkarpackiej wskazane zostaty na obszarze powiatu
rzeszowskiego (gminy: Gtogéw Matopolski, Trzebownisko) oraz powiatu debickiego (gmina Czarna).
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Rysunek 7.53. Przebieg wartosci Srednich rocznych stezen tlenkdw azotu na stanowisku pomiarowym
w wojewddztwie podkarpackim uwzglednionym w ocenie pod katem ochrony rodlin na tle poziomu
dopuszczalnego w latach 2015 - 2022 [Zrédfo: GIOS]
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Rysunek 7.54. Rozktad przestrzenny wartosci stezenia $redniego rocznego tlenkéw azotu w wojewddztwie
podkarpackim w 2022 roku, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania
jakosci powietrza dla roku 2022 wykonanego przez 105-PIB [Zrddfo: GIOS, 10S-PIB]

7.2.3. Ozon (0s)

W rocznej ocenie jakosci powietrza klasyfikacji stref dla ozonu w kryterium ochrony roslin
dokonuje sie w odniesieniu do wartosci AOT40. Poziom docelowy uznaje sie za dotrzymany, jezeli
piecioletnia $rednia warto$¢ AOT40 ozonu nie przekroczy 18000 pg/m3*h.

Drugim parametrem dla ozonu podlegajagcym ocenie rocznej, jest dotrzymanie poziomu celu
dtugoterminowego. Poziom ten uznaje sie za dotrzymany, jezeli w roku podlegajagcym ocenie wartos¢
AOT40 nie przekroczyta poziomu 6000 pg/m3*h.
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Podstawg oceny byty wyniki pomiaréw ze stanowiska pomiaréw automatycznych w Krempnej,
uzupetnione metodg szacowania opartg na wynikach modelowania jakosci powietrza.

Wyniki pomiardw ozonu ze stacji monitoringu powietrza za rok 2022 oraz wykonany
w oparciu o metode szacowania rozktad stezen dla roku 2022 (obejmujace lata 2018-2022) wykazaty
dotrzymanie obowigzujgcego dla tego zanieczyszczenia poziomu docelowego wartosci AOT40 na
obszarze wojewddztwa podkarpackiego. Strefa podkarpacka zakwalifikowana zostata do klasy A.

Wyniki pomiarow ozonu ze stacji monitoringu powietrza za rok 2022 oraz wykonany
woparciu o metode szacowania rozktad stezen, wykazaty przekroczenie poziomu celu
dtugoterminowego wartosci AOT40 na obszarze wojewddztwa podkarpackiego. Strefa podkarpacka

zakwalifikowana zostata do klasy D2.

Tabela 7.33. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie za 2022 rok dotyczacej Os - ochrona roélin [Zrédfo: GIOS]

Klasa strefy dla O3 Klasa strefy dla O; wg
Lp. Kod strefy Nazwa strefy wg poziomu poziomu celu
docelowego dtugoterminowego
1 PL1802 strefa podkarpacka A D2

N

A

Klasyfikacja stref

B vasast
I:I granice stref 50 lam
I:l granice powiatdw

Rysunek 7.55. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla ozonu dla wartosci AOT40,
z uwzglednieniem kryterium poziomu docelowego okreélonego w celu ochrony roslin [Zrédfo: GIOS]
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Klasyfikacja stref

[ |uasap2
I:I granice stref

50 km
I:l granice powiatdw

Rysunek 7.56. Klasyfikacja stref w wojewddztwie podkarpackim za 2022 rok dla ozonu dla wartosci AOT40,
z uwzglednieniem kryterium poziomu celu dtugoterminowego okreélonego w celu ochrony roslin [Zrédto: GIOS]

Tabela 7.34. Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikdw pomiaréw Os na potrzeby oceny
pod katem ochrony roélin [Zrédfo: GIOS]

Kod Nazwa Typ Kompletnos¢ | AOT40 AOT 40 5L

L.p. K ji N ji
P strefy strefy od stacji azwa stadji pomiaru [%] [ug/m3*h] | [ug/m3*h]

strefa Krempna, Osrodek
1 | PL1802 PkKrempnaMPN | edukacyjno- aut. 99 20669 14881

podkarpacka
muzealny MPN

W 2022 roku warto$¢ AOT40 na stacji w Krempnej wyniosta 20 669 pg/m?*h. Piecioletnia warto$¢
AOT40 wyliczona na podstawie 5-letniego okresu pomiarowego (lata 2018-2022) byta nizsza od
poziomu docelowego i wyniosta 14 881 pug/m*h (83% poziomu docelowego).

Wartos$¢ AOT40 w 2022 roku obliczona z wartosci 1-godzinnych ozonu ze stacji w Krempnej
wykazata przekroczenie poziomu celu dtugoterminowego ozonu - 6 000 pg/m?-h. Stanowita ona 344%
poziomu celu dtugoterminowego.

Na potrzeby wykonania oceny za 2022 rok do wyliczenia $redniej 5 letniej wartosci AOT40 postuzyty
lata 2018-2022. Ze wzgledu na wysokie AOT40 w 2019 roku i 2022 roku nastgpit wzrost Sredniej
piecioletniej w poréwnaniu do lat 2020-2021. Jednak na przestrzeni lat 2017-2022 piecioletnia Srednia
wartosé¢ AOT40 nie wykazuje jednoznacznej tendencji.

Zmiennosc stezen ozonu w poszczegodlnych latach, zwigzana jest w znacznym stopniu z roznicami
w warunkach pogodowych w sezonie cieptym wystepujgcych w kraju. Znaczenie majg rowniez kierunki
naptywu mas powietrza nad Polske oraz ich zanieczyszczenie ozonem, a takze substancjami
stanowigcymi tzw. prekursory ozonu.
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Rozktad wartosci AOT40 dla 2022 roku, wykonany w oparciu o wyniki pomiaréw i wyniki
modelowania ozonu, wskazat wystepowanie tego parametru na obszarze strefy podkarpackiej
w przedziale 1876-20 669 pg/m3-h. (31-344% poziomu celu dtugoterminowego). Najwyzsze wartosci
AOT40 w 2022 roku wystgpity w powiecie jasielskim (gmina Krepna).

Rozktad stezen wartosci AOT40 usrednionych dla pieciu lat (2018-2022) wykazat wartosci
w przedziale od 4278-14 881 pg/m3-h (24-83% poziomu docelowego). Najwyzsze wartosci, wystgpity
w powiecie mieleckim (gmina Wadowice Gérne) i w powiecie jasielskim (gmina Krempna).

18000

m AOT40 V-VI| ~érednia 5L

16000 4 = Pcziom docelowy (AOT40)
14000 -
12000 -
10000 -
8000 -
6000 -
4000 -
2000 -

0 -

2017 2018 2018 2020 2021 2022

Warto&é AOT40 [ug/m?*h]

PkKrempnaMPN

Rysunek 7.57. Przebieg wartosci wskaznika AOT40 dla ozonu na stanowisku pomiarowym w wojewddztwie
podkarpackim uwzglednionym w ocenie pod katem ochrony roslin, na tle poziomu docelowego w latach 2017 -
2022 (wartosci uérednione dla okreséw 5-letnich) [Zrédto: GIOS]

25000

mm AOT40 V-VII
e Poziom celu diugoterminowego AOT40
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15000
10000 -
5000 - I
0 - T T T T T
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Wartosé AOT40 [ug/m?*h]

PkKrempnaMPN

Rysunek 7.58. Przebieg wartosci wskaznika AOT40 dla ozonu na stanowisku pomiarowym w wojewddztwie
podkarpackim uwzglednionym w ocenie pod katem ochrony roslin, na tle poziomu celu dtugoterminowego
w latach 2013 - 2022 (wartosci dla danego roku) [Zrédto: GIOS]
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03 - AOT40 uérednione
dla 5 lat [(ug/m®)-h]

B <= ocoo4

I 50005 - 12000.4
12000,5 - 140004
14000,5 - 160004
16000,5 - 18000,4

I 150005 - 200004

B -- 200005

0 25 50 km
D granice stref

Rysunek 7.59. Rozktad przestrzenny wartosci wskaznika AOT40 usrednionego dla okresu 5 lat w wojewddztwie
podkarpackim, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakosci
powietrza dla roku 2022 wykonanego przez |0S-PIB [Zrédto: 10S-PIB]

N

A

03 - AOT40 w roku
oceny [(ug/m®)-h]

B <= 0004

I 30005 - 4000,4
4000,5 - 5000,4
5000,5 - 5500,4
5500,5 - 6000,4

I o005 - 10000,4
I - 100005

. 0 25 50 km
D granice stref

Rysunek 7.60. Rozktad przestrzenny wartosci wskaznika AOT40 w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku,
opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakosci powietrza dla roku
2022 wykonanego przez |0S-PIB [Zrédto: GIOS, 10S-PIB]
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Wykonany w oparciu o wyniki pomiaréw i wyniki modelowania rozktad stezen ozonu
troposferycznego wskazat przekroczenie w 2022 roku poziomu celu diugoterminowego ozonu
na obszarze 17 252,5 km? strefy podkarpackiej (97,4% powierzchni strefy). W obszarze przekroczenia
znajduje sie 16 137 km? powierzchni ekosystemdw roslinnych wrazliwych na wysokie stezenia ozonu.

Tabela 7.35. Zestawienie informacji dotyczgcych obszaréw przekroczen poziomu celu dtugoterminowego ozonu
w roku 2022 w wojewddztwie podkarpackim, z uwzglednieniem kryterium okreslonego w celu ochrony roslin
[rédto: GIOS]

Powierzchnia
Czas Powierzchnia Udziat obszarov«{
Kod Nazwa P - obszaru . . ekosystemow
Typ normy usredniania . | w powierzchni g
strefy strefy (parametr) przekroczenia strefy [%] objetych
P [km?] yis przekroczeniem
[km?]*
pL1g02 | Strefa poziom celu AOT40 172525 97,4 16 137
podkarpacka | dtugoterminowego

* Jako obszary ekosystemow uwzgledniono tereny naturalne (obejmujgce lasy i ekosystemy naturalne, obszary podmokte oraz
obszary wodne) oraz tereny rolne. Nie wtgczono terendw antropogenicznych (np. zabudowa miejska, tereny przemystowe,
komunikacyjne, budowy itp.). Wartos¢ oszacowana na podstawie zasobéw bazy Corine Land Cover 2018.

Jako przyczyne przekroczen poziomu celu diugoterminowego wskazuje sie podobnie jak
w przypadku ozonu analizowanego pod katem ochrony zdrowia ludzi, wystepowanie w okresie
wiosenno-letnim warunkéw meteorologicznych sprzyjajacych formowaniu sie ozonu w powietrzu
(wysoka temperatura i duze nastonecznienie) oraz naptyw mas powietrza zanieczyszczonych ozonem
i substancjami stanowigcymi tzw. prekursory ozonu z terendw zurbanizowanych wojewddztwa i spoza
granic kraju.

obszary przekroczen

[ granice stref
granice powiatow
granice gmin

50 km

Rysunek 7.61. Zasieg obszaréw przekroczen poziomu celu dtugoterminowego AOT40 ozonu ustanowionego
ze wzgledu na ochrone roslin w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku [Zrédto: GIOS]
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Lista obszardw przekroczen znajduje sie w Zatgczniku.

7.2.4. Podsumowanie wynikow oceny ze wzgledu na ochrone roslin

Podlegajace ocenie za rok 2022 zanieczyszczenia gazowe, tj. dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon
osiggaty na terenie strefy podkarpackiej stezenia nieprzekraczajgce obowigzujgcych dla tych substancji
wartosci kryterialnych. Pozwolito to na zakwalifikowanie strefy podkarpackiej pod wzgledem
zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami do klasy A.

W odniesieniu do poziomu celu dtugoterminowego ozonu w kryterium ochrony roslin
w 2022 roku strefa podkarpacka zaliczona zostata do klasy D2. Wyznaczony obszar przekroczenia
w strefie podkarpackiej objat 17 252,5 km? (97,4% powierzchni strefy).

Ponizej przedstawiono zestawienie wynikdw oceny dla wszystkich zanieczyszczen
uwzglednianych w ocenie rocznej dokonywanej pod katem ochrony roslin.

Tabela 7.36. Klasy stref dla poszczegdlnych zanieczyszczen,, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzglednieniem kryteriéw ustanowionych w celu ochrony roslin - klasyfikacja podstawowa (klasy: A, C) [Zrédto:
GIOS]

Kod strefy Nazwa strefy SO, NOx 03

PL1802 strefa podkarpacka A A Al

1) Dla ozonu - poziom celu dtugoterminowego - strefa uzyskata klase D2.

8. Strefy, w ktorych wystgpity przekroczenia

Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie podkarpackim za rok 2022 w kryterium ochrony
zdrowia ludzi wykazata:

e utrzymujgce sie zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem w pyle zawieszonym PM10,
w zakresie Sredniorocznego poziomu docelowego. W zakresie tego zanieczyszczenia strefa
podkarpacka zaliczona zostata do klasy C. Podstawg oceny oraz metodg decydujacg o klasie
strefy byty wyniki pomiaréw ze stacji monitoringu powietrza PMS, zlokalizowanych w strefie
podkarpackiej. Na obszarze strefy podkarpackiej wyznaczono 55 obszaréw przekroczenia
obejmujacych tereny miejskie, podmiejskie i pozamiejskie. We wszystkich obszarach
przekroczenia dominujgcym Zrodtem emisji, powodujgcym przekroczenie jest emisja
powierzchniowa (sektor komunalno-bytowy).

e niedotrzymanie poziomu celu dtugoterminowego ozonu w zakresie stezenia 8-godz.
W zakresie tego zanieczyszczenia strefa miasto Rzeszow oraz strefa podkarpacka zaliczone
zostaty do klasy D2. Podstawg oceny oraz metoda decydujacg o klasie strefy byty wyniki
pomiaréw ze stacji monitoringu powietrza PMS, zlokalizowanych w wojewddztwie
podkarpackim. Na terenie strefy miasto Rzeszéw wyznaczony obszar przekroczenia objat 100%
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powierzchni miasta Na obszarze strefy podkarpackiej wyznaczono 6 obszaréw przekroczenia

obejmujacych tereny miejskie, podmiejskie i pozamiejskie.

Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie podkarpackim za rok 2022 w kryterium ochrony roslin

wykazata niedotrzymanie poziomu celu dtugoterminowego ozonu. W zakresie tego zanieczyszczenia

podlegajgca ocenie strefa podkarpacka zakwalifikowana zostata do klasy D2. Podstawg oceny oraz

metodg decydujaca o klasie strefy byty wyniki pomiaréw ze stacji monitoringu powietrza PMS,

zlokalizowanej w strefie. Wyznaczony obszar przekroczenia objagt 97,4% obszaru strefy podkarpackiej,

w tym 16 137 km? powierzchni ekosystemdw roslinnych wrazliwych na wysokie stezenia ozonu.

Tabela 8.1. Zestawienie informacji dotyczacych obszarow przekroczen dla poszczegdlnych zanieczyszczen w roku

2022 w wojewddztwie podkarpackim z uwzglednieniem kryterium okreslonego w celu ochrony zdrowia ludzi

[?rédto: GIOS]

Powierzchnia . Liczba Udziat
Czas Udziat . . . -
Kod Nazwa . - obszaru . . | mieszkancéw w liczbie
Typ normy usredniania . | w powierzchni . . .
strefy strefy (parametr) przekroczenia strefy [%] obszaru mieszkancow
P [km?] yis przekroczenia strefy [%]
B(a)P w pyle zawieszonym PM10 — ochrona zdrowia ludzi
strefa . Srednia
PL1802 Poziom docelowy 534,3 3,0% 332183 17,6%
podkarpacka roczna
Ozon - ochrona zdrowia ludzi
pL1go1 | Masto Poziom celu $r. 8-godz. 129,0 100% 196 374 100%
Rzeszow dtugoterminowego
f Pozi | .
pL1g02 | Strete oziom celu $r.8-godz. | 166936 94,2% 1849515 97,9%
podkarpacka | dtugoterminowego

Tabela 8.2. Zestawienie informacji dotyczacych obszaréw przekroczen dla poszczegdlnych zanieczyszczen w roku

2022 w wojewddztwie podkarpackim z uwzglednieniem kryterium okreslonego w celu ochrony roslin [Zrddto:

GIOS]
Powierzchnia . . . .
Czas Udziat w Powierzchnia obszaréw
Kod Nazwa p . obszaru . . . .
Typ normy usredniania R powierzchni | ekosysteméw objetych
strefy strefy przekroczenia X N
(parametr) [km?] strefy [%] przekroczeniem [km?]
Ozon — ochrona roslin
pL1g02 | Stref Poziom celu AOT40 17252,5 97,4% 16 137
podkarpacka | dtugoterminowego

* Jako obszary ekosystemdéw uwzgledniono tereny naturalne (obejmujgce lasy i ekosystemy naturalne, obszary podmokte

oraz obszary wodne) oraz tereny rolne. Nie wigczono terenéw antropogenicznych (np. zabudowa miejska, tereny

przemystowe, komunikacyjne, budowy itp.). Wartosc¢ oszacowana na podstawie zasobéw bazy Corine Land Cover 2018.

9. Udokumentowanie wynikow oceny

Podstawowym zrédtem danych wykorzystanych do opracowania niniejszego dokumentu byty

badania przeprowadzone w roku 2022 w ramach Paristwowego Monitoringu Srodowiska oraz analizy
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wykonane na poziomie wojewddzkim i krajowym, dotyczgce stanu zanieczyszczenia powietrza
na obszarze wojewddztwa podkarpackiego oraz stopnia dotrzymania obowigzujgcych kryteriéw jakosci
powietrza.
Pomiary realizowane byly z wykorzystaniem analizatorow automatycznych oraz
z zastosowaniem manualnych metod laboratoryjnych, zgodnie z obowigzujgcymi metodykami
referencyjnymi. Sie¢ pomiarowa objeta jest systemem kontroli i zapewniania jakosci, w ramach
ktérego obowigzujg odpowiednie procedury. Obejmujg one: prowadzenie pomiaréw, nadzér nad
stacjami praca

i poréwnan miedzylaboratoryjnych, a takze kontroli i weryfikacji uzyskiwanych wynikéw pomiarow.

monitoringu, wyposazeniem i laboratorium, przeprowadzanie kalibracji

Dodatkowo do wykonania oceny wykorzystano wyniki matematycznego modelowania przemian
i transportu substancji w powietrzu, wykonanego w Instytucie Ochrony Srodowiska — Pafstwowym
Instytucie Badawczym. Bezposrednio w ocenie wyniki modelowania wykorzystano w odniesieniu do
3-letniej $redniej dni z przekroczeniem poziomu docelowego ozonu w kryterium ochrony zdrowia ludzi.
W pozostatych przypadkach wyniki modelowania w pofaczeniu z wynikami pomiaréw postuzyty do
zanieczyszczen, wykorzystanych jako metoda

wykonania rozktadéw stezen poszczegdlnych

szacowania.

Do modelowania matematycznego wykonanego na potrzeby rocznej oceny jakosci powietrza za
rok 2022 oraz analiz zawartych niniejszym dokumencie wykorzystane zostaty dane o emisjach
zanieczyszczen do powietrza zgromadzone w Centralnej Bazie Emisyjnej znajdujgcej sie w Krajowym
Oérodku Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBIZE) dziatajgcym w ramach 10S-PIB.

Tabela 9.1. Wykaz wazniejszych materiatow i informacji wykorzystanych w ocenie rocznej (niezamieszczonych

w raporcie)
Nazwa bazy/ modelu
Lp. Zakres informacji v/ L. / Lokalizacja Dostep do danych
opracowania itp.
Informacje o sieciach, stacjach .
. . . . Krajowa baza danych . . .
1 i stanowiskach pomiarowych w woj. GIOS https://powietrze.gios.gov.pl
. JPOAT 2,0
podkarpackim
. . L, Baza danych CAS Enviro,
Serie pomiarowe stezen . . . .
2 . i ] Krajowa baza danych GIOS https://powietrze.gios.gov.pl
zanieczyszczen w powietrzu
JPOAT 2,0
3 Bank Danych Lokalnych GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
Informacje o wojewddztwie Urzad
dk ki Marszatkowski
4 podkarpackim Dane o wojewddztwie o https://www.podkarpackie.pl/
Wojewddztwa
Podkarpackiego
Panstwowy rejestr granic
Dane dotyczace granic i powierzchni . . y . J & Gtéwny Urzad
. . . i powierzchni jednostek . .
5 | jednostek podziatéw terytorialnych o . Geodezji i http://www.gugik.gov.pl/
o podziatéw terytorialnych .
wojewodztwa . Kartografii
kraju - PRG
Warunki meteorologiczne panujgce
6 & panua Mapy Klimatu Polski IMGW - PIB http://klimat.imgw.pl
w roku oceny
Dane o emisjach zanieczyszczen Centralna Baza Emisyjna .
7 . . 10S-PIB/KOBIZE | KOBIZE
do powietrza dla Polski
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https://powietrze.gios.gov.pl/
https://powietrze.gios.gov.pl/

. . Nazwa bazy/ modelu/ L.
Lp. Zakres informacji . Lokalizacja Dostep do danych
opracowania itp.

. . L, Analiza wynikéw
Wyniki modelowania stezen .
modelowania na potrzeby

8 | zanieczyszczerh w powietrzu za 2022 o ) 10S-PIB 10S-PIB/GIOS
‘ oceny jakosci powietrza
ro

w Polsce w roku 2022

10. Podsumowanie oceny

1. Podstawowym celem oceny poziomdw substancji w powietrzu zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo
ochrony srodowiska jest dokonanie klasyfikacji stref, dajacej podstawe do zaplanowania dziatan
na rzecz poprawy jakosci powietrza w strefach, w ktérych sg przekraczane wartosci kryterialne
okreslone dla ochrony zdrowia ludzi lub ochrony roslin. Roczna ocena jakosci powietrza za
2022 roku dla stref wojewddztwa podkarpackiego przeprowadzona zostata zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Klasyfikacji dokonano dla dwdch stref na terenie
wojewoddztwa podkarpackiego: miasta Rzeszow i strefy podkarpackiej.

2. Gtéwny element oceny jakosci powietrza w wojewddztwie za rok 2022, decydujacy
0 przypisaniu strefie odpowiedniej klasy stanowity wyniki pomiardw ze stacji monitoringu
powietrza w regionie, objetych system kontroli i zapewnienia jakosci w ramach Panstwowego
Monitoringu Srodowiska. Do oceny postuzyty serie pomiarowe poszczegdlnych zanieczyszczen
spetniajgce wymagania dotyczgce kompletnosci wynikéw oraz niepewnosci pomiaru. Dodatkowo
w ocenie wykorzystano modelowanie matematyczne i metode obiektywnego szacowania opartg
na wynikach modelowania, bedgce dodatkowymi informacjami o rozktadach pozioméw stezen
poszczegdlnych zanieczyszczen na analizowanym obszarze.

3. Zanieczyszczenia gazowe objete programem badaid na terenie wojewddztwa podkarpackiego
w roku 2022, tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, benzen i ozon (w kryterium
ochrony zdrowia ludzi) oraz dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon (w kryterium ochrony roslin)
osiaggaty na terenie wojewddztwa stezenia nieprzekraczajgce obowigzujacych dla tych substancji
wartosci kryterialnych zaréwno ze wzgledu na ochrone zdrowia, jak i ochrone roslin. Pozwolito to
na zakwalifikowanie obu stref z terenu wojewddztwa podkarpackiego pod wzgledem
zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteridw, do klasy A. W przypadku ozonu
nie zostat dotrzymany poziom celu dtugoterminowego zaréwno w kryterium ochrony zdrowia ludzi
jak i ochrony roslin.

Wzrost stezen ozonu rejestrowany jest w sezonie letnim, spowodowany obecnoscig w atmosferze
jego prekursorow oraz w duzej mierze warunkami meteorologicznymi.

3. Wyniki badan powietrza atmosferycznego prowadzone w 2022 roku wykazaty dotrzymanie
pozioméw dopuszczalnych okreslonych dla pytu zawieszonego PM10, mierzonego w kryterium
ochrony zdrowia ludzi na obszarze catego wojewddztwa. W koncowej klasyfikacji strefy miasto
Rzeszdw i podkarpacka otrzymaty klase A.

4. Wyniki badan powietrza atmosferycznego prowadzone w 2022 roku w regionie wykazaty
dotrzymanie S$redniorocznego poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2,5 fazy |l
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w kryterium ochrony zdrowia ludzi na terenie wojewddztwa podkarpackiego. W koncowej
klasyfikacji strefa miasto Rzeszow i strefa podkarpacka otrzymaty klase Al.

W dodatkowej klasyfikacji, dotyczacej poziomu dopuszczalnego okreslonego dla tzw. fazy |,
réwnego 25 pug/m3, z terminem obowigzywania do 31 grudnia 2019 roku strefy miasto Rzeszéw
i podkarpacka zaliczone zostaty do klasy A.

5. Dla metali w pyle zawieszonym PM10 (arsen, kadm, nikiel, otéw) poziomy dopuszczalne/docelowe
zostaty dotrzymane na obszarze catego wojewddztwa.

6. W strefie miasto Rzeszéw s$rednioroczny poziom docelowy benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym
PM10 zostat dotrzymany. Srednioroczne stezenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
przekroczyty poziom docelowy w 7 punktach pomiarowych na obszarach miejskich strefy
podkarpackiej. Na objetych w 2022 roku pomiarami obszarach uzdrowisk srednioroczny poziom
docelowy benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 zostat dotrzymany. Strefa miasto Rzeszéw
otrzymata klase A, strefa podkarpacka zaliczona zostata do klasy C. Podobnie jak w latach
poprzednich, wysokie wartosci stezenn benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 rejestrowano
w okresie grzewczym (styczen — marzec, pazdziernik — grudzien).

W strefie podkarpackiej wyznaczono 55 obszardw przekroczenia zwigzanych z emisjg z sektora
komunalno-bytowego. Wszystkie obszary przekroczenia docelowego stezenia Sredniorocznego
benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 objety swoim zasiegiem 534,3 km? (3% strefy)
zamieszkatych przez 332 183 mieszkaricéw.

W stosunku do roku 2021 obszar przekroczenia w wojewddztwie podkarpackim zmniejszyt sie
0 81,9% powierzchni regionu, a ilos¢ mieszkancow regionu narazonych na ponadnormatywne
zanieczyszczenie powietrza B(a)P w pyle zawieszonym PM10 zmniejszyta sie 0 871 726 osdb.

7. Poprawa jakosci powietrza w zakresie pytu zawieszonego PM10, pytu zawieszonego PM2,5
i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 jest wypadkowq dziatan na rzecz ochrony powietrza
i bardzo sprzyjajacych warunkédw meteorologicznych wystepujagcych w sezonie zimowym
2022 roku. Rok ten byt cieplejszy niz 2021. W zadnym miesigcu okresu grzewczego S$rednie
temperatury nie byly ujemne. Najnizsza srednia temperatura odnotowana zostata na poziomie
0,2°C w styczniu Wyzsze temperatury w okresie zimowym wptynety na mniejsze zapotrzebowanie
na ciepto, a tym samym na zmniejszenie emisji do powietrza.

Na przestrzeni ostatnich dziesieciu lat w 2022 roku po raz pierwszy na obszarze catego
wojewoddztwa podkarpackiego dotrzymane zostaty poziomy dopuszczalne okreslone dla pytu
zawieszonego PM10i PM2,5.

W zakresie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 réwniez zauwazalny jest pozytywny trend
obnizania sie jego stezen w regionie. W 2022 roku Srednioroczny poziom docelowy B(a)P w pyle
zawieszonym PM10 dotrzymany zostat w strefie miasto Rzeszow. W strefie podkarpackiej
na 13 stacji z pomiarami B(a)P w pyle zawieszonym PM10 przekroczenie wystgpito na 7 z nich.
Po raz pierwszy w 2022 roku srednioroczny poziom docelowy benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym
PM10 dotrzymany zostat nie tylko na terenie podkarpackich uzdrowisk, ale réwniez na 4 stacjach
zlokalizowanych na terenach miejskich, gdzie dotychczas wystepowato przekroczenie (Mielec,
Krosno, Sanok, Stalowa Wola).
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Na przestrzeni lat 2013-2022 poprawa jakosci powietrza w zakresie pytu zawieszonego PM10
i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 widoczna jest najbardziej poczawszy
od 2019 roku. W odniesieniu do roku 2018 w 2022 roku stwierdzono:

- obnizenie sie Sredniorocznego stezenia pytu zawieszonego PM10 na stacjach pomiarowych
od 15% do 41%;

- spadek liczby dni z przekroczeniem dobowej normy pytu zawieszonego PM10 na stacjach
pomiarowych od 38% do 100%;

- obnizenie sie sredniorocznego stezenia pylu zawieszonego PM2,5 na stacjach pomiarowych
od 29% do 58%;

- obnizenie sie sredniorocznego stezenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na stacjach
pomiarowych od 39% do 64%;

Dziatania w zakresie poprawy jakosci powietrza sg realizowane w ramach programéw ochrony
powietrza (POP) dla wojewddztwa podkarpackiego. Obecnie na terenie wojewddztwa obowigzujg,
uchwalone przez Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego we wrzesniu 2020 roku:

- ,Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszéw - z uwagi na stwierdzone
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego
pytu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem zwigzanym z osiggnieciem krajowego celu
redukcji narazenia i z uwzglednieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem
Dziatan Krétkoterminowych”

- ,Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia
poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pytu
zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Plan Dziatan
Krétkoterminowych”.

Program ochrony powietrza jest dokumentem, ktéry wskazuje istotne przyczyny wystgpienia
przekroczen norm jakosci powietrza oraz okresla dziatania, ktérych wdrozenie spowoduje poprawe
jakosci powietrza w wojewddztwie.

11. Stownik skrotow i termindw uzytych w opracowaniu

Skroty nazw aktow prawnych

ustawa - Prawo ochrony srodowiska lub ustawa - Po$ lub Ustawa — ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony srodowiska - (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z pdzn. zm.)

ustawa o Inspekcji Ochrony Srodowiska - ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1070, z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji
W powietrzu - rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r.
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w sprawie dokonywania oceny poziomdw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2279,
z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu -
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektérych
substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845)

rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie sposobu obliczania wskaznikéw $redniego
narazenia - rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie
sposobu obliczania wskaznikdw sredniego narazenia oraz sposobu oceny dotrzymania putapu
stezenia ekspozycji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2430) (dla pytu zawieszonego PM2,5)

rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania
informacji -rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczacych zanieczyszczenia powietrza
(Dz. U. 2023 r. poz. 350)

rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie systemu informatycznego Inspekcji
Ochrony Srodowiska , Ekoinfonet” - rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Srodowiska
»Ekoinfonet” (Dz. U. z 2020 r. poz. 2386)

dyrektywa 2008/50/WE - dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L. 152
z11.06.2008, str.1 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4)

dyrektywa 2004/107/WE - dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rteci, niklu i wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych w otaczajgcym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 2 26.01.2005, str. 3,
Dz. Urz. UE L 87 2 31.03.2009, str. 109 oraz Dz. Urz. UE L 226 2 29.08.2015, str. 4)

dyrektywa Komisji (UE) 2015/1480 - dyrektywa Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
zmieniajgca niektore zatgczniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE
i 2008/50/WE ustanawiajgcych przepisy dotyczgce metod referencyjnych, zatwierdzania
danych i lokalizacji punktéw pomiarowych do oceny jakosci powietrza (Dz. Urz. UE L 226
2 29.08.2015, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 72 2 14.03.2019, str. 141).

Inne skroty i terminy

e OR- roczna ocena jakosci powietrza w strefach, wykonywana co roku zgodnie z artykutem 89
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska

e OP-ocena piecioletnia, wykonywana zgodnie z artykutem 88 ustawy - Prawo ochrony srodowiska
na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu prowadzenia rocznych ocen jakosci powietrza
w strefie

e POP-program ochrony powietrza przygotowywany zgodnie z artykutem 91 ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, majacy na celu osiggniecie odpowiednich dopuszczalnych i docelowych poziomdéw
substancji w powietrzu w wyznaczonym terminie

e GIOS - Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska

105



10S-PIB — Instytut Ochrony Srodowiska — Paristwowy Instytut Badawczy

KOBIZE - Krajowy O$érodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami 10S-PIB

IMGW-PIB — Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowy Instytut Badawczy
GUGIK — Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii

PRG — Panistwowy Rejestr Granic

BDOO — Baza Danych Obiektéw Ogélnogeograficznych

aut. — typ pomiary wykonywanego metodg automatyczng

man. — typ pomiaru wykonywany metodg manualng (laboratoryjng).

Klasy stref:

A, C — klasy stref okreslane w wyniku rocznej oceny jakosci powietrza, klasyfikacia podstawowa

(oznaczenia wyjasnione w tabelach 2.1 2.4)

A1, C1 - klasy stref dla pytu zawieszonego PM2,5 okreslane w oparciu o poziom dopuszczalny dla
fazy Il (oznaczenia wyjasnione w tabeli 2.2)

D1, D2 — dodatkowe klasy stref dla ozonu, okreslane w oparciu o poziom celu dtugoterminowego
(oznaczenia wyjasnione w tabelach 2.3 i 2.5).

Oznaczenia grup metod wykorzystywanych w ocenie rocznej do okreslenia klasy strefy

PO -pomiary, ktérych wyniki mozna uznac za wystarczajacg podstawe oceny klasy strefy
MO - wyniki matematycznego modelowania rozktadow stezen

ME -pozostate metody (inne).

Wartosci kryterialne stezen zanieczyszczen powietrza:

PD - poziom dopuszczalny okreslony dla stezen substancji w powietrzu
PDc - poziom docelowy okreslony dla stezen substancji w powietrzu

PDt - poziom celu dtugoterminowego okreslony dla stezen ozonu w powietrzu.

Parametry statystyczne dotyczgce stezen:

S1 - stezenie 1-godzinne zanieczyszczenia

S8 - stezenie 8-godzinne (Srednia kroczaca, obliczana na podstawie stezen 1-godz.), okreslane dla
tlenku wegla i ozonu

S8max - maksimum ze stezen s$rednich o$smiogodzinnych kroczacych (obliczanych ze stezen
1-godzinnych) w ciggu roku kalendarzowego
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S8max_d - maksimum dobowe ze stezen Srednich osmiogodzinnych kroczacych obliczanych
ze stezen $rednich jednogodzinnych; kazdg wartos$¢ srednig o$Smiogodzinng przypisuje sie dobie,
w ktérej konczy sie oSmiogodzinny okres usredniania

S$24 - stezenie srednie dobowe zanieczyszczenia
Sa - stezenie Srednie roczne zanieczyszczenia

Sw - stezenie $rednie w sezonie zimowym; sezon zimowy obejmuje okres od 1 pazdziernika roku
poprzedzajgcego rok oceny do 31 marca w roku oceny

Smax - najwyzsza wartos$¢ stezenia o rozwazanym czasie usredniania w roku

36 maks. (S24) - trzydziesta szésta wartos¢ w uporzgdkowanym nierosngco ciggu wynikéw
pomiaréw stezen 24-godz. PM10 z okresu roku (tzw. trzydzieste széste maksimum)

4 maks. (S24) - czwarta wartos¢ w uporzagdkowanym nierosngco ciggu wynikow pomiardw stezen
24-godz. SO; z okresu roku (tzw. czwarte maksimum)

19 maks. (S1) - dziewietnasta wartos¢ w uporzadkowanym nierosngco ciggu wynikdw pomiaréow
stezen 1-godz. NO; z okresu roku (tzw. dziewietnaste maksimum)

25 maks. (S1) - dwudziesta pigta wartosé¢ w uporzgdkowanym nierosngco ciggu wynikéw pomiaréw
stezen 1-godz. SO, z okresu roku (tzw. dwudzieste pigte maksimum)

L>350 (S1) - liczba godzin ze stezeniem $rednim 1-godzinnym wiekszym od 350 pg/m3
L>125 (S24) - liczba dni ze stezeniem $rednim 24-godzinnym wiekszym od 125 pg/m3

SXY,Z - percentyl na poziomie XY,Z% z serii pomiaréw o okreslonym czasie usredniania wynikéw —
jest to wartos¢ stezenia o okreslonym czasie usredniania, ktérej nie przekracza XY,Z% wynikow
pomiaréw o tym czasie usredniania w serii rocznej (np. percentyl S90,4 ze stezert dobowych oznacza
wartosé stezenia 24godzinnego, ktdrej nie przekracza 90,4% wynikéw pomiaréw dobowych w serii
rocznej)

AOTA40 - wskaznik okreslajgcy zanieczyszczenie powietrza ozonem, obliczany dla okresu maj-lipiec
jako suma réznic pomiedzy stezeniem $rednim jednogodzinnym wyrazonym w pg/m? a wartoscia
80 pg/m3, dla kazdej godziny w ciggu doby pomiedzy godzing 8:00 a 20:00 czasu
$rodkowoeuropejskiego CET, dla ktdrej stezenie jest wieksze niz 80 pg/m?3

AOTA40s, - warto$¢ AOT40 usredniona dla kolejnych pieciu lat; w przypadku braku kompletnych
danych pomiarowych z pieciu lat dotrzymanie dopuszczalnej czestosSci przekroczen sprawdza sie
na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.
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Zatacznik

Zestawienie sytuacji przekroczen w wojewodztwie podkarpackim w 2022 roku

Ocena pod katem ochrony zdrowia ludzi

Zanieczyszczenie: B(a)P w pyle zawieszonym PM10, Typ normy: poziom docelowy [Zrédfo: GIOS]

ropczycko-sedziszowskiego,
rzeszowskiego,
stalowowolskiego,
strzyzowskiego, Tarnobrzeg,
tarnobrzeskiego

budynkow

Powierzchnia Liczba .
Czas - Nazwa . L . Giéwna Pozostate
.. Typ Kod , . Kod sytuacji . . obszaru mieszkancow
Wskaznik Nazwa strefy| usredniania . obszaru Opis obszaru przekroczenia . przyczyna przyczyny
normy | strefy przekroczenia . przekroczenia obszaru . .
(parametr) przekroczenia . przekroczenia przekroczenia
[km?] przekroczenia
61 gmin w strefie
podkarpackiej na terenie
powiatéw: debickiego,
jarostawskiego, jasielskiego,
kolbuszowskiego, Krosno, Oddziatywanie
SYT_2022_PK_ . Kros$nienskiego, lezajskiego, emisji Naptyw
Poziom strefa Srednia W1_PL1802 61 gmin lubaczowskiego, tancuckiego zwigzanych zanieczyszczen
BaP(PM10) PL1802 — - w strefie DACZOWSKIERO, Tancuckiego, | g3 3 332183 |AWazaY ysze
docelowy podkarpacka |roczna BaP(PM10)_0OzZ_PDC_ odkarpackiei mieleckiego, nizanskiego, z indywidualnym | spoza granic
Sr.roczna_1 P P ] przemyskiego, Przemysl, ogrzewaniem strefy
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Zanieczyszczenie: ozon (0s), Typ normy: poziom celu diugoterminowego [Zrddfo: GIOS]

Powierzchnia Liczba ,
Czas .. Nazwa . . . . Gtéwna
, . Kod Nazwa , - Kod sytuacji Opis obszaru obszaru mieszkancow Pozostate przyczyny
Wskaznik Typ normy usredniania A obszaru . . przyczyna .,
strefy strefy przekroczenia .| przekroczenia | przekroczenia obszaru . przekroczenia
(parametr) przekroczenia . przekroczenia
[km?] przekroczenia
Naptyw
zanieczyszczen
waria powet o
miasto SYT_2022_PK_ miasto caty obszar meteorologiczne (gtrans ranjiczn
PL1801 , Sr.8-godz. |W1_PL1801_03_ . 'y , 129,0 196 374 sprzyjajace & v
Rzeszéw . Rzeszow miasta Rzeszéw - charakter
OZ_PCDT_Dni_przekr_1 formowaniu sie . .
zanieczyszczenia);
ozonu
Naptyw
zanieczyszczen spoza
03 Poziom celu granic strefy
dtugoterminowego Naptyw
zanieczyszczen
PR warla | sout
trefa SYT_2022_PK_ 159gminw >0 meteorologiczne ‘(gt ol r:iczn
PL1802 $r.8-godz. |W1_PL1802 03 strefie podkarpackie) 16 693,6 1849515 |sprzyjajace g ¥
podkarpacka . .. |naterenie L charakter
OZ_PCDT_Dni_przekr_1 |podkarpackiej . formowaniu sie . .
wszystkich zanieczyszczenia);
s ozonu
powiatow Naptyw
zanieczyszczen spoza
granic strefy

Ocena pod katem ochrony roslin

Zanieczyszczenie: ozon (0s), Typ normy: poziom celu diugoterminowego [#rddfo: GIOS]

Czas Powierzchnia
. . K N . — . N i té P h
Wskaznik Typ normy od azwa usredniania| Kod sytuacji azwa obsza.ru Opis obszarfj obszaru . Gtoéwna przycz.yna ozostate przyc.zyny
strefy strefy przekroczenia przekroczenia przekroczenia przekroczenia przekroczenia
(parametr)
[km?]
ST 2022 PK g oo, |19 8min wstrefie meteoralogiczne | spora sranc ras (wansgramcony
i 1 PL1802 iej
03 Poziom cel_u PL1802 strefa AQT40 W1 _PL1802 O3_ strefie podka_\rpack|ej n_a 17 252,5 |sprzyjajace charakter zanieczyszczenia);
dtugoterminowego podkarpacka OR_PCDT_AQT40- . terenie wszystkich L . A
podkarpackiej ., formowaniu sie Naptyw zanieczyszczen spoza
R_1 powiatéw .
ozonu granic strefy
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Zestawienie gmin na obszarze ktérych wystapito przekroczenie [Zrédfo: GIOS]

Cel
ochrony

Wskaznik

Typ normy

Kod
strefy

Nazwa
strefy

Czas
usredniania
(parametr)

Gminy, na obszarze ktérych wystgpito przekroczenie

OR -
Ochrona
Roslin

03

Poziom celu

dtugoterminowego

PL1802

strefa
podkarpacka

AOT40

Adaméwka (w); Baligrod (w); Barandw Sandomierski (mw); Besko (w); Biatobrzegi (w); Bircza (w);
Boguchwata (mw); Bojanéw (w); Borowa (w); Brzostek (mw); Brzozow (mw); Brzyska (w); Bukowsko (w);
Btazowa (mw); Chmielnik (w); Chorkéwka (w); Chtopice (w); Cieszanéw (mw); Cisna (w); Cmolas (w); Czarna (w);
Czarna (w); Czarna (w); Czermin (w); Czudec (w); Domaradz (w); Dubiecko (mw); Dukla (mw); Dydnia (w);
Dynéw (m); Dyndéw (w); Dzikowiec (w); Debica (m); Debica (w); Debowiec (w); Fredropol (w); Frysztak (w);
Gawtuszowice (w); Ga¢ (w); Gorzyce (w); Grodzisko Dolne (w); Grebdw (w); Gtogow Matopolski (mw);
Haczéw (w); Harasiuki (w); Horyniec-Zdréj (w); Hyzne (w); lwierzyce (w); lwonicz-Zdréj (mw); Jarocin (w);
Jarostaw (m); Jarostaw (w); Jasienica Rosielna (w); Jasto (m); Jasto (w); Jawornik Polski (w); Jasliska (w);
Jedlicze (mw); Jezowe (w); Jodtowa (w); Kamien (w); Kanczuga (mw); Kolbuszowa (mw); Komancza (w);
Korczyna (w); Kotaczyce (mwy); Krasiczyn (w); Krasne (w); Krempna (w); Krosno (m); Kroscienko Wyzne (w);
Krzeszéw (w); Krzywcza (w); Kurytdéwka (w); Laszki (w); Lesko (mw); Lezajsk (m); Lezajsk (w); Lubaczéw (m);
Lubaczéow (w); Lubenia (w); Lutowiska (w); Majdan Krolewski (w); Markowa (w); Medyka (w); Miejsce
Piastowe (w); Mielec (m); Mielec (w); Narol (mw); Niebylec (w); Nisko (mw); Niwiska (w); Nowa Deba (mw);
Nowa Sarzyna (mw); Nowy Zmigréd (w); Nozdrzec (w); Oleszyce (mw); Olszanica (w); Orty (w); Osiek Jasielski (w);
Ostrow (w); Padew Narodowa (w); Pawtosiow (w); Pilzno (mw); Pruchnik (mw); Przectaw (mw); Przemysl (m);
Przemysl (w); Przeworsk (m); Przeworsk (w); Pysznica (w); Radomysl Wielki (mw); Radomysl nad Sanem (w);
Radymno (m); Radymno (w); Rakszawa (w); Ranizéw (w); Rokietnica (w); Ropczyce (mw); Rozwienica (w); Rudnik
nad Sanem (mw); Rymandw (mw); Sanok (m); Sanok (w); Sieniawa (mw); Skotyszyn (w); Sokotéw
Matopolski (mw); Solina (w); Stalowa Wola (m); Stary Dzikdw (w); Strzyzéw (mw); Stubno (w); Sedziszow
Matopolski (mw); Tarnobrzeg (m); Tarnowiec (w); Tryicza (w); Trzebownisko (w); Tuszéw Narodowy (w);
Tyczyn (mw); Tyrawa Wotoska (w); Ulanéw (mwy); Ustrzyki Dolne (mw); Wadowice Gérne (w); Wielkie Oczy (w);
Wielopole Skrzynskie (w); Wisniowa (w); Wigzownica (w); Wojaszdwka (w); Zagérz (mw); Zaklikow (mwy);
Zaleszany (w); Zarszyn (w); Zarzecze (w); Swilcza (w); tafcut (m); tafcut (w); Zotynia (w); Zurawica (w);
Zyrakéw (w)

0z -
Ochrona
Zdrowia

BaP(PM10)

Poziom docelowy

PL1802

strefa
podkarpacka

Srednia
roczna

Boguchwata (mw); Borowa (w); Brzostek (mw); Brzyska (w); Btazowa (mw); Chmielnik (w); Chorkéwka (w);
Cmolas (w); Czarna (w); Czudec (w); Dzikowiec (w); Debica (m); Debica (w); Debowiec (w); Frysztak (w);
Gawtuszowice (w); Gtogéw Matopolski (mw); Harasiuki (w); Jarocin (w); Jarostaw (m); Jarostaw (w); Jasto (m);
Jasto (w); Jezowe (w); Jodtowa (w); Kamien (w); Kolbuszowa (mw); Korczyna (w); Kotaczyce (mw); Krasne (w);
Krosno (m); Kroscienko Wyine (w); Krzeszéw (w); Lubaczéw (m); Lubaczéw (w); Majdan Krélewski (w);
Mielec (m); Mielec (w); Nisko (mw); Nowa Deba (mw); Nowa Sarzyna (mw); Pawtosiow (w); Pilzno (mw);
Przemysl (m); Pysznica (w); Ropczyce (mw); Rudnik nad Sanem (mw); Skotyszyn (w); Sokotéw Matopolski (mw);
Stalowa Wola (m); Strzyzéw (mwy); Tarnobrzeg (m); Trzebownisko (w); Tuszéw Narodowy (w); Tyczyn (mw);
Ulanéw (mw); Swilcza (w); tafcut (m); taricut (w); Zurawica (w); Zyrakéw (w)

03

Poziom celu

dtugoterminowego

PL1801

miasto
Rzeszow

Sr. 8-godz.

Rzeszow (m)
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Czas

Cel Wskaznik Typ normy Kod Nazwa usredniania Gminy, na obszarze ktérych wystgpito przekroczenie
ochrony strefy strefy
(parametr)
PL1802 | strefa Sr.8-godz. | Adaméwka (w); Baligrod (w); Baranéw Sandomierski (mw); Besko (w); Biatobrzegi (w); Bircza (w);
podkarpacka Boguchwata (mw); Bojanéw (w); Borowa (w); Brzostek (mw); Brzozow (mw); Brzyska (w); Bukowsko (w);

Btazowa (mw); Chmielnik (w); Chorkéwka (w); Chtopice (w); Cieszanow (mw); Cisna (w); Cmolas (w); Czarna (w);
Czarna (w); Czarna (w); Czermin (w); Czudec (w); Domaradz (w); Dubiecko (mw); Dukla (mw); Dydnia (w);
Dynéw (m); Dyndéw (w); Dzikowiec (w); Debica (m); Debica (w); Debowiec (w); Fredropol (w); Frysztak (w);
Gawtuszowice (w); Gac¢ (w); Gorzyce (w); Grodzisko Dolne (w); Grebdéw (w); Gtogow Matopolski (mw);
Haczéw (w); Harasiuki (w); Horyniec-Zdréj (w); Hyzne (w); lwierzyce (w); lwonicz-Zdréj (mw); Jarocin (w);
Jarostaw (m); Jarostaw (w); Jasienica Rosielna (w); Jasto (m); Jasto (w); Jawornik Polski (w); Jasliska (w);
Jedlicze (mw); Jezowe (w); Jodtowa (w); Kamien (w); Kanczuga (mw); Kolbuszowa (mw); Komancza (w);
Korczyna (w); Kotaczyce (mwy); Krasiczyn (w); Krasne (w); Krempna (w); Krosno (m); Kroscienko Wyzne (w);
Krzeszéw (w); Krzywcza (w); Kurytéwka (w); Laszki (w); Lesko (mw); Lezajsk (m); Lezajsk (w); Lubaczow (m);
Lubaczéow (w); Lubenia (w); Lutowiska (w); Majdan Krolewski (w); Markowa (w); Medyka (w); Miejsce
Piastowe (w); Mielec (m); Mielec (w); Narol (mw); Niebylec (w); Nisko (mw); Niwiska (w); Nowa Deba (mw);
Nowa Sarzyna (mw); Nowy Zmigréd (w); Nozdrzec (w); Oleszyce (mw); Olszanica (w); Orty (w); Osiek Jasielski (w);
Ostrow (w); Padew Narodowa (w); Pawtosiow (w); Pilzno (mw); Pruchnik (mw); Przectaw (mw); Przemysl (m);
Przemysl (w); Przeworsk (m); Przeworsk (w); Pysznica (w); Radomysl Wielki (mw); Radomysl nad Sanem (w);
Radymno (m); Radymno (w); Rakszawa (w); Ranizow (w); Rokietnica (w); Ropczyce (mw); Rozwienica (w); Rudnik
nad Sanem (mw); Rymandw (mw); Sanok (m); Sanok (w); Sieniawa (mw); Skotyszyn (w); Sokotéw
Matopolski (mw); Solina (w); Stalowa Wola (m); Stary Dzikéw (w); Strzyzéw (mw); Stubno (w); Sedziszéw
Matopolski (mw); Tarnobrzeg (m); Tarnowiec (w); Tryncza (w); Trzebownisko (w); Tuszéw Narodowy (w);
Tyczyn (mw); Tyrawa Wotoska (w); Ulanéw (mwy); Ustrzyki Dolne (mw); Wadowice Gérne (w); Wielkie Oczy (w);
Wielopole Skrzynskie (w); Wisniowa (w); Wigzownica (w); Wojaszdwka (w); Zagérz (mw); Zaklikow (mwy);
Zaleszany (w); Zarszyn (w); Zarzecze (w); Swilcza (w); tafcut (m); tancut (w); Zotynia (w); Zurawica (w);
Zyrakéw (w)

(m) — gmina miejska, (w) — gmina wiejska, (mw) — gmina miejsko-wiejska (wedtug podziatu administracyjnego — stan na 01.01.2023 r.)
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Informacje na temat podobszaréw przekroczen

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10

obszary przekroczen

[ granice stref
[ granice powiatow
granice gmin

50 km

Rysunek 1. Zasieg podobszaréw przekroczen poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
w wojewddztwie podkarpackim w 2022 roku [Zrédfo: GIOS]

Tabela 1. Zestawienie informacji dotyczacych oszacowanej powierzchni podobszaréw przekroczen poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2022 roku [Zrédfo: GIOS]

Oszacowana liczba
Strefa Nr podobszaru Powierzchnia [km?] mieszkancéw obszarow
przekroczen w strefie
1 49
2 4,9
3 4,9
4 49,2
5 4,9
6 4,9
7 9,9
strefa podkarpacka 8 4,9 332183
9 9,9
10 4,9
11 4,9
12 24,7
13 9,9
14 34,7
15 5,0
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Strefa

Nr podobszaru

Powierzchnia [km?]

Oszacowana liczba
mieszkancéw obszaréw
przekroczen w strefie

16 24,8
17 9,9
18 5,0
19 9,9
20 5,0
21 0,2
22 9,8
23 1,0
24 0,4
25 10,0
26 5,0
27 10,0
28 129,5
29 6,6
30 0,4
31 10,0
32 1,3
33 0,4
34 0,6
35 0,2
36 0,2
37 0,2
38 1,8
39 4,7
40 5,0
41 5,0
42 5,0
43 5,0
44 5,0
45 <0,05
46 5,0
47 5,0
48 10,0
49 10,0
50 10,0
51 5,0
52 4,8
53 20,1
54 5,0
55 5,0
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